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Объедините многочисленные ПК и рабочие станции 
с помощью серверов ЕхсНоп Ма]ог - ОР17 на базе 
процессоров (ек Хеоп"“, и Вы удивитесь тому, 
какие новые возможности перед Вами откроются 
Интегрированные решения для управления 
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помогут Вам оптимизировать ввод данных, 
определить наиболее выгодных Вам клиентов и 
получить возможность повышения объема продаж 
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ВНЕШНИИ ПИСЯТЕПЬ ОТ Я5И$ 


Пополнила свою линейку внешних комбоприводов компания АЗИЗ. Но- 
винка под названием ЗОР\/\/-0804Р-О0 поддерживает запись В\УО-В 
дисков на 8 скоростях, а перезаписываемых В\О-В\// - на 4Х. Не 
лишено устройство поддержки новомодных двухслойных носите- 

лей О\/О0О+Н9, и общается оно с ними исключительно на 2.4Х. 


С седеющими от старости СО-НВ/СО-АМ/ новинка расправля- 
ется на скромных, но достаточных 24Х. Но главное здесь все & 
же не технические параметры, а внешность новинки! Тонкий, т 
безупречно стильный стальной корпус с ярко выделенными 
крепежными винтами смотрится солидно, добротно и служит 
дополнительной защитой устройству от вредных воздействий 
жестокой внешней среды. 


ОДНИМ БЮДЖЕТНИКОМ БОЛЬШЕ 


Немного расширила эконом-серию видеоплат компания ММГЛА. Недавно 
была представлена карта под названием СеРогсе 6200ТС, являющаяся 
вполне стандартной на первый взгляд СеРогсе 6200, но оснащенная фир- 
менной технологией ТигроСасве, суть которой заключается в частичном 
размещении кадрового буфера в оперативной памяти компьютера, что 
должно кардинально сэкономить кэш самой видеокарты и теоретически 
ускорить ее работу. Правда, этому вполне может помешать шина данных: 
некоторые модели будут поставляться с медленной 128-битной шиной, а 
некоторые и вовсе с доисторической 64-битной. Остается 
лишь надеяться, что добросовестные вендоры все 
же будут писать на коробках, какой 
именно тип карты попался 
нам в руки. 


мА, 


БОЕЦ СРЕДНЕГО КЛАССА 


Сдаруе недавно выпустила чистый середнячок — видеоплату С\- и! 
ВАХ802560, основанную на чипсете АТ! Радеоп Х800. Тактовая частота - 
процессора составляет 392 МГц, а СООВЗ памяти - 700 МГц. К 

счастью, инженеры не урезали новинку в ширине шины данных - она, 

как и на топовых моделях, составляет 256 бит. Плата полностью сов- у 
местима с ОхесХ версии 9.0с, одним словом, являет собой удешев- 

ленный вариант АТ! Вадеопт Х800 Рго, значительно более дорогой мо- 

дели. Тем интереснее будет сравнить, что реально покажет эта карта 

в тестах, и насколько она будет уступать своему старшему брату. 


ЗОМОГПА - ОФИЦИАЛЬНО 


Наконец компания ще! провела пресс-конференцию, 
на которой был представлен новый чипсет для ноут- 
буков на основе платформы те! Сепито. Разработ- 
ка под кодовым названием Зопота отличается под- 
держкой новых процессоров Репйит М, произведен- 
ных по 0.09 мкм технологии и работающих на 533 
МГц системной шине. Также новинка дружит с видео- 
адаптерами, рассчитанными на разъем РС! Ехргез$$, 
и с памятью стандарта ООН2. 

Одним словом, это следующий шаг в развитии мо- 
бильных систем, и образцы моделей на основе 
Зопота не заставят себя долго ждать. 
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ОЧЕРЕДНОЙ 
НОО-ПЛЕЕР ОТ ПРО 


Активно набирающая в нашей стране по- 
пулярность компания МРЮ представила 
новый МР3З-плеер на основе жесткого 
диска. Модель под названием НОЗО00 
хоть и использует в качестве носителя 
впечатляющий 40-гигабайтный винчес- 
тер, вполне может похвастаться компакт- 
ными размерами: всего 60х104х20 мм. 
Главная особенность новинки заключает- 
ся в наличии полноценного тачпада, вро- 
де тех, что используются в ноутбуках. С 
помощью него навигация по музыкаль- 
ной коллекции становится легкой и при- 
ятной и занимает меньше времени, чем 
при использовании кнопок, как на подав- 
ляющем большинстве аналогичных пле- 
еров. К сожалению, пока неизвестна точ- 
ная розничная цена устройства, но сооб- 
щается, что помимо старшей 40-гига- 
байтной версии будет выпущена еще и 
более доступная 20-гигабайтная. Несмот- 
ря на то, что стоимость девайсов не на- 
зывается, вполне можно предположить, 
что они будут заметно дешевле аналогов 
от дорогих брендов. 
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ФУТУРИСТИЧНЫЙ 
ПЛЕЕР ГПЫ 


Активно осваивающая новые 
для себя рынки тайваньская 
компания Месго$аг (М$1) 
представила свою очеред- 
ную новинку — МР3-плеер 
МЕСА РЕА\ЕРН 522. Это 

не первый опыт произво- 
дителя в данном секторе 
цифровых устройств: линейка МЕСА 

РЕАУЕН на сегодняшний день состоит уже из добро- 

го десятка различных моделей. К сожалению, только сейчас планируется на- 
чать массовые поставки этих несомненно интересных устройств на наш рынок. 
Возвращаясь к новинке, следует отметить, что среди технологий, присущих 
обычному современному МР3-плееру, у МЕСА РЕА\УЕНВ 522 имеется встроенный 
Вувос{-адаптер, два разъема для наушников (например, для совместного 
прослушивания композиций), слот стандарта 50 Сага и многое другое. Одним 
словом, это весьма и весьма необычный, интересный плеер от новичка в этой 
области, но ветерана компьютерного рынка в целом. Одно лишь немного огор- 
чает: на данный момент найти МЕСА РЕА\УЕНВ 522 в продаже крайне трудно. 


ЫСбАВТТЕ ПРОДОЛЖАЕТ 
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ 


Помимо уже описанной в этом выпуске двухчи- 
повой видеокарты 301, умельцы из тайваньс- 
кой СдаруУе создали материнскую плату на 
основе заслуженного 1915, но оснащенную 
двумя разъемами РС! Ехргезз! До сих пор на 1 
такое были способны исключительно пла- | 
ты, построенные на пафосном ММА 
пРогсе 4 $4. Теперь же желающие обза- | 
вестись самой производительной видео- 
системой на свете могут выбирать = 
между платформой АМО и |. В ос- 
тальном плата вполне стандартна: 
поддержка ООН2 памяти, 7.1-ка- 
нального звука и прочих присущих 
Н-Епа-модели атрибутов. 


АСЕЯ ОБНОВЛЯЕТПИНЕИКУ КПК 


После довольно длительного перерыва намерена представить 
свои новые модели наладонников компания Асег. Всего пользова- 
телям будут предложены две версии: п35 и п50. Первая, во мно- 
гом повторяющая своего бюджетного предшественника п30, осна- 
щена не самым мощным 266 МГц процессором Затзипа, тради- 
ционными 64 мегабайтами памяти и скромным экранчиком с раз- 
решением 320х240. Но эта модель уже ообладает встроенным 
СР5$-модулем, что сделает ее отличным выбором для автомоби- 
листов или путешественников, не желающих тратиться на доро- 
гостоящую аппаратуру. Про п50 на данный момент известно до- 
вольно мало: это будет весьма и весьма мощная машинка, ее ос- 
новой является процессор |\{е! ХЗсае с частотой 520 МГц, и осна- 
щена она будет уже 128 Мб памяти. Наверняка в ней кроется еще 
не один десяток интересных фишек, но характеристики этой мо- 
дели пока прикрыты завесой тайны. 
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(ХЕЗТЕАМ ОЫТАС УВЕПУ- 
ЧИВАЕТСЯ ВОБЪЕМЕ 


Новую модель жесткого диска представила 
‚ компания \\еет Отока|, старый и почет- 
» ный член этого сегмента рынка. Винчес- 
№ тер относится к серии Самаг и его 

» объем составляет 320 гигабайт. 


ПОПО в = ь } =" Скорость вращения шпинделя ус- 
В КУНСТКАМЕРЕ? | | ь т - № тановлена на стандартных се- 


\ 5 годня 7200 об/мин, а емкость 
Крайне необычную видеоплату собирается в | ь . я ша ий кэш памяти — 8 мегабайт. Стоит 
скором времени предложить пользователям в , ЧЕ & | ‚о на в отметить, что будут предложены 
тайваньская Сидару“е. Новинка под амбициоз- м как версии с интерфейсом 1ЮЕ, так и 
ным названием 301 представляет собой два = Сена! АТА. 

физически разделенных процессора @егогсе в = >>> Отдельного внимания заслуживает инновационная 
6600 СТ, установленных на одну печатную пла- *^ технология \МНерегОиуе, заметно снижающая уровень 
ту. Каждый из них снабжен 128 мегабайтами шума жесткого диска. 

СОРНЗ памяти с 256-битным доступом. Разуме- Новинка от ММезегт Оюйа! не может похвастаться рекордным объе- 
ется, не поскупилась Одаруе и на продвинутую мом: на рынке уже давно предлагается 400-гигабайтный НйасШ и 
систему охлаждения — огромный радиатор с аналогичной емкости Зеадате. Но, тем не менее, появление нового 
двумя мощными вентиляторами накрывает со- быстрого диска от известного производителя как минимум спрово- 


бой всю эту конструкцию. Предназначена но- цирует снижение цен на младшие 200 и 250 гигабайт модели. 
винка для установки исключительно в разъем 


РС Ехрге$$ и по заверениям Свабу“е повыша- 
ет итоговую производительность процентов на 
30-40. Учитывая, что технология одновремен- я 

ной работы двух графических адаптеров — ЭЦ — СДВОЕННЫЙ «НАПМАЗ» ОТ ПП 
на самом деле ощутимо повышает скорость об- 
работки данных, есть все основания полагать, 


что в скором времени 301 станет одним из са- 
мых мощных решений на рынке. 


Тайваньская М!сго$аг представила свою модель материнской 
платы на новом топовом чипсете для платформы АМО -— 
МАЮОТА пРогсе 4 $ — К8М Оатопа. Новинка предназначена 
для использования совместно с процессорами АМО АШоп 64 
форм-фактора Зоске{ 939 и обладает двумя разъемами РС! 
Ехргез$ для одновременной работы двух графических адапте- 
ров ММШОТА СеРогсе 6. Модель снабжена также интегрирован- 
ным контроллером беспроводных сетей стандарта 1802.116/д, 
САЕАТМЕ: НИ МЕСАЦА БЕЗ НОВИНКИ двумя гигабитными ЕАМ-портами, чипом Зепа! АТА П и глав- 

- ное, встроенным аудиокодеком Стеайуе Зоипа Ва$ег 7.1. На 
нашей памяти, это одна из немногих материнских плат, осна- 
щенных практически дискретной аудиокартой. И если в твои 
планы, например, покупка Н!-Е! акустики не входит, то для игр 

и фильмов встроенного коде- 


ыы Еще одним МР3З- 
плеером Сгеа\\е в 
компьютерном мире 
стало больше. Но- 


винка под - 
чем таточно. 
м ее 
тоговая цен 
Ми\о 200 ис- Ц р 


пока неизвестна, но ясно, 
что дешевой она не мо- 

жет быть по определению, 
равно как и система на ее 
основе. 


пользует в ка- 
честве носи- 
теля флэш- 
память. Были 
представлены 
версии, осна- 
щенные 128, | 
256, 512 и 1 Ех `В 
Гб чипами. По у т. р 
своей внеш- г /, ИИ И рр г ==“ 
НОСТИ НОВЫЙ ыы с № 
Ми\о заметно напоминает популярный 1Ро4 от “? 
компании Арре: столь же минималистичный ди- 
зайн, практически полное отсутствие каких-либо 
элементов управления на корпусе, а клавиши 
управления устройством сосредоточены вокруг 
небольшого дисплейчика. 

Продажи новинки должны начаться уже в самом 
ближайшем будущем, а розничные цены будут 
выглядеть следующим образом: 128 Мб - $120, 
256 Мб - $147, 512 Мб - $199, 1 Гб - $253. 
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СКАНИРОВАНИЕ 
‚ ВБИЗНЕС-КЛАССЕ 


Очередной Н!-Епа сканер представи- 
ла широко известная на этом рынке 
компания Ерзоп. Модель под назва- 
нием Ретесйоп 4990, как видно на 
фото, представляет собой довольно 
внушительных размеров агрегат, ко- 
торый, кстати, понравится не только 
любителям, но даже и профессиона- 
лам, желающим перевести свои бумажные фото в цифровой формат. 
К слову сказать, так как таких моделей представлено на рынке не так уж много, 
обычно они делятся на две группы — совсем недорогие решения для бытового 
сканирования документов и полупрофессиональные модели, стоящие под тыся- 
чу долларов. Новинка от Ерзоп представляет собой «бизнес-класс» — недорогую, 
но простую в использовании качественную модель. Ее оптическое разрешение 
составляет 4800х9600, а плотность — 4.00. Также следует отметить улучшенную 
технологию сканирования, благодаря чему процесс ускорился примерно на 40% 
по сравнению с предыдущим топовым представителем линейки Ренесйоп. 


МАЛЕНЬКИЙ 
ГОПУБОЙ ЗУБИК 


Один из крупнейших российских дистрибуторов 
компьютерной техники, компания МЕО представила 
свою новинку — крохотный Виаюоо-адаптер МЕОРНМЕ 
ВТ 1.2. Как можно догадаться из его названия, он под- 
держивает спецификации версии 1.2, что позволяет ис- 
пользовать все преимущества современного беспроводного 
стандарта Вшеюо. Максимальная скорость передачи данных 
составляет 1 Мб/с, а дальность действия - 100 м. К сожалению, точная роз- 
ничная цена на данный момент пока неизвестна, зато особый акцент в офи- 
циальном пресс-релизе сделан на минимальные размеры самого адаптера: 
как видно на фото, он меньше пятирублевой монеты. 


ЗЕТВАСАМСЕ ПРИМЕРЯЕТ 
СЕРЕБРАНУЮ МЕДАЛЬ 


Недавно в Москве состоялся достаточно авторитетный конкурс «ММ-звук», 
на котором оценивалось качество звучания различных акустических сис- 
тем: от ультрабюджетных моделей до Н!'-Епа комплектов. Новинка от ком- 
пании ЧеВа!апсе - 2.0 колонки сред- 

него класса /ВЗ62 — уверенно взя- 

ла второй приз, набрав 91.5 бал- 
лов из 100. Продукция 
уеВа!апсе оказалась сильна и в 
бюджетном секторе: набравшая 
89 баллов /ВЗ41 также была от- 
мечена серебряной наградой. 
Учитывая весьма серьезный 
уровень конкурса, можно 
действительно считать, что 
уавВаапсе, недавно пришедшей 
на российский рынок, удалось 
сделать весьма удачный шаг 
вперед по развитию и продвиже- 
нию своей продукции. 


Первый ИБП 


® \\!0\/ 300; 


® персональные компьютеры с ЭЛТ, ЖК-монитором; 


® компьютерная периферия 


® отсутствия напряжения в сети; 


ммм. рст.ги 


® \\!0\/ 300 0; 


® перегрузки и короткого замыкания; 


® высоковольтных импульсов; 
® электромагнитных помех. 


раздел «Где купить» 


 \\!0\/500 0; 


(струйный принтер, сканер ит.д.); 
® телевизоры, аудио- и видеотехника, телефоны, модемы. 


 \\!0\/ 700 0. 


Кнопка питания 


Автозащита 


Светодиодная 


Легкая замена 


индикация режимов 
работы, перегрузки 


аккумуляторных 


батарей 


Безопасность 
для детей 


от случайного 


защищена 
нажатия 


не содержит 


Сотр/!ее Ромег Зо!ивоп" 


> 
4 
5 
4 
- 
5 
Е" 
[> 
о. 
х 
о 
|- 5 
4 
= 
= 


и исправности батарей _ 


Ре рекомендованная цена для модели \!О\М/ 300 


НОВОСТИ 


анонсы 


Если многие тайваньские фирмы вроде 
Сдабуе и МЗ! в своих моделях ноутбу- 
ков отдают предпочтение кристально- 
белому цвету, то АЗЦ$, выпуская оче- 
редного лидера бизнес-класса, выб- 
ее. рала исключительно черные от- 


о ‚, тенки. В этот цвет окра- 
т саме шен корпус, клавиши 
и даже кнопки тачпа- 
да. Но главное - вов- 
се не его внешний вид, хотя 
не заметить его трудно, а богатый 


внутренний мир АЗИЗ \\/ 3000. Ноутбук 


5 


МАЛЬТА дополнила свою линейку мобильных графических построен на основе платформы Пе! 
чипсетов моделью СеРогсе Со 6200, которая является млад- Сепито, его сердцем является мощный 
шей в серии, но в тоже время ее производительности вполне процессор Репйит М 2.0 ГГц и гигабайт 
хватит для большинства мэйнстрим-моделей и даже некото- оперативной памяти. В качестве встроен- 
рых недорогих геймерских решений. Новинка поддерживает ного графического адаптера выступает 
технологию ТигроСасйе, которая, может быть, не слишком АТ! Вадеоп 9700. Но даже несмотря на 
востребована на настольных системах, зато будет нелишней комплектацию уровня ОТН-модели, \\/3000 
в мобильных компьютерах, где не всегда получается встро- в первую очередь притягивает своей 

ить видеочип и достаточное количество выделенной памяти. внешностью: строгими, прямыми линиями 
Поставки нового чипсета уже начались, и скоро мы сможем и деталями корпуса, окрашенными в ма- 
увидеть немало относительно недорогих моделей с неплохим товый черный цвет. 


встроенным графическим адаптером. 


Разные технологии придумывали разработчики для более 
удобного вызова номеров на сотовом телефоне. Пару лет 
назад был внедрен голосовой набор - если кто-то активно 
им и пользуется, то со стороны выглядит данный процесс 
как минимум забавно, ибо не доросли современные техноло- 
гии еще до такого уровня, чтобы с первого раза в любой си- 
туации распознать слово «Миша», «Папа» или «Дядя Петя». 
Но инженеры Затзипа не сдаются. Их новинка ЭСН-310 ли- 
шена традиционной цифровой клавиатуры, зато снабжена 
несколькими датчиками, определяющими движения телефо- 
на в воздухе. И чтобы набрать номер того же Миши или Ва- 
си, тебе нужно будет аккуратно вырисовать в воздухе его но- 
мер или имя, после чего умная машинка позвонит тому, кому 
надо. Главное, в процессе набора не переусердствовать, за- 
цепившись рукой о ближайший дверной косяк или любой 
другой жесткий предмет окружающей среды. 
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НОВОСТИ 


анонсы 


УЭПЬТРАПОРТАТИВНОСТЬ ОТ ЭНАЯР 


Авторитетная японская компания ЗПагр обновила свою линейку 
ультрапортативных ноутбуков ть 

Меыи$. Были представлены но- 
вые модели РС-СЗбОнН и РС- 
С$ЗОН, построенные на основе 
мобильного процессора АМО 
Моб!е Зетргоп 2600+. Оба 
компьютера оснащены 14-дюй- 
мовыми дисплеями, комбопри- 
водом, 40-гигабайтным жест- 
ким диском и 256 мегабайта- 


( ми оперативной памяти. Да- 
_^ __ Женесмот я на громкое имя 
производителя, цена - 


младшей из нови- 
нок составит 
всего лишь 


АРРЕЕ РОО ТЕПЕРЬ Иры 
ЗАЩИЩЕН жи. 


Интересную технологию защиты от па- 
дения запатентовала компания Арре. 
Она предназначена для использования 


совместно с цифровыми плеерами на 
основе жесткого диска. Суть ее заклю- Недавно компания АМО анонсировала собственную мобильную платфор- 


чается в том, что в девайс вставляется му Гипоп 64. В число главных особенностей этой системы входит чрезвы- 
специальный датчик, постоянно изме- чайно низкое энергопотребление, а также полная поддержка 64-разряд- 
ряющий ускорение устройства. Если ных инструкций. Конкретные модели процессоров или особенности сис- 
оно превышает допустимую норму — темного чипсета, к сожалению, названы не были, но ожидается, что по 
падает ли плеер на пол, либо с огром- тепловыделению первые 0.09 мкм чипы для Тийоп 64 будут соответство- 
несколько раз. По словам представите- РОВ: Судя по тому, что на дан- А| 1 О 

лей Арре, данная разработка уже ско- ныи момент доступны лишь кру- 


ро найдет себе применение в новых пицы информации по этому по- — ООО 
моделях !Ро4. воду, можно предположить, что | 
ноутбуки на Типоп появятся не 
раньше чем через год-полтора. 


ной скорости летит по столу — датчик вать Репйит М, либо обладать 
моментально отключает жесткий диск, чуть большим данным парамет- 
в результате чего шансы сохранить его ром. Ничего не было сказано и 

в целости и невредимости вырастают в про дату выхода этой разработки 


МОВЕЕ ТЕСНМОЦОСТ 


65 НА 010+99 УЖЕ ВЕСНОЙР 


По официальному сообщению представителей компании 
Р!ежог, уже в начале второго квартала этого года будет 
выпущен привод с поддержкой шестискоростной записи 
двухслойных болванок. Несомненно, это весьма и весьма 
интересное заявление, но думается нам, что от перехода 
на двухслойные носители многих пользователей уберега- 
ет совсем не низкая скорость записи, а исключительно их 
заоблачная цена. 
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НОВОСТИ 


анонсы 


ОЧЕРЕДНОЙ КОМБАЙН 
ОТ ААСНОб 


Малоизвестная в нашей стране компания Агспо$ 
анонсировала свой очередной портативный 
мультимедиа-центр РМА400. Несмотря на то, что 
фирма эта не самая крупная, по своим возмож- 
ностям ее новинки намного превосходят аналоги 
от более популярных производителей мультиме- 
диа-устройств. За названием РМА400 скрывает- 
ся небольшая коробочка размером с обычный 
3.5-дюймовый жесткий диск, оснащенная цвет- 
ным дисплеем, винчестером на 30 гигабайт и об- 
ладающая возможностями проигрывания аудио 
и видео файлов, просмотра фотографий и мно- 
гими другими полезными и приятными в долгой 
дороге функциями. В качестве встроенной опе- 
рационной системы, кстати, выступает Чпих 
Оюрыа. В новой модели нашли себе место полно- 
ценный УЗВ-хост с возможностью подключения 
любой периферии, а также набор ЗОК для раз- 
работчиков-энтузиастов, что, возможно, приве- 
дет к скорому появлению огромного 
количества различного софта 
для этих устройств. 


НОУТБУКИ НЯ РС 
ЕЗРАЕЗ$ - ЗА НИМИ 
БУДУЩЕЕ? 


Довольно интересный прогноз сделал генераль- 
ный менеджер отделения графических решений 
канадской компании АТ Рик Бергман. Г-н Бергман 
отметил, что уже к лету этого года 60-70 процен- 
тов ноутбуков будут поставляться с встроенной 
РА Ехргез$ видеоподсистемой. До анонса плат- 
формы в! следующего поколения, Зопота, мо- 
дели, использующие РС! Ехргез$ графику, можно 
было пересчитать по пальцам одной руки. Но важ- 
нее, скорее, не то, какой про- 

цент от всех ноутбу- 
ков будет использо- 
вать этот тип встроен- 
ной видеоплаты, а то, 
в каких именно моде- 
лях, кроме мощных и 
широкоформатных, 
начнет применяться 
новая разработка 
|{е|. Кто знает — быть 
может скоро и 9-дюй- 
мовый АЗИЗ $300 бу- 
дет щеголять встро- 
енной видеокартой 
уровня Надеоп Х800. 
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АБЛОКО ЗЯ $500 


Всего за $499 намерена предложить покупателям новый 
компьютер МАС компания Арре. Конечно, это будет не двухп- 
роцессорный монстр, но вполне производительный компьютер 
на основе 1.25 ГГц РомегРС С4 чипа, с 40-гигабайтным жест- 
ким диском, 256 мегабайтами ОЗУ и видеокартой АТ! Вадеоп 
9200. По сравнению с ПК это звучит несколько дико, но МАС’и 
никогда не славились низкой ценой. Зато им не отказать в ди- 
зайне: внешность МАС тш! превосходит дизайн большинства 
популярных Багеропе-систем на основе ПК, а компактность и 
малый вес делают его чрезвычайно мобильным. Правда, даже 
в вышеуказан- 

ные $499 не вхо- 

дят элементар- 

ные монитор, 

мышка и клави- 


атура -— их м и „ № 
счастливому об- | 
ладателю «ми- — р 5 
ни-яблока» при- 


дется докупать 
отдельно. 


ТОЗНВА БЫСТРЕЕ ВСЕК 


Еще за несколько дней до официального анонса 
новейшей мобильной платформы \{е! Зопота 
шустрая компания Тоза умудрилась выпустить 
ноутбук на его основе. Новинкой стал Бупабоок 
\Х 4701$, построенный на системном чипсете 
915@М Ам5о0. Правда, особо мощной начинкой 
похвастаться он не может: 1.6 ГГц процессор 
Репнит М 730, жесткий диск на 80 гигабайт и 
256 мегабайт ОЗУ. Возможно, это лишь младшая 
модель из целой линейки, в которой в скором 
времени появятся новые, более мощные версии. 
Так или иначе, новая платформа открывает пе- 
ред производителями широкие перспективы по 
созданию любых лэптопов: от ультрапортативных 
с экраном менее 10 дюймов до огромных мульти- 
медиа-станций с 17 дюймовым дисплеем. 


ЭНАЯР В ВОСОМОМ ПОКОЛЕНИИ 


Одна из прогрессивных японских компаний ЗПагр соответственно с планами 
расширения своего бизнеса распространила пресс-релиз о том, что в скором 
времени, возможно, будет построена фабрика по выпуску плазменных панелей 
восьмого поколения. На новых производственных мощностях планируется на- 
чать выпуск в основном крупных экранов размером 45 и 52 дюйма. По мнению 
маркетологов ЗЭпагр, в связи с ощутимым удешевлением комплектующих цена 
столь огромных дисплеев вполне может опуститься до такого уровня, что поз- 
волить его себе сможет даже среднестатистический гражданин. 


КУДА БЫ ЕЩЕ ВСТРОИТЬ ГПРЗ-ПЛЕЕР? 


Видимо, именно этим вопросом заняты умы ты- 
сяч инженеров по всему миру. Пару лет назад мы 
восхищались часами Сазю со встроенным пле- 
ером, потом пришли первые сотовые телефоны с 
функцией проигрывания МР3З и внутренней па- 
мятью, а теперь вот на суд честного народа были 
представлены очки, обладающие оным девайсом 
в своей оправе. Учитывая прогрессирующую тен- 
денцию к миниатюризации любых электронных 
компонентов, данное достижение инженерной 
мысли особого удивления не вызывает. Произво- 
дить сие чудо техники собирается малоизвестная 
в наших краях компания Ао, и уже в скором 
времени должны начаться поставки, и если даже 
в нашей рознице новинка не появится, ее навер- 
няка можно будет приобрести в любом из круп- 
ных западных интернет-магазинов. 


небольшой рекорд Ше-0п 


Компания е-Оп выпустила новый записывающий О\О-привод с макси- 
мальной на сегодняшний день скоростью перезаписи дисков О\УО+Н\\/ — 
8Х. С В\О-ВМ/ устройство работает на 6Х, что тоже является очень высо- 
ким показателем. Однако скорость записи двухслойных дисков, с которы- 
ми Ше-Оп ЗОН\/-1673$ 

также находится в дру- 

жеских отношениях, ус- 

тановлена на 4Х, хотя ара 

тот же Р!ехюг уже скоро 

обещается выпустить ы 
6Х-привод. Ну да отне- 
сем это к коммерческой в 
тайне 1[е-Оп и похва- 

лим ее специалистов за | => 
достижение маленького, 

но рекорда. 


НОВОСТИ 


анонсы 


АПОНСКИЕ 
НОВИНКИ ОТ НР 


В Стране Восходящего Солнца 
недавно были представлены 
две новые модели КПК от не- 
безызвестной на этом рынке 
компании НР. Ими стали 
Пх2750 и 1х2410. Как можно 
догадаться по индексу, более 
мощной является именно 2750, 
и снабжена она будет, по пред- 
варительным данным, процес- 
сором \{е! РХА270 с частотой 
624 МГц, 128 мегабайтами 
ОЗУ, Вцеюо\! и \\МЕ1-адапте- 
рами. Ее младший брат 2410 
несет в себе уже менее скоро- 
стной процессор с частотой 
520 МГц и всего 64 мегабайта 
памяти. Об остальном, к сожа- 
лению, не все известно доско- 
нально, но ясно, что это весь- 
ма и весьма интересные КПК, 
которые, будем надеяться, в 
скором времени доберутся и 
до наших краев. 
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НОВОСТИ 


софт и дрова  — и дрова 


ОРМ-6Ч 0.3 


Под столь нетрадиционным названием скрывается програ- 
ммка, служащая для расшифровки данных о твоем процес- 
соре, если, он, конечно, был произведен компанией АМО. 
Если первые версии этой утилитки были согласны общать- 
ся исключительно с постепенно устаревающим семейством 
Зоске{ А камней, то в 
релизе за номером аж 
0.3 разработчики реши- 
ли подружить ее со всем 
спектром производимых 
АМО чипов: А'оп 64, 

А оп 64 ЕХ и даже сер- 
верным Ор{егоп. Также 
рекомендуется исполь- 
зовать именно эту вер- 
сию владельцам АМО 
Зетргоп, про которые 
предыдущая версия 
ОРМ-64 знает не слишком много. 


миллим/.потераде.п\иойа.согтАегту Бийег 
Егеемаге. 30 Кб 


С пав 
== 
— 
ретиеттейничи 
Ре 
.- = 
же 
дни 
---—- „5% 
ЕЕ шо вии. 
ЛеНый 
преси #1 
и В 
го щыкЕ ерею 


7" В. Гео свв: сеет При 


РОЖФЕАЗТАР 3.57 


Очередным обновлением обзавелась одна из самых популярных 


мили. рех- 
{009[5.СОТ 


МИТЕ 0.99 ВЕТЯ 6 


Малыми шажками, понемногу и по чуть-чуть, обновля- 
ется крохотная, но весьма и весьма ценная софтинка 
под названием пе. Несмотря на то, что с прошед- 
шей версии сменился всего лишь номер после слова 
Ваа, умелый разработчик добавил в нее десяток раз- 
личных параметров и функций. В спектр ее задач вхо- 
дит удаление 
любых компо- 
нентов \М/п9ом$, 
добраться до 
которых, ис- 
пользуя встро- 
енные средства 
ОС, несколько 
затруднительно. 


МАЛА. ПУР. ПЗ. ОГО 
Егеемаге. 0.8 Мб 


утилит для настройки видеоподсистемы компьютера. В самой све- 
жей версии за номером 3.57, помимо исправления многих глюков 
и багов, была добавлена поддержка последних моделей видеоп- 
лат. Напомним, что в Ромегзир реализован удобный доступ к 6бо- 
лее чем 600 параметрам настройки видеокарты и монитора, воз- 
можно удобное сохранение настроек, создание профайлов работы 
монитора, параметров цветовой палитры и видеокарты. Также 
программа позволяет разгонять любую видеоплату и тестировать 
ее на предмет стабильной работы без артефактов. Помимо всего 
этого, у утилиты есть масса других возможностей, например, наст- 
ройка некоторых параметров рабочего стола. 


ЮЕр:/Лллмм/.ещесмам/ап.сот 
ОНагемаге. 1.3 Мб 
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Роны пищ 


НОВОСТИ 


софт и дрова 


Т\МЕАК яР РАО ЧО 


Недовольным производительностью любимой \\/паом/; ХР 
на не менее любимом Сеегоп 433, оснащенным аж 128 ме- 
габайтами ОЗУ, обязательно необходимо попробовать 
программку Тмеак ХР Рго. Если говорить серьезно, то на 
самом деле обладателям не самых быстрых компьютеров 
она может принести немало пользы: как известно, \М/паом$ 


ОРЕМЬЕ ЕМТЕМЫОМ ЛЕЩЕВ г /Ч 


Разработчикам приложений с использованием АР! ОрепСЕ по- 
лезно будет изучить новую версию утилиты ОрепСсЕ Ежепз!юп 
\Мемег. Она служит для просмотра установленных в системе 


драйверов и утилит, использующих этот АР1, а также различ- ХР хоть и 
ных настроек, как скрытых, так и общедоступных. Особенно является це- 
она может пригодиться во время отладки какой-либо програм- ЛЫМ КОМ- 
мки, либо для запуска не самой покладистой игрушки. Также байном по 
нелишней она будет, трате сис- 
если у тебя есть сом- темных ре- 
нения в правильности сурсов, пос- 


настроек, казалось бы, 
безупречных драйве- 
ров видеокарты. Обо 


ле внесения 
в ее наст- 


ройки долж- 
всех внесенных в вер- ных измене- 
сию 2.14 изменениях, ний вполне 
которых, правда, не может обой- 
столь много, рекомен- тись и про- 


дуем почитать на сайте 
разработчиков этой 
бесплатной програм- 
МКИ. 

м/лм/м/.геаКесй-\г.сог 
Егеемаге. 1.4 Мб 


изводительностью процессора образца конца ХХ века. В 
своей последней версии она стала еще доступнее, так как 
практически к каждому пикселю ее окошка прикручена не- 
большая подсказка, объясняющая несведущему пользова- 
телю, зачем служит та или иная функция программы. 


ПЕ р:/Ллллим/{офайчеа.ае 
СНагемаге. 5 Мб 


ОО ОЕМТРЕЯ 1.2 


Побольше узнать о своем пишущем В\О-приводе, а 
также о болванках, которые ты в него вставляешь, 
ты можешь с помощью простой, но полезной прог- 
раммки О\О 14епи#ег. Она позволяет просмотреть 
детальную информацию о типе установленного в 
драйв диска, о том, 
где он был произве- 
ден и многое другое. 
В свежей версии ути- 
лита узнала о десят- 
ке новых фирм-про- 
изводителей приво- 
дов и болванок. 
мумии. ОМ ри$1А.саЧ- 
геак$.сот_ 
Егеемаге. 1.2 Мб 


(ЛПОААЯЕ 5.0 


Запустить сразу несколько операционных систем на одном 
компьютере позволяет мощная утилита \/Ммаге. Она умеет 
совмещать работу совершенно разных ОС, будь то \\МИп9ом$ 
9Х/2К/ХР, Ипих/Утх, либо вообще какая-нибудь разновид- 
ность Зо!апй5. Для каждой из осей создается своей профайл 
со всеми соответствующими настройками и параметрами, 
после чего система фактически запускается в отдельном ок- 
не. Правда, несколько ограничено количество ОС, в которых 
может работать сама | 
\/М\хаге: на данный мо- 
мент на сайте разра- 
ботчика доступны вер- 
сии для \МИпаом/$ и 
Ч/пих. Впрочем, вряд 
ли программка сильно 
востребована пользо- 
вателями иных систем. 
мили. уппмуаге. согп 
Зпагемаге. 50 Мб 
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ИНТЕРФЕЙС ПОДКЛЮЧЕНИЯ. 
ЗВ 1.1 


ПОДДЕРЖИВЯЕМЫЕ ОС. 


\ММпаом/$ 
ХР/2000/МЕ/Э85Е 


бРАЗ 
ТИП: Ти Оча! Вапа 


СЕТИ. СМ 900/1800 МГц, 


С$М 850/1900 МГц 


КПЯСС: 
8 (4 канала скачки, 


1 закачка в 5 фреймах) 


ЦЛЯМ 


СТЯНДАРТ. |ЕЕЁЕ 802.116 


(11 Мбит/сек) 


ЧАСТОТЯ РАБОТЫ. 
2400-24835 МГц 


ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗМЕРЫ. ММ. 75х37х14.5 


ВЕС. Г: 33 


РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРЯ. 


ГРЯД. ЦЕПЬСИЯ. -10 — +55 


> НАРАКТЕРИСТИКИ 


КЛАВИЯТУРЯА. 


ПОТРЕБЛЯЕМОЕ ПИТАНИЕ. 


2 батареи АА 


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КЛАВИШИ: 


22, эсгой, регулятор 
громкости 


ПОДСТЯВКЯ ДЛЯ КИСТЕЙ РУК. 


регулируемая 


ИНТЕРФЕЙС. 
ИВ 11, 2.0; Р5/2 


МЫШЬ 


ПОТРЕБПЯЕМОЕ ПИТАНИЕ. 


2 батареи АА 
КЛЯВИШИ. 4 
ИНТЕРФЕЙС. Р5/2 
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нтересное устройство предоставила 
на суд пользователей компания 
Зоютоп — прибор, сочетающий в се- 
бе две развивающихся беспровод- 
ных технологии передачи данных, 
построенных на различном принципе работы, а 
именно — СРЕА$ и \\М-Н. 

Уложенные в поролон два основных компонента 
(собственно устройство и небольшой УЗВ-кабель 
к нему) дополняются небольшой инструкцией и ла- 
зерным диском 80 мм формата. Выполнив станда- 
ртные действия по установке управляющего при- 
ложения и драйверов, получаем небольшое окно 
программы (менеджер соединений), интерфейс ко- 
торого весьма удобен и прост — присутствует нес- 
колько больших кнопок для выполнения настроек 
соединения (кстати говоря, в списке сетей наличе- 
ствуют и российские) и в общем-то уже можно 
пользоваться Сетью. Разумеется, не надо забы- 
вать и о сим-карте, и об активации нужного тари- 
фа у оператора, поскольку в противном случае 
пользоваться ОРВ$-сетью не возможно. Установ- 
ка же \/-Н-модуля вообще не представляет каких- 
либо проблем при некотором опыте подключения 
драйверов в ОС. 

Посмотрим на предлагаемые возможности - во- 
первых, разберемся с главным: работа возможна 
лишь в одном из двух предлагаемых режимов (то 
есть устроить совместный доступ к Интернет од- 


ад дизайном этой новинки от Вепо 
потрудилась ВММ/ Сгоур 
Оезапмюощ$ ЦЗА. Комплект выпол- 
нен в популярных серо-черных то- 
нах. По мнению создателей, он бу- 
дет идеально гармонировать с (СО-мониторами и 
прочей околокомпьютерной техникой. Налицо три 
важных отличия детища ВепО от всех остальных 
десктопов: Х-Згисиге Кеу технология, широкое 
колесо прокрутки текста и выполненный с осо- 
бым энтузиазмом механизм регулировки угла 
наклона. Х-структура клавиш (крепление каждой 
клавиши перекрестное, напоминающее раскры- 
тые ножницы) позволила сделать нажатия мягки- 
ми и бесшумными, а саму клавиатуру тонкой. До- 
полнительный сго! на левой грани клавиатуры — 
очередное веяние моды, позволяет прокручивать 
текст как вертикально, так и горизонтально, не 
лишено функционального значения. Пролисты- 
вать редактируемый текст таким образом удоб- 
нее, нежели мышкой, тем более, что она страда- 
ет популярным среди бесхвостых мани- 
пуляторов недугом -— задерж- 
кой действия после простоя. 
Оба $сгой-а шириной чуть 
больше сантиметра, враща- 
ются легко, бесшумно. Но 
изюминка клавиатуры вовсе не 
В $сго|-е, а в подставке. Клави- 
атуру можно двигать по подстав- 
ке как по лафету, выбирая между 


ФОТО М $5С\/275 ... 


> НАРЯКТЕРИСТИКИ 


новременно по 
двум базовым технологиям не удастся), для чего 
присутствует небольшой переключатель на ниж- 
ней части корпуса. Во-вторых, модуль \\МЁАМ ра- 
ботает по уже практически устаревшему формату 
|ЕЕЕ 802.11 (скорость передачи данных не бо- 
лее 11 Мбит/сек). В-третьих, подключение к 
компьютеру происходит посредством шины 
0$В1.1 (хотя для указанных скоростей этого 
должно вполне хватит). 

Из дополнительных полезностей можно отметить 
возможность отправки ЗМ$ прямо с компьютера 
через менеджер подключений, причем имеется 
своя адресная книга и возможность сохранять 
отправленные/принятые сообщения, как на 
компьютере, так и на симке или даже в самом 
устройстве. 

Вообще после использования данной полезняш- 
ки сложилось вполне приятное впечатление и от 
самой идеи и от ее реализации. Правда, некото- 
рые особенности (как то работа лишь в одном ре- 
жиме) немного приостанавливают желание при- 
обрести данное устройство. 


Хх 730 МЛНВЕЕЕ$З ОЕЗКТОР 
СОМРАМЮМ РВО 


четырьмя положениями, отличающимися углом 
наклона по отношению к плоскости. Оголенная 
часть подставки в таком случае служит дополни- 
тельной опорой кистям рук, обеспечивая допол- 
нительные удобства при работе. 

На верхней грани клавиатуры расположена уйма 
горячих клавиш, выполняющих все стандартные 
функции (управление медиа-плеером, ехрогег- 
ом, интернет-браузером, почтовым клиентом). 
Все их можно переназначать в специальном ме- 
ню, однако выбор функций невелик. То есть на 
самом деле нам предложено лишь переназначить 
все эти функции между горячими клавишами. 
Это внесет некоторую путаницу из-за несоответ- 
ствия подписей и действий. Есть у этой клавиату- 
ры существенный недостаток — отсутствие инди- 
каторов Сар$ и Мит |оск. Они выполне- 

ны программно и отобража- 
ются в °у$ет 1гау. №. 


ВтОь - - 
: № № & 


в: 
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ПРОЦЕССОР, ГГЦ: {е! Репйит-М 
(Сетипо), 1.7 


ОБЪЕМ ПАМЯТИ. МБ. 512 
00.333 


ЖЕСТКИЙ ДИСК. ГБ. 60 
ДИСКОВОД. О\/О-В\// 

ДИСПЛЕЙ. 15” ЗХСА+ 
(1400х1050, \МЛае \Мем Апде) 
ес 

ВИДЕОКАРТА. МБ. АТ! Моыу 
Вадеопт 9600, 64 

ЦЛ-ЕТСЯМ | Рго\/Мгее$$ Ми! 
АМ Сага 802.116 (МмЕРС]) 


ЦЛАЕО ЯМ. 10/100, 
ЗСот 3С920 


МОБЕМ. 56 Кор$ \/.92 МОС 


КЛАВИЯТУРА: полноразмерная, 86 
клавиш + дополнительные 
функции (питание/громкость) 


СПОТЫ РЯСШИРЕНИЯ. 1хТуре 1 
СР, 4-т-1 МиН сага геадег 


ЗВУКОВАЯ КЯРТЯ: 
стерео 16 бит 


ПРЕДУСТАНОВЛЕННАЯ ОС: 
\ММпаом$ ХР Ноте 


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПО (В КОМПЛЕКТЕ) 
Мопоп Апй-\Лги$ 2004, Вацегу 
ппбег, |Р Орегаюг, ОЗО (Оп 
Эсгееп Оюрау), Асгоба! Веадег 
6.0 Епд, Мего Витта ВОМ, 
Зойм/аге п$а!айоп СО, Мего 6, 
Ромего\р 5 


РАЗМЕРЫ. ММ. 335х274х30.8 
ВЕС. КГ: 2.7 
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ОБЪЕМ. ГБ. 200 
РАЗМЕР. 3.5” 


ИНТЕРФЕЙСЫ. ИЗВ 2.0, 
Рге\\Мтге 


КОРПУС. пластмассовый 


С. [550-СиВЕ 


тильный и удобный ноутбук недав- 
но появился среди продуктов, про- 
изводимых компанией |. Позици- 
онируется же новинка, как «емкий 
и производительный ноутбук для 
профи», а так ли это — мы сейчас разберемся. 
Первое, на что обращаешь внимание после 
извлечения устройства из упаковки -— это 
стильность корпуса и продуманность Е 
расположения разнообразных элемен- 
тов, имеющихся в наличии. После первого 
включения мастер установки (по-видимому, 
ЗузРгер) налаживает некоторый минимальный 
комплект программного обеспечения (среди ко- 
торого находятся несомненно полезные утили- 
ты, такие как антивирус, средство управления 
сетью, ПО для батарей) и драйверов (для чип- 
сета, видеокарты). И уже через несколько ми- 
нут (после перезагрузки) взгляду предстает Ра- 
бочий Стол М/Ипдом/$ ХР Ноте, предлагая на- 
чать работу. 
Средства коммуникации с внешним миром дос- 
таточно широки — здесь и беспроводная связь 
(правда, представленная в виде стандарта 1ЕЕЕ 
802.116 с максимальной скоростью передачи 
данных в 11 Мбит/сек) и порт В./-45 для подклю- 
чения к локальной сети посредством витой па- 
ры (поддержка до 100 Мбит/сек) и даже коннек- 


Зеадае 200 СВ ЕХТЕВМАЕ НАВБЭВМЕ 


мя устройства сразу открывает нам 
практически все его тайны - это 
внешний жесткий диск емкостью 200 
Гб. Это довольно-таки габаритное 
устройство, так что вряд ли оно по- 
дойдет для мобильных пользователей, которым 
нужно перетаскивать большие объемы данных 
между компьютерами, возить с собой такой ог- 
ромный винт не очень удобно. А вот с ролью ре- 
зервного хранилища данных, подключенного к 
домашнему компьютеру, данная модель справит- 
ся отлично. Также для облегчения жизни тех, кто 
озабочен сохранением своих данных в целости и 
сохранности, в комплект поставки входят две 
специализированные утилиты для работы с дан- 
ными. Кроме диска с утилитами и руководством 
пользователя (к сожалению, на русском языке 
нет ни печатной инструкции, ни электронной) в 
коробке были обнаружены различные шнуры: для 
разных типов розеток, а также для подключения 
к ПК как через ЦЗВ (версии 2.0), так и через 
Еие\Лге порты. Два варианта подключения не ог- 
раничиваются подключением к РС - этот жесткий 
диск можно подключить и к Масу. Это понравит- 
ся тем, кто профессионально работает с графи- 
кой, наверняка на работе у них Маки, а дома Пи- 
Сишки. 

Чисто физически это устройство представляет из 
себя трехдюймовый винчестер, заключенный в 
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тор мо- 
дема (В-11, 

56К). А защитить подк- 
лючение и избавить от проникновения вредонос- 
ных программ поможет прилагающееся ПО. 
Говоря о производительности, стоит вспомнить 
основное предназначение данной модели, и, сле- 
дуя логике, можно сказать, что для новейших игр 
лучше подобрать другую модель (что и доказыва- 
ет практика). Работать же с приложениями, не 
предъявляющими повышенных требований к ре- 
сурсам системы, одно удовольствие. 

Исходя из сказанного, имеем неплохое решение 
для работы дома или в офисе, также новинка 
станет неплохим спутником в дороге, так как бла- 
годаря примененной фирменной технологии уве- 
личен срок жизни батарей. 


\72\ 
м 
*_ 


симпатич- 
ную черно-се- 
рую пластмассо- 
вую коробку. Корпус функциональный -— его мож- 
но устанавливать и вертикально и горизонтально, 
а если у тебя несколько таких винтов, то, поста- 
вив их один на другой, ты получишь симпатичную 
башенку, которая не развалится благодаря хит- 
рой конструкции корпуса. Радует бесшумность 
работы и хорошее охлаждение. Корпус хоть и 
пластмассовый, но на ощупь крепкий. 

Работа нареканий не вызывает — простое подк- 
лючение, установка без драйверов (нужны только 
в \/п 98, есть на диске), высокая скорость пере- 
дачи данных. На передней панели имеются два 
синих индикатора — работы и питания, так что в 
неведении о том, что же сейчас происходит, ты 
не останешься. 

Так что если ты чувствуешь, что информация с 
твоего компьютера настолько важна и требует 
резервного копирования, приглядись к этому уст- 
ройству. 
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ВНОДНОЙ РАЗЪЕМ. 3.5 мм 
ВЫНОДНЯЯ МОЩНОСТЬ: 3 Вт 
КОЛИЧЕСТВО ДИНАМИКОВ. 2 


ДИЯПЯЗОН ЧЯСТОТ: 
100-20000 Гц 


ВНОДНОЙ ИМПЕДЯНС: 
>10 кОм 


ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ-ШУМ: 
>80 Дб 


ПОТРЕБЛЯЕМОЕ ПИТЯНИЕ. 4 
батареи типа ААА 


РАЗМЕРЫ. 175х88х35 мм 
ВЕС: 350 г 


> ТЕСТОВЫЙ СТЕНД 


МАТЕРИНСКАЯ ПЛЯТЁЕ: 
Азиз Р5СО1 


ПРОЦЕССОР. |1! Репйит 4 
550 (Ргезсой, 3,4 ГГц) 


ПАМЯТЬ: 2х512 Мб 
004.400 Нупх Опдта! 


КУПЕР: ге! Вох 


БЛОК ПИТВНИЯ. 420 Вт 
Ро\мме!Мап Рго 


— ВО ПИКСЕЛЬНЫХ 
КОНВЕЙЕРОВ, 16 
— чястотя ри. мгц; 398 


ЧЯСТ ОТЯ ПАМЯТИ, МГЦ: 
_ 492, (984) 


ПАМЯТИ. МБ. 256 


. 


АТ 


чЧВЕ Ом ТОВ 


> НАРЯКТЕРИСТИКИ 


ет, это не портсигар и не фляга. 
Это портативная аудиосистема, 
созданная для владельцев ноутбу- 
ков и КПК. Молочный корпус с се- 
ребристыми торцами ничем себя не 
выдает, разве что в прозрачном окошке читает- 
ся логотип УВЕ. Таким образом, оп {ог выгля- 
дит монолитно и не производит впечатления ка- 
кого-либо периферийного компьютерного обо- 
рудования. В открытом состоянии оп Тоиг стано- 
вится почти вдвое шире из-за откинутой крыш- 
ки. Но и под крышкой все выдержано в том же 
аскетичном стиле: пара динамиков, пара кнопок 
и пара индикаторов. О низких частотах на таких 
динамиках можно либо молчать, либо говорить 
только хорошее. Поэтому мы поговорим об ин- 
дикаторах. Стоит отметить, в этом устройстве 
обошлось без модных синих светодиодов, за 
что честь и хвала производителям. Индикаторы, 
помимо отображения нормального режима ра- 
боты, способны сообщать о разряженных бата- 
реях и отсутствии сигнала на входе. В целом, 
даже с открытой крышкой у владельца УВЕ оп 
1оиг не потеряется ощущение причастности к 
миру стильных вещей. 
Производители ориентировали сей продукт на 
владельцев КПК и ноутбуков. Охоту к покупке у 


первых отобьет сравнительно 
большой вес устройства — 350 г, даже больше, чем 
сам карманный компьютер. Владельцам ноутбу- 
ков, наоборот, данная система должна приглянуть- 
ся. Качество звука лучше, чем у встроенного дина- 
мика, прослушивать музыку в наушниках - озна- 
чает быть привязанным к месту, а просматривать 
фильм в наушниках возможно лишь в одиночку. 
Стук колес поезда или шум турбин самолета 
должен как-то скрасить ощущение неполноцен- 
ности звука. Кто сказал, что настоящий мело- 
ман должен быть домоседом? Кто сказал, что 
настоящий меломан путешествует в одиночку? 
Именно для людей, не способных расстаться с 
музыкой в дороге и желающих дарить музыку 
окружающим, сделана эта система. 


ВАБШЕОМ ХЗООХЕ 256 МБ 


появлением линейки Вадеоп Х850, 
прекратили свое дальнейшее суще- 
ствование такие модели как АТ! 
Вадеопт Х8ООХТ, Х80ОРго и 
Х7ООХТ, а взамен им 
появились Х800ХЕ и Х800. По #7 
всей видимости, в компании АТ! 
осознали, что их карты стали про- 
игрывать рынок конкуренту в лице 
п\аа СеГогсе 66004Т. И было принято 
уменьшить расходы производства, а как след- 
ствие и цены на видеокарты. Как же это можно 
было сделать с 800-й линейкой? А очень просто 
— отказ от технологии [ом/-К и переход на более 
тонкий и дешевый техпроцесс 0,11 мкм. Но к со- 
жалению из-за этого пришлось и снизить такто- 
вые частоты ядра и памяти — до 400 и 500 МГц (в 
Х80ОХТ частота ядра составляет 525 МГц, а па- 
мяти 575 МГц). Таким образом, получились две 
новые платы на свеженьком ядре Н430 Х800ХЕ с 
16-ю пиксельными конвейерами и Х800 с 12-ю. А 
все остальные параметры остались прежними... 
А главное в этих картах -— это рекомендованные 
цены!!! На АТ! Вадеоп Х800ХЕ - 300 у.е., а на 


аи ей | 


Х800 - 200 у.е. Будем на- 
деяться, что розничные 
цены будут хоть как-то 

соответствовать рекомендованным. Тогда эти 

новинки станут очень интересной покупкой. Все 
игровые тесты проводились в разрешении 

1024*768 при максимальной детализации, а 

бенчмарки при стандартных настройках. Разгон 

оказался не очень высоким по ядру -— 439 МГц, а 

по памяти итоговая частота составила 584 МГц 

Прирост производительности в ЗОМагк 2003 сос- 

тавил почти 1000 попугаев - 11722. 


ЗОМагк 2003 | ЗОМагк 2005 ыы {$ м 1рз| Ооот3, и. = ИТ 2004, а в - — 


1 10786 4726 — 


71 76 _ | 13423 23 


Редакция выражает благодарность за предоставленное на тестирование оборудование компаниям Вобис (т.(095) 796-9228, млм мо$.ги), 
Роз{ег@гоир (т.(095)101-4747 ‚млммЛозТегогоир.ги), шРисе (т.(095)748-3688, млмм/присе.ги), а также российским представительствам 
компаний АТ, Веп(, 019на! ОпесНоп Еестопгс$, Зеадае. 
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ПАМЯТЬ, МБ; 128 


ПОДДЕРЖИВЯЕМЫЕ 
ФОРМЯТЫ. МРЗ 


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: 
радио, диктофон 
ИНТЕРФЕЙС: ИЗВ 


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 
интерфейсный кабель, 
наушники, руководство 

пользователя, батарейка 


ПОДДЕРЖИВЯЕМЫЕ НОСИТЕПИ: 
$0, ММС 


РАЗМЕРЫ. ММ. 33.5х87хХ15.5 
ВЕС. Г: 36 


|> НАРЯКТЕРИСТИКИ НАРЯКТЕРИСТИКИ 


ЕМКОСТЬ НЯАКОПИТЕПЕЙ. 20, 40, 
60, 80, 100 Гб 


ИНТЕРФЕЙС. ЦЗВ 1.1, 2.0 


СКОРОСТЬ СЧИТЫВЯНИЯ/ЗЯПИСИ: 
18 Мб/сек (на ЧЗВ 2.0) 


СОВМЕСТИМОСТЬ: \УМЛпо\$ 
(а!!), Мас 9+, Мас Х, Мпих, 
00$ 


_ РАЗМЕРЫ, 125х72х11 мм 
ВЕС: 130 г 

ДОПУСТИМЫЕ НЯГРУЗКИ 
СТАТИЧЕСКАЯ. 10С 
ДИНАМИЧЕСКАЯ. 300С 


0-Р/гО ВЕДТ $<Ои\0$ ЕМР-200 


огда-то иметь кассетный плеер было 
мечтой любого школьника. А уж ес- 
ли эта коробочка имела еще и 
радиотюнер, то его обладатель 
автоматически становился пер- 
вым после бога. Сейчас выделиться из тол- 
пы подобным образом стало гораздо слож- 
нее, почти нереально — на рынке имеется 
масса различных плееров. Если тебя привле- 
кает хайтечный дизайн и ты счастливый обла- 
датель множества флэш-карт форматов $0 и 
ММС, то плеер Веа{ Зоипа$ ЕМР-200 тебе пон- 
равится. 

Хотя на первых порах можно обойтись и вооб- 
ще без флэшки благодаря тому, что девайс 
имеет 128 Мб собственной памяти. Карты тут 
используются как дополнение-расширение. Ес- 
ли 128 Мб кажутся тебе издевкой над твоим му- 
зыкальным слухом и огромной коллекцией за- 
писей, то можешь выбрать другую модель - в 
ней память достигает 1 Гб. Что не понравилось 
— карта не полностью помещается в плеер, а 
немного из него торчит. Вроде бы она и не вы- 
валивается, но мало ли что... Тем более, что 
чехла к плееру в комплекте поставки нет. Да и 
вылезающая филейная часть карточки немного 
портит экстерьер устройства. Что плохо - и 
флэшки, и встроенная память с компьютером 
работают очень медленно, копировать на них — 
это мука ожидания, ЦЗВ 1.1 явно устарел. Что 
хорошо -— не надо переключаться между ними, 
плеер считывает с них как с одного носителя. 
Как уже было сказано выше, девайс выглядит 
очень технологично, это достигается необычной 


#12 \/ЕВ 2 $170 - $460 


еотличимый внешне от 
собратьев, М2 обла- 
дает точно тем же алю- 
миниевым корпусом. 
Металлическая коробка 
призвана защищать внутренний жесткий диск 
от механических повреждений и магнитных по- 
лей — основных причин выхода винчестеров из 
строя. Индикатор работы 21\2 теперь не зеле- 
ный, а синий, бьющий в глаза. Зажим на тонкой 
цепочке не внушает доверия, относиться к нему 
стоит исключительно как к украшению. 
В чем же отличия 71\2 от соплеменников (7 и 
ДМ РВО)? Главным конструктивным решением 
была замена основного чипа устройства. Новый 
чип стал не только функциональнее, но и мень- 
ше в размерах. Он обеспечивает поддержку 
АТА/АТАРИ 6 и гарантирует нам полноценную 
поддержку Уйга ОМА 4. Да возрадуются поклон- 
ники АЗРИпих, стало возможным устанавли- 
вать эту ОС на М2. 
Стоит ли покупать такой накопитель? НазП-карт 
таких объемов, да тем более за такие деньги, 
нет, и не будет в обозримом будущем. В то же 
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формой устройства и сочетанием черного и се- 
ребряного цветов в оформлении корпуса. В его 
середине находится небольшой экран, справа 
от него кнопочки контроля. К сожалению, нави- 
гация по меню и управление треками выполня- 
ется одними и теми же клавишами, что не 
очень удобно. Кроме руководства в поставку 
включены диск с драйвером для \М/Ипао\м/$ 98, 
0ЗВ-кабель для соединения с компьютером и 
наушники. Они нам понравились -— качествен- 
ные, удобные и симпатичные. Никакого шнурка 
для ношения нет, так же как и чехла, что, на 
наш взгляд, не очень правильно. Шнурок приз- 
вана заменить скоба на самом плеере, с по- 
мощью которой его можно закрепить на брюч- 
ном ремне или где-то еще, была бы фантазия. 
К счастью, скоба металлическая и очень удачно 
и плавно переходит в корпус устройства, так 
что можно особо не бояться, что она отломает- 
ся. Из дополнительных функций есть ЕМ-тюнер 
и диктофон, также положительный момент — 
поддержка кириллицы в тэгах. Работает плеер 
от одной батарейки типа ААА. 


время 
растут объ- 
емы информа- 
ции, необходимой 
ь для передачи. А кто из 
—— владельцев Н!азп-карт спо- 
собен похвастаться наличием на ней установлен- 
ной ОС? Обычные жесткие диски, погруженные в 
5” салазки, тяжелее и больше ИМ. Стоит ли упо- 
минать об удобстве подключения М не только к 
настольному компьютеру, но и к ноутбуку и даже 
к КПК. Также важно отметить возможность «го- 
рячего» подключения, чего не сделаешь с обыч- 
ным жестким диском. СО-Р/АМ/ и в особенности 
О\МО-РА/АМ/ предъявляют свои требования к усло- 
виям хранения. К слову, О\/)-приводом владеет 
не каждый. 
Что же, выходит, № действительно функциона- 
лен и имеет право на место под Солнцем. Новые 
технологии, обеспечивающие большую безопас- 
ность и позволяющие использовать Еие\Мтге (Й1\ 
РРО), делают такую покупку еще более заманчи- 
вой. Удобство и функциональность -— вот что 
скрывается за тонким алюминиевым корпусом. 
Февраль 2005 + #2 ЖЕПЕЗО 
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ЗАРА 
Арре 
Мехх 
Стеануе 
МРЮ 
Еигиег 
Агспо$ 
Еигиег 
Стеануе 
Затсийа 


тестируемого оборудования 


Список 


Возраст: 14 
Род занятий: школа №16 
ИТ-стаж: 6 


Пюбимые бренды. Мона, 
АТ, АМО 


Пюимые девайсы: 
Смартфон 
Номер 1. Е мег РМР-120 


Номер 2: СтеаН\уе Геп 
ипСго 


Возраст: 16 


Род занятий: лицей 
№1550 


ИТ-стаж. 7 


Пюбимые бренды. |п{е|, 
ММОЛА, АЗЦ$ 


Пюимые девайсы. КПК и 
ноутбук 

Номер 1. 'Н мег Н-340 
Номер 2: Затзипд Марзег 


Возраст: 17 


Род занятий: гимназия №5 
г.Дзержинского, МЭИ 


ИТ-стаж: 6 


Пюбимые бренды: Зетепз, 
Затзипо, Теас, Зопу, АЗЦ$ 


Пюимые девайсы: Комп / 
телефон 


Номер 1: НВ мег Н-340 
Номер 2: Стеай\е Геп 


Возраст: 18 
Род занятий: МГГУ, АИ 
Ит-стаж. 5 


Пюбимые бренды. АМО, 
АЗУ$, Ктдозюоп, Зеадае 


Пюимые девайсы: 
Видеокарта, процессор, 
материнская плата 
Номер 1 Мехх М0-105 


Номер 2. В мег Н-340 


Возраст: 24 


Род занятий: Экономист, 
аспирантка 


ИТ-стаж. 5 


Пюбимые бренды. АЗИЗ, 
ММОА 


Пюимые девайсы: ОЗВ- 
Апуе; Роске РС 


Номер 1 никто не заслужил 
Номер г: Затзипд Мар$ег 


ВНИМАНИЕ! Комментарии участников комиссии могут не совпадать с мнением редакции. Эчастники комиссии не являются профес- 
сионапьными тестерами. и их мнения могут складываться из субъективных ощущений. 
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ре Род пп 


ТЕСТ НОО ПРЗ-ППЕЕРЫ 


Этот плеер просто предназначен для тех, кто принципиаль- 
но не пользуется изделиями ще! и Мсгозой, предпочитая 


всему яблочный компьютер, мечтая поставить на него Мпих. 
Такой нонконформист просто физически не может появиться на 
публике с обычным тр3-плеером обычной фирмы. Ему нужно 
что-то экзотичное, и Род от Арре вполне подойдет. У него 
очень выразительный дизайн -— вроде бы ничего такого, но если 
присмотреться, то понимаешь -— это мега-стиль. Только дисплей 
и круг {очсй-зепзе управления, ничего лишнего, никаких тради- 
ционных кнопок или джойстика. Но «внутри» все уже привычнее 
— меню, заголовки треков, и так далее. Подключить плеер мож- 
но икРС, ик Мас -— либо через порт УЗВ, либо по Еге\\Мге. По- 
мимо инструкции, драйверов, софта и блока питания, в комп- 
лект поставки входят цеплялка к поясу и наушники. 


инструкции на русском нет. Совершенно заурядные науш- 


|“ Неудобное управление меню — замучаешься разбираться, а 


ники в комплекте поставки — ничего особенного. Залить му- 
зыку можно только через специальную утилиту. Причем если за- 
писал музон с одного компа, то на другой плеер перенести его 


не разрешит. 


Владимир Есенин: «Дизайн хороший, а вот управление непонятное». 

Игорь Скопин: «Очень тонкий и прочный корпус. Хорошо, что нет нагромож- 
дения разъемов. Неудобное управление». 

Алексей Шевелев: «Достаточно необычный дизайн и управление. Много фор- 
матов поддерживает. Управление смотрится по-детски, но удобное». 

Иван Пичцуев. «Внешне на 5 баллов. К управлению придется привыкать. Как 
портативный девайс он очень хорош — прочный и компактный)». 

Ямаля Мамедова: «Симпатичный, маленький, корпус металлический». 


ЖАЙ? 


приглашаем читателей на открытое тестирование 


Дпя участия пришли на(ез(ахага.го 


. ИМЯ И Фамилию 
. ВОЗраст 


, место работы и/или учебы 


‚ Т-стаж (как давно работаешь с компами) 


. пюбимые брэнды 


. Пюбимый девайс (только тип) 


. контактный тепефон 


Мы связываемся обычно со всеми читатепями. 
приспавшими анкетц. с указанным тепефоном. 


О 


аверняка тебе. так же 
как и большинству из 


№ 


СУ, 


нас. приходится неко- 


торую часть суток ежедневно про- 
водить в дороге. в общественном 
транспорте. Что же нас там ждет? 
Куча народу с помятыьми и сонными 
пицами (то если утром. днем и ве- 
чером все усталые и зпые). топкот- 
ня. скука.. Испытанное сресство - 


читать книги. газеты или конспекты 
может не сработать - пюдей вокруг 
бывает столько. что поднять руки с 
чтивом просто нереально. Что же 
нас выручит? Не менее древний. не- 
жепи питератчура. вид искусства - 
музыка. Конечно. немного облагоро- 
женный современными техзнопогия- 
ми - тр3З и другими музыкапьными 
форматами. которые будет проиг- 


р> ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Объем. Гб: 4 


Форматы: ААС, МР3З, Арре 1о$$е$$, М/А\У, АЕЕ, Ачаые 
Дополнительные возможности: будильник, записная книжка 


Интерфейс: УЗВ, Ете\\ге 


Комплект поставки: крепление на ремень, провод УЗВ, 
диск с драйверами, блок питания, наушники, провод 


-ге\\ге, шнурок на руку 


Возможность обновления встроенного ПО: да 


Размеры. мм: 91х51х13 
Вес. г: 102 


рывать плеер. оснащенный жест- 
ким диском. В чем его главное пре- 
имущество перед другими? Естест- 
венно. в объеме! Сегодня мы тести- 
руем плееры. на которые можно за- 
писать от полутора до сорока гига- 
байт музыки. И не только! 


ТЕМНОЛОГИИ 


Протестировав десяток пле- 
еров, мы убедились в том, что 
в каждом деле есть свои тон- 
кости и тр3З-плееры не исклю- 
чение. Возможно, это и мело- 
чи, но, по приходу в магазин у 
тебя от изобилия разбегутся 
глаза, потекут слюни и от бес- 
конечных «Хочу, хочу!» бью- 
щихся в голове, ты совершен- 
но спокойно можешь что-то и 
позабыть. Так что прочти и 
будь спокоен, как скала. 


Форматы 

Как минимум твой плеер дол- 
жен проигрывать три типа 
файлов — это МР3, \/МА, и 
М/А\У. Это джентльменский 
набор, без него просто нику- 


да. Было бы совсем не кисло 
добавить туда и ОСС - этот 
формат крайне популярен, 
куча фанатов хранят в нем 
все имеющиеся у них записи. 
Ну а если ты никак не мо- 
жешь забыть, как мама в 
детстве читала тебе вслух 
сказки, то тебе нужен аппа- 
рат, поддерживающий 
АцаБе — формат аудиокниг. 


Дополнительные 
возможности 

В наше время технологии раз- 
виваются очень быстро, поэ- 
тому приобретать моноуст- 
ройство, то есть умеющее 
только что-то одно, даже и не 
солидно. Ну играет он музыку, 
ну и что? В большинстве пле- 
еров имеется ЕМ-тюнер, воз- 
можность записывать музыку 
с радио, а также диктофон. 
Очень полезные функции, 
особенно радио, которое мож- 
но слушать в те неприятные 
моменты, когда аккумулятор 
сел настолько, что уже не вы- 
тягивает проигрывание запи- }№ 
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ТЕСТ НОО ПРЗ-ПЛЕЕРЫ 


Тем, кто любит нажимать кнопки и при этом чувствовать нажа- 

тие этот плеер, скорее всего, не подойдет. Кнопки тут есть, но 

они не нажимаются -— этакий вариант {оисП-рад’а, хотя он тоже 
есть. Благодаря такой нестандартной реализации управления, внеш- 
ний вид устройства получился тоже очень необычным. Передняя па- 
нель — антрацитово-черная, с небольшим экраном. А после включе- 
ния появляется синяя подсветка клавиш и такая же линия обводки 
корпуса. Смотрится очень симпатично. На этом особенности 
конструкции не заканчиваются - если в большинстве устройств в об- 
зоре аккумулятор вмонтирован в корпус, то здесь он вытаскивается, 
как в сотовом телефоне. Тем, кто долго мотается в отдалении от ро- 
зеток с током, это понравится. К стандартным функциям радио и 
диктофона добавляются календарь, адресная книга и органайзер, 
который можно совместить с МсгозоН ОцЙоок. 


Малый объем памяти - всего 5 Гб. Пока этого может и хватит, но 
ведь твой персональный альбом постоянно разрастается, не так 
ли? Девайс поддерживает только три музыкальных формата. 


Владимир Есенин: «Стильный и современный вид. Хорошая яркая подсветка, 
глаза не устают» 

Игорь Скопин: «Соотношение маленького экрана и больших кнопок. Очень кра- 
сивый, но не удобный» 

Алексей Шевелев: «Пять гигабайт за 350 долларов - это очень мало. Удобная 
подсветка, хорошее управление. Сам дизайн женский» 

Иван Пичуев: «Доверяю бренду по качеству звучания. Цена великовата. 5 гигов 
только для музыки достаточно» 

Ямаля Мамедова: «С виду симпатичный, маленький. Не удобное управление. 
Цена великовата для такого объема, мало форматов» 


ЖАЙ: 


СтеаНуе /еп птсго | 


> НАРАКТЕРИСТИКИ 


Объем. Гб: 5 
Форматы. МР3З, \\/МА, \М/А\ 


Дополнительные возможности: ЕМ-радио с возмож- 
ностью записи, диктофон, органайзер 


Интерфейс: ЦЗВ 2.0 


Комплект поставки: крепление на ремень, наушни- 
ки, футляр, интерфейсный кабель, блок питания, 
руководство пользователя, диск с утилитами 


Возможность обновления встроенного ПО: да 
Размеры. мм: 84х51х19 
Вес. г: 109 


Мехх №0-105 


Если ты не положишь этот плеер в чехол, который поставля- 

ется вместе с ним, то у тебя могут возникнуть проблемы - это 

устройство определенно создано по технологиям двойного 
назначения (если судить по внешнему виду). Согласись, мало кто 
сразу догадается, что скрывается внутри этой небольшой черной 
коробочки — рация, пульт подрыва заряда или что-то еще. В об- 
щем, выглядит загадочно. Как и положено шпионскому девайсу 
очень удобен в обращении — большой (восемь строк) экран, удоб- 
ное и простое меню, мини-джойстик для навигации и управления. 
Открывать инструкцию (на русском) и разбираться не нужно, оста- 
ется только подключить к компьютеру и закачать музыку через 
порт ЦЗВ 2.0. А если компьютера под рукой нет, то слушай радио 
или развлекайся записыванием своего голоса на диктофон. Как и 
положено устройству, тестируемому в год Петуха, этот плеер весь- 
ма и весьма голосист, так что, слушая его при поездке в общест- 
венном транспорте, ты будешь избавлен от погружения в пробле- 
мы обсуждающих, громко их обсуждающих. 


В комплекте поставки нет шнурка ни на шею, ни на руку, толь- 
ко чехол. Нет записной книжки. Наушники имеют совершенно 
обычный дизайн. Играет только три типа файлов. 


Владимир Есенин: «Нравится приятный черный пластик. Шероховатость не 
очень приятна для рук. Джойстик не нравится, оторвать бы его» 

Игорь Скопин: «Удобно лежит в руке. Панель будет постоянно грязная и поца- 
рапается. Красивый дизайн, красивое меню» 

Алексей Шевелев. «Легкий. Напоминает телефон. Внешний вид детский. Джойстик 
не нравится» 

Иван Пичуев: «Легкий, прорезиненный. Меню с высоким разрешением» 
Ямаля Мамедова: «Самый легкий, с виду симпатичный. Остаются отпечатки 
пальцев на верхней панели» 


ЖАЙ 
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$ 240 


р> НАРАКТЕРИСТИКИ 


Объем. Гб: 5 
Форматы. МР3З, ОЗС, \/А\У 


Дополнительные возможности: ЕМ-радио, запись с 
радио, диктофон 


Интерфейс: ЦЗВ 2.0 


Комплект поставки: наушники, интерфейсный ка- 
бель, блок питания, руководство пользователя 


Возможность обновления встроенного ПО. да 
Размеры. мм: 50х87,5х17,2 
Вес. г: 70 


исключительно функциональность и не терпят каких-либо изли- 

шеств. Что же они найдут в этом плеере? Во-первых, сочетание его 
габаритов и объема жесткого диска. Это самый маленький 20 Гб плеер 
на основе винчестера. По размеру он похож на устройства с накопителем 
объемом 1,5-5 Гб, но насколько же в нем болыше места для музыки! Ор- 
ганы управления столь же аскетичны — две кнопки и многофункциональ- 
ный джойстик. Впрочем, меню также небольшое и оно довольно удобное, 
так что проблем не возникает ни с освоением, ни с использованием. 
Подсветка нестандартная — зеленая. Сам дисплей большой и информа- 
тивный -— на нем есть даже индикаторы загрузки наушников, то есть мож- 


+ Наверняка этот девайс понравится строгим людям, которые ценят 


но легко понять «В каком ухе у тебя звенит». 


Отсутствие каких-либо дополнительных возможностей, даже стан- 
дартных радио-тюнера и диктофона, не говоря уже о записной 


АгсИо$ сми! Х<200 


книжке. Имеются три индикатора — работы, обращению к жесткому 


диску и перезарядки — они подсвечиваются достаточно сильно и это нап- 
рягает. Поддерживаются только три формата музыки. 


Владимир Есенин: «Гугой джойстик. Дизайн приятный, но плохо сочетается с 


подсветкой. Не очень удобное меню» 


Игорь Скопин: «Дизайн нравится, только джойстик жесткий и не удобный. Слиш- 


ком яркий синий светодиод» 


Алексей Шевелев: «Достаточно прочный. Металлический. Яркий светодиод ме- 


шает, экран и меню нравятся не очень» 


Иван Пичуев. «Невзрачный внешний вид. Светодиод совершенно не к месту. До- 
вольно компактный по габаритам и большой по объему. Соотношение цены и 


качества хорошее.» 


Ямаля Мамедова: «Маленький симпатичный. Купила, если бы он поддерживал 
даа. Не нравится подсветка. Ощутимо вибрирует» 


ЖАЙ? 


Объем. Гб. 20 


ТЕСТ НОО ПРЗ-ППЕЕРЫ 


> нарактеристики 


Форматы. МР3З, \\/А\, \\/МА 


Дополнительные возможности: нет 
Интерфейс: ЦЗВ 2.0 


комплект поставки: инструкция, наушники, интер- 


Вес. г: 120 


фейсный кабель, блок питания 
Возможность обновления встроенного ПО. да 
Размеры. мм: 76,5х59,19,5 


санной ранее музыки. Да и каким бы 
большим не был жесткий диск, все пес- 
ни, что на нем есть, могут надоесть. Сле- 
дующий уровень -— это наличие календа- 
ря, записной книжки и органайзера. 
Напоследок не поленись проверить удоб- 
ство меню, средств управления и состав 
комплекта поставки. Будет гораздо лучше, 
если плеер читает русские тэги, ну а руси- 
фицированное меню -— это просто отлично. 


МЕТОДИКА ПАБОРАТОР- 


НОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 


На плеере прослушивалась музыка 
различных стилей, записанная в раз- 


Мнения комиссии по тестированию 


ных форматах. Использовались науш- 
ники из комплекта поставки плеера. 
Оценивалась простота меню, легкость 
его освоения, удобство средств уп- 
равления. Также мы обращали внима- 
ние на дизайн плеера и комплект пос- 
тавки. 


МЕТОДИКА ОТКРЫТОГО 


ТЕСТИРОВАНИЯ 


Сначала участникам подробно объяс- 
нялась методика тестирования. Потом 
кратко рассказывались плюсы и мину- 
сы каждого устройства, после чего 
каждый из пришедших мог задать 


Владимир Есенин: «Качество экрана смотрели? Тогда все нормапьно.» 
Игорь Скопин: «Методика понравилась. но модепи неравноценны.» 


Алексей Шевелев: «Сама методика понравилась. Хорошо бы дали послу- 
шать. Можно было бы подробнее о каждом плеере расписать.» 


Иван Пичуев: «Неравноценные модели! Сравнивать не всегда можно. На- 
до хотя бы по часу на каждый. а времени мало.» 


Ямаля Мамедова: «Методика неплохая. Но пучше бы подбирать плееры 
равные по объему. Надо было потестить на Н-Е наушника.» 


Редакция выражает благодарность за предоставленное на тестирование оборудование ком- 
паниям АЛИОН (т.(095)727-1818, ммм. айоп.ги), ВВ Мозсом (т.(095)974-9608, ммм. ииуегги$- 
$а.сот), ВЕАШЕ (т.(095)777-2373, ммм .Баде.ги), интернет-магазину «21 век» (т.(095)925- 
71866, мммм.21уекК.ги), а также российскому представительству компании Затзипд. 


свои вопросы по поводу конкретного 
устройства. После того, как было рас- 
сказано о последнем устройстве, каж- 
дый участник тестирования выразил 
свое мнение обо всех плеерах в от- 
дельности и назвал те модели, кото- 
рые бы купил в первую и вторую оче- 
редь. В завершение, были выслушаны 
мнения членов комиссии о методике 
тестирования. 


ВЫВОДЫ 


Сегодня присвоение титула «Выбор ре- 
дакции» не вызвало ни малейших зат- 
руднений -— им награждается мег РМР- 
120. Что тут сказать — это техническое 
совершенство. Можно смотреть видео и 
графические файлы, слушать музыку, 
читать текст, играть в игры... «Лучшей 
покупкой» стал Стеа\\е Геп Тоисй - не- 
дорогой, но чрезвычайно удобный пле- 
ер. Читательская комиссия в этот раз 
сильно разошлась во мнениях. Но два 
человека на первое место поставили 
Амег Н-340, один читатель выбрал его в 
качестве варианта номер два. В итоге 
Амег Н-340 становится «Выбором ко- 
миссии». 
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ТЕСТ НОО ПРЗ-ПЛЕЕРЫ 


Аиуег 
РМР-120 


Назвать это устройство аудиоплеером было бы неверно, так как 
это только одна из его многочисленных функций. Еще на нем мож- 
но просматривать видео и графические файлы, а с учетом емкого 
(20 Гб) жесткого диска это означает, что в дороге ты сможешь нату- 
рально смотреть фильмы! А дисплей для этого, что надо — большой, яр- 
кий и контрастный. Само собой, цветной. Наверное, о таких стандарт- 
ных мелочах, как диктофон и радио-тюнер можно не упоминать? Есте- 
ственно, они здесь есть. Одного взгляда на устройство достаточно, что- 
бы понять, что это технологии будущего, эдакий коммуникатор из игр — 
дизайн отличный. Но дизайн это не только внешняя привлекательность, 
по крайней мере, здесь реализовано еще и неплохое управление мно- 
жеством имеющихся функций. Если твой друг нащелкал на своем циф- 
ровом фотике кучу классных снимков, или на его плеере есть хорошая 
музыка, то вам не обязательно идти домой, чтобы через компьютер об- 
меняться данными -— здесь есть поддержка прямого соединения уст- 
ройств через порт ЦЗВ. 


Инструкция пользователя не на русском языке, а зря — девайс неп- 
ростой, начинающий пользователь может и запутаться. Цена 
очень велика. 


Владимир Есенин: «Обожаю этот плеер. Большой экран. Но странный верти- 
кальный угол обзора. Динамик слабоват» 

Игорь Скопин: «Купил бы только чтобы в дороге видео смотреть. Как плеер не 
годиться. Удобно держать в руках. Можно бы было увеличить объем винчес- 
тера» 

Алексей Шевелев: «Не очень тяжелый, для такого типа устройств. Снизу липуч- 
ка чтобы не скользил. Это не плеер. Емкость можно бы было и увеличить» 
Иван ПичуевВ: «Это не плеер, а универсальное устройство. Не подходит в тест» 
Ямаля Мамедова: «Большой. Нужен только для того, чтобы брать в дорогу для 
просмотра фильмов. Не очень удобный, зато есть большой цветной экран. 
Для понтов» 


ЖАК ‹: 


Объем. Гб: 20 


Форматы. МРЗ, \/МА, АЗЕ, \\МА\У, ОСС, 
УР@, ВМР, МРЕСА, А\/| 

Дополнительные возможности: просмотр ви- 
део и графических файлов, ЕМ-радио, дик- 
тофон, прямое соединение с другими уст- 
ройствами, вывод изображения на ТВ, 
встроенные игры 


Интерфейс: ЦЗВ 2.0 


Комплект поставки: инструкция, утилиты, 
блок питания, интерфейсный кабель, на- 
ушники, необходимые соединительные 
провода, футляр для переноски 


Возможность обновления встроенного ПО. да 
Размеры. мм: 134х89х31 ‚7 
Вес. г: 280 


Агуег 
Н-340 


В отличие от модели РМР-120 того же производителя, это 
действительно аудио-плеер, с массой дополнительный воз- 
можностей. Это и просмотр графических и текстовых файлов, 
и прямое подключение (через УЗВ ЧМ5$) к другим мультимедиа- 
устройствам (фотоаппараты, плееры) для обмена файлами, прос- 
лушивание и запись музыки с ЕМ-радио и диктофон. Емкий жест- 
кий диск спокойно примет в свое чрево все эти данные. Все проис- 
ходящее отображается на большом цветном экране, он яркий, цве- 
топередача хорошая — просто глаз радуется. На дизайн корпуса то- 
же можно смотреть и наслаждаться, эдакий черный ящичек, с чер- 
но-красными кнопками управления. Никаких новомодных джойсти- 
ков, колесиков или {оисй-рад`’ов, только классические кнопки, кото- 
рые помогают без проблем бродить по меню. Комплект поставки 
включает в себя все, что только можно желать — и внешний микро- 
фон, и хороший футляр, и крэдл. Но самое главное, на наш взгляд, 
это контейнер для подсоединения внешних батареек — 4 штуки 
стандарта АА. Наверняка любители долгих автономок это оценят. 


вится просто неприлично большим. Нет инструкции на русском 


О С внешним батарейным отсеком и так немаленький плеер стано- 
языке. Отсутствует записная книжка. 


Впадимир Есенин: «Слишком толстый. Прозрачные кнопочки как на калькч- 
пяторе» 

Игорь Скопин: «Нравится необычный цвет панепи. Доверяю брэнац. Можно 
было бы скруглить края оля обтекаемости. Не очень эстетичные подписи к 
кнопкам. очень красивые дисплей. меню и дизайн. но корпус быстро поцара- 
пается» 

Алексей Шевепев: «Яркий экран. большой жесткий диск. Достаточно громо- 
закий. скользит в руке. управление не очень удобное» 

Иван Пичуев: «Портативная замена модели Нмег РГПР-120» 

Амаля Мамедова: «ЧО Гб. широкий и тяжелый. хороший экранчик. Удобное 
меню. Мне кажется, что он надежный. Можно смотреть картинки» 


ЖКХ ‹: 
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ВЫБОР 


КОМИССИИ 


> НАРАКТЕРИСТИКИ 


Объем. Гб: 40 


Форматы. МР3З, \\/МА, АЗЕ, \/\/А\, ОСС, УРСС, ВМР, ТХТ 


Дополнительные возможности. просмотр графических файлов, ЕМ-радио 
с возможностью записи, прямое соединение с другими устройствами, 


диктофон 
Интерфейс: ОЗВ 2.0 


Комплект поставки: руководство пользователя, диск с утилитами, блок 
питания, интерфейсный кабель, наушники, чехол для ношения, крэдл, 
внешний микрофон, блок для установки внешних батарей 


Возможность обновления встроенного ПО: да 


Размеры. мм: 62х103х25 
Вес. г: 183 


р> НАРАКТЕРИСТИКИ 


Объем. Гб: 1,5 
Форматы. МРЗ, \/МА, ОСС, АЗЕ 


Дополнительные возможности. диктофон, радио, запись с диктофона и ра- 
дио, записная книжка 


Интерфейс: ЦЗВ 2.0 


Комплект поставки: инструкция, шнур питания, адаптер для зарядки, кабель 
данных, наушники, сумочка для переноски, шнурки для переноски, диск с 
утилитами 


Возможность обновления ПО: да 
Размеры. мм: 61х61,5х21 
Вес. г: 79 


Компактное и автономное устройство, внутри которого уже есть 

все необходимое, чтобы не дать тебе заскучать в долгой дороге. 

Встроенный жесткий диск объемом 1,5 Гб вместит и кучу музы- 
ки в четырех различных форматах, которую ты быстро закачаешь со 
своего компа (интерфейс ЦЗВ 2.0, это действительно быстро) и запи- 
си, сделанные диктофоном или с ЕМ-радио, которыми так же обору- 
дован этот плеер. Выглядит он симпатично, габариты имеет малень- 
кие. В плеер встроен пятистрочный монитор, на котором ты увидишь 
все необходимые сведения -— от заряда аккумулятора до названия 
трека (кириллица отображается сразу и без проблем). Средства уп- 
равления — четыре кнопки и миниджойстик — удобны и просты в осво- 
ении. В комплект поставки входят все необходимые провода, шнурки 
для различных вариантов ношения, а также сумочка и наушники. Су- 
мочка прикольно выглядит и не блокирует доступ к органам управле- 
ния плеера, а наушники имеют стильный внешний вид и хорошее ка- 
чество звучания. Вообще, слышно все громко и ясно, никаких хрипов 
и помех. Для забывчивых есть функция записи в плеер адресов и те- 
лефонов друзей. 


только на узкий брючный ремень, но никак не на широкий джин- 
совый пояс или офицерскую портупею. Объем жесткого диска, 
конечно, маловат. 


- Инструкция написана иероглифами, сумочку можно нацепить 


Владимир Есенин: «Джойстик неудобный. Мне кажется. что пластик лег- 
ко поцарапать» 

Игорь Скопин: «Не очень удобный джойстик. Абсопютно не оправдывает 
свою цену - слишком маленький объем винчестера» 

Япексей Шевепев: «Пегкий. компактный. Экран большой, но его простран- 
ство используется не очень эффективно» 

иван Пичуев: «Один из самых легких. Маленький экран. всего четыре 
строчки» 

Ямаля Мамедова: «Не люблю джойстики. То. что есть 066 - хорошо» 


ЖА 


ТЕСТ НОО ПРЗ-ППЕЕРЫ 


р> НАРАКТЕРИСТИКИ 


Объем. Гб: 5 

Форматы: МР3З, \/МА, ОСС, АЗЕ 

Допопнительные возможности: ЕМ-радио, диктофон 
Интерфейс: УЗВ 2.0 


Комплект поставки: руководство пользователя, диск с утилитами, наушники, 
интерфейсный кабель, блок питания, чехол 


Возможность обновления встроенного ПО: да 
Размеры. мм: 60х84,7х19,7 
Вес. г: 106 


Некоторые девушки мечтают о принце на белом коне, а не- 

которые меломаны о белом плеере. Возможно, им понра- 

виться этот. Передняя панель снежно-белая и... пустая! Кро- 
ме довольно большого экрана на ней нет больше ничего, никаких 
кнопок. Все органы управления расположены сбоку (навигация по 
меню и песням) и сверху (регулировка громкости). Сам девайс не- 
большой, в ладони лежит удобно, кнопки нажимаются без проб- 
лем, меню простое. Объем жесткого диска - 5 Гб, не очень много, 
но и не очень мало. Для ежедневных поездок на учебу или работу 
вполне достаточно. Если эти разъезды проходят на наземном 
транспорте, то в дело вступит ЕМ-приемник, если в дружеской 
компании -— то диктофон (вдруг кто-то скажет что-то умное? Это 
бывает редко, надо записать!). Комплект поставки стандартный, а 
вот замшевый поясной чехол удобен — когда плеер в нем, то дос- 
туп к главному органу управления не блокируется, хотя это не 
особо важно, так как имеется прищепгка с пультом управления. 
Очень удобно. Наушники по дизайну отличаются от обычных в 
лучшую сторону, да и звучат хорошо. 


руке -— нет ни шнурков в поставке, ни скоб для них на корпу- 
се. Проблемы с отображением русских имен треков — одна 
абракадабра, а не кириллица. 


0 Нет никакой возможности носить устройство на шее или на 


Впадимир Есенин: «Не понятно. как управлять» 

Игорь Скопин: «При включенной подсветке плохо разбираются буквы. Бопе- 
шая площадь поверхности передней панели. Она не занята. пучше бы сде- 
папи большой экран» 

Алексей Шевепев: «Достаточно пегкий. но объем диска маловат. Русские 
теги не читаются. но. наверное. выйдет новая прошивка. Не нравится синяя 
подсветка экрана» 

Иван Пичуев: «Пользоваться достаточно удобно. Подойдет для ношения в 
кармане. Теги русские не читаются» 

Амаля Мамеоова: «Я бы его не взяла. С виду очень непрочный. Есть венти- 
пяционные отверстия. но они будут закрыты чезпом. Теги русские не под- 
держивает. Маленький и легкий, регуляторы звука сверху - чаобно» 


ЖАЙ? 
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ТЕСТ НОО ПРЗ-ППЕЕРЫ 


Затсзипо 
Марзег УН-92009$ 


Обрадуйтесь те, кто пользуется сетью Мар$ег — купив этот 

плеер, вы получите бесплатную подписку на Марег сроком 

два месяца! Тем, кто не входит в это сообщество, остается 
радоваться другим преимуществам этого плеера. Большой вин- 
честер - 20 Гб, можно использовать не только как музыкальное 
хранилище, но и как переносной жесткий диск. Экран тоже нема- 
ленький, на нем ты сможешь видеть всю необходимую информа- 
цию, как о песне, так и о плеере. Управление представлено четы- 
рехпозиционной крестовиной на передней панели и несколькими 
кнопками сбоку. С их помощью можно не напрягаясь управлять 
музыкой и настройками самого плеера. Дополнительные возмож- 
ности стандартны — запись с радио, ЕМ-тюнер и диктофон. В 
комплект поставки входит прищепка с пультом управления и 
крэдл. 


Нет записной книжки. Зарядка аккумулятора через порт 
ОЗВ невозможна -— приходиться использовать розетку, что 
существенно снижает мобильные качества этого устрой- 


ства. Согласись — порт ЧЗВ есть сейчас у любого компа, провода 
унифицированы, а вот лишней розетки для твоих нужд может и 
не найтись. 


Владимир Есенин. «Меню, кнопки и управление неудобные» 

Игорь Скопин: «Стильный дизайн. Подсветка слишком яркая. Во вре- 
мя нажатия сбоку мигает светодиод - стильно. Есть крэдл» 
Алексей Шевелев. «Не очень понравился ни по функциональности, 
ни по цене. Подсветка не очень» 

Иван Пичуев: «Что-то среднее. Дизайн плохой. Обычный. Не знаю, 
что сказать» 

Амаля Мамедова: « С виду очень симпатичный. Взяла бы, при нали- 
чии в нем календаря или будильника. Удобное меню, как в мо- 
бильном телефоне» 


ЖАЙ: 


р> НАРАКТЕРИСТИКИ 


Объем. Гб. 20 
Форматы. МР3З, \\/МА, Зесиге \\/МА, Ачаые 


Дополнительные возможности: ЕМ-радио, запись с радио, 
диктофон 


Интерфейс: ЦЗВ 2.0 


Комплект поставки: наушники, пульт управления, крэдл, 
блок питания, установочный диск, руководство пользо- 
вателя, интерфейсный кабель, футляр 


Возможность обновления встроенного ПО: да 
Размеры. мм: 61,5х106,8х16,6 
Вес. г: 150 


Стеанмуе тел Тоис+ 


Солидность этого изделия прослеживается во всем — от внеш- 

него вида, габаритов и веса, до кожаного чехла для ношения на 

поясе. Также очень респектабелен объем жесткого диска -— 20 
Гб. Влезет все! Компания Сгеаф\уе выпустила девайсище с большой 
буквы — никаких дополнительных функций, зато все, что относится 
непосредственно к плееру выполнено со всем тщанием. Управление 
состоит из двух рядов кнопок (один отвечает за работу с меню, вто- 
рой за действия с треками) и {оисп-панели, существенно облегчаю- 
щей навигацию. Как в КПК или в сотовых телефонах, кнопки регули- 
рования громкости расположены сбоку. Кроме того, имеется очень 
большой и информативный экран. Чтобы не запутаться со всеми пес- 
нями, записанными на объемистый винчестер, в комплект поставки 
входят специальные утилиты, обладающие большими возможностя- 
ми для работы с рау-листами. Есть куча режимов проигрывания - с 
повторами, случайная выборка и так далее. 


Солидные габариты и вес могут не понравиться многим пользо- 

вателям. Отсутствие дополнительных функций, таких, как радио, 

диктофон и тому подобное огорчает. Хотя можно приобрести до- 
полнительный пульт, на котором они есть, хотелось бы иметь их 
встроенными в плеер. Мало поддерживаемых форматов. 


Владимир Есенин: «Удобный тачпад. Но зорошо бы к нему еще джойстик. 
Приятный пластик на тачпаде. Неудобное распопожение кнопок» 

Игорь Скопин: «Не всегда на тачпаде попадаешь на нужный пункт меню. Хо- 
рошо. что панель сдепана из светлого материала - не видно отпечатков 
пальцев» 

Алексей Шевелев: «Достаточно тяжелый. но большой экран. Необычный тач- 
пад» Управлять пучше двумя руками. Зорошая цена за такой объем» 

Иван Пичцев. «В качестве портативного плеера использовать не очень цаоб- 
но. потому что управлять приходится авумя руками. Экран соответствует 
потребностям» 

Амаля Мамеоова: «Большой. тяжелый. Симпатичный с виоч. орошее меню. 
Мало форматов поддерживает. зато большой объем» 


ЖА 
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Бе$1 Биу 


2005 


Ч = —> 


> НАРАКТЕРИСТИКИ 


Объем. Гб. 20 
Форматы. МР3З, \//А\, \\/МА 


Дополнительные возможности: менеджмент записей и 
р!ау-листов 


Интерфейс: ЦЗЪВ 2.0 


Комплект поставки: руководство пользователя, диск 
с утилитами, наушники, интерфейсный кабель, блок 
питания, чехол 


Возможность обновления встроенного ПО: да 
Размеры. мм: 104х68х22 
Вес. г: 203 


ж В нашем магазине вас * Постоянно % Чем больше, ВЫБОР 
ждет более 1000 игр обновляемый тем дешевле! 
на ваш выбор ассортимент 
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САМЕРОЗТ 


от и позади празднование Нового года. Наверное. прошло уже достаточно 
времени. и теперь ты можешь смело напомнить родитепям об их застоль- 
ных обещанияян. Ну и что с того. что купить тебе новый компьютер они обе- 


щали уже в легком подпитии? Слово. как говориться. вроде пиксепя на ЖК- 


панели - если вылетит. то обратно уже не вставишщь. Так что дави на них! Наверня- 
ка. после того. как они признают свой нокачт и подтвероят обещания. ты сразу же 
предпожишь собрать компьютер своими руками. Но. скорее всего. даже если у 
тебя репутация крутого железячника. то мама с папой поостереготся от 
такого рискованного шага. мотивирця это тем. что.. Ну. в общем. мно- 
го чем мотивирця. Кстати. запомни - твоя аргументация и конт- 
раргументация пропадчт втуне. так что не старайся зря. 
а просто скромно так скажи. что хороший систем- 
ный бпок стоит в пределах 900 доппаров и что 
выбирать его будешь ты. Но помни - это 
все-таки не тебе игрушка. а радость 
для всей семьи. поэтому с вы- 
бором нужно быть поак- 
куратнее. 


== 


$ СПИСОКТЕЕТИВФЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 


Арек 
В&кК 
ОЕТВА 
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| 


р> характеристики 


Процессор: г{е! Репйит 4 3000Е (Зоске 478) 
Системная плата: АЗУЗ Р4Р800-Е/Оацхе (те! 865РЕ) 
память: ООР 512 Мб (256х2), РСЗ3200/400МГц, де (СВЕ51232008ВО0С) 


Винчестер. Гб. Фезегп Одка! 4120070. 120 
вВидеоплата. Мб. 9даь\е 6у-А9631280, 128 


Оптический дисковод: О\/О-+В/А\М/ МЕС МО-3500А/ОМР 


Бпок питания. Вт: 300 
ОС. АЛпаоц/5 НР Ноте ЕЧШоп 


ТЕСТ СИСТЕМНЫЕ БЛОКИ 


ты крышечками. 


Арек 


тепегрго 


+ Компоненты этого блока можно назвать крепкими, 


имея в виду, их качественно-скоростной показа- 

тель, а не степень механического сопротивления. 
Взгляни на характеристики, и ты поймешь, что можешь 
смело ставить на него любую игру и спокойно в нее ре- 
заться, не боясь тормозов. Особенно обрати внимание 
на оптическую составляющую, на дисковод О\УО+/-ВМ\. 
Так что теперь не нужно переживать по поводу того, что 
жесткий диск у тебя недостаточно емкий. Просто купи 
несколько О\/О-дисков соответствующего формата и 
используй их для резервного копировании и складиро- 
вания всего того, что ты скачал из сети. Корпус функци- 
онален — он снабжен двумя дополнительными вентиля- 
торами на боковой стенке, в нем есть места для уста- 
новки кулеров на передней и задней панелях. Для уп- 
равления средствами охлаждения, контроля температу- 
ры и прочих увеселений на передней панели есть 
спецблок контроля и мониторинга. Там же, но внизу, 
имеются вынесенные гнезда для микрофона, наушни- 
ков, два порта УЗВ и металлическая вставка, похожая 
на ствол английского автомата «стэн» времен Второй 
мировой — она улучшает охлаждение и дает понять, что 
владелец этого корпуса парень серьезный. Для улучше- 
ния внешнего вида, пятидюймовые дисководы прикры- 


нятное дело, что ты их найдешь и установишь сам, 

но, например, антивирус, словарь и энциклопедию 
могли бы и предоставить. Такой типичный домашний 
набор. Тем паче, все вышеперечисленное присутствует 
на рынке в вариантах от отечественных компаний-раз- 
работчиков, что существенно снижает цену на эти про- 
дукты. Блок питания в 300 Вт вполне походит для такой 
конфигурации, тем более, что он достаточно качествен- 


|“ В комплекте поставки нет никаких программ. По- 


ный. Но с заделом на будущее лучше было бы поста- 


вить мощнее, тем более что ресурсы компонентов ПК 
позволяют усовершенствовать конфигурацию. Хотя со- 


ответствующие гнезда в корпусе есть, они простаивают 
пустыми — вентиляторов на передней и задней панели 
ты не обнаружишь. А зря. Возможно, шум немного и 
усилится, но вряд ли стоит из-за этого жертвовать обду- 
вом винчестеров и мощным выкидыванием горячего 
воздуха из корпуса с помощью заднего вентиля. 


ЖКХ 


Чем же отличаются готовые 
системные блоки от собран- 
ных своими руками? Лет 
пять-шесть назад, во време- 
на господства РС1|-устройств 
и \\п98, производитель мог 
подкупить простого пользо- 
вателя удивительным поня- 
тием «совместимость». 
Действительно, в те времена 
выбрать периферийное обо- 
рудование, которое при подк- 
лючении не вызовет конф- 
ликта с другими устройства- 
ми, было практически нере- 
ально. Особо продвинутые 
пользователи собирали свою 


статистику конфликтов по 
данным УЗЕпегов и нарож- 
давшихся сайтов в инете, 
чтобы полностью обезопа- 
сить себя от покупки звуко- 
вухи, несовместимой с сете- 
вой карточкой, сетевой кар- 
точки, несовместимой с ТВ- 
тюнером, и ТВ-тюнера, не- 


совместимого со звуковухой. 


Сейчас это выглядит комич- 
но, но многие начинающие 
железячники тогда станови- 
лись жертвами собственной 
самоуверенности. Еще бы - 
накупить на Савеле (о, как 
же он рулил в те времена!) 


полный рюкзак периферии 
на полтысячи грина, чтобы 
дома обнаружить, что все 
устройства отлично пашут 
только по отдельности. Ко- 
нечно, после двадцати ребу- 
тов, ручной установки преры- 
ваний и пары часов плясок с 
бубном все со скрипом заво- 
дилось, и прекрасно работа- 
ло до следующей переуста- 
новки оси. Но тогда гет$а! 
был делом вполне зауряд- 
ным, и ситуация повторялась 
с завидной регулярностью. 
Именно поэтому крупные 
компании-реселлеры имели 


в то время нескончаемый 
поток клиентов, желавших 
получить работающую коро- 
бочку сразу и навсегда. 
Помнится, даже рекламные 
кампании у большинства 
фирм были похожи, как бро- 
дячие кошки в ночи. Но сей- 
час ситуация кардинально 
изменилась. Во-первых, 
большинство устройств те- 
перь не конфликтуют по 
причине своей интегриро- 
ванности в материнскую 
плату. Во-вторых, под 
МЛихР или \\Ип2К даже на- 
чинающему пользователю } 
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В&К 
\Млепег Епегоу А 


Стильный черно-серый корпус обладает приколь- 

ными кнопками включения и перезагрузки, а так 

же «удобствами»: вынесенными на переднюю па- 
нель гнездами для микрофона, наушников и портами 
О$В. Следуя советам дизайнеров, ратующих за «сох- 
ранение единого стиля», отсеки для пятидюймовых 
дисководов прикрыты крышечками. Так что белого 
пятна О\/О-дисковода, торчащего на темном корпусе, 
как один из тополей на Плющихе, ты не увидишь. Вся 
передняя панель однотонно-темная. Но по одежке у 
нас только встречают, а провожают совсем по другим 
признакам, так что заглянем внутрь. Можно сказать, 
что вместо сердца здесь «пламенный мотор» — про- 
цессор АМО Аот 64 3000-+. Как всем известно, это 
высокопроизводительное решение, которое отлично 
работает и с играми, и с какими-то более серьезными, 
но не менее ресурсоемкими приложениями. А уж ког- 
да они станут оптимизированными под него, то тут для 
владельцев настанет рай на земле. А если от наступ- 
ления такого события, ты упадешь в обморок, то смяг- 
чит падение коврик для мыши — он входит в комплект 


Процессор: АМО Аоп 64 3000+ (ЗоскЕ 754) 
Системная плата: С!даруУе СА-К8М$ (М\ЛОТА пРогсеЗ 250) 


Память: ООН 512 Мб 


Винчестер. Гб: \\/е{егп О!'оКа! (ЗАТА), 160 


Видеоплата. Мб. АТ! Радеоп 9550, 128 


Оптический дисковос: О\/О-НВ\\/ 
Бпок питания. Вт: 300 
0С. \\/паом$ ХР Ноте Ед\юп 


не составит труда развести 
девайсы, претендующие на 
одно прерывание. Чем же 
теперь привлечь широкую 
аудиторию, и как отобрать 
клиентуру у многочислен- 
ных гуру, которые по даль- 
нему знакомству помогают 
собрать комп за символи- 
ческую плату? 

Вопрос с дополнительной га- 
рантией вряд ли привлечет 
продвинутых пользователей - 
хотя системные блоки теперь 
не принято опечатывать, при 
поломке любого девайса в 
гарантию придется отправ- 
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лять все содержимое корпу- 
са. И одно дело - посидеть 
две недельки со старой РС|- 
видюхой вместо сданного в 
ремонт Вадеоп Х8ООХТ, а 
совсем другое - остаться на 
то же время и по той же при- 
чине вообще без компа. 

На данный момент для нор- 
мально разбирающегося в 
железе пользователя есть 
только два основных положи- 
тельных момента, способных 
отклонить чашу весов в сто- 
рону покупки готовой конфи- 
гурации. Первый из них зак- 
лючается в скидке, автома- 


поставки. 


алкают большего, гораздо большего. Может 

быть, 128 Мб памяти пока еще и хватает, но вот 
чипсет определенно должен быть помощнее. Корпус 
скучный и неудобный — никаких прибамбасов вроде 
съемных лотков для накопителей, ребер жесткости и 
винтов на резиночках. Дополнительных вентиляторов 
нет вообще, так что глобальное потепление в отдель- 


|“ Видеоплата не очень мощная, современные игры 


но взятом системном блоке может наступить для тебя 
в самом скором времени. И можешь не сомневаться, 
что произойдет это в самый неподходящий момент. 
Плюс ко всему, когда ты, бормоча различные непечат- 
ные фразы, полезешь внутрь корпуса, разбираться 
что к чему, под рукой не окажется отвертки - а без 
нее попасть внутрь можно только по методу Огще Тогсе 


ацаск 


ЖАК: 


тически получаемой на всю 
приобретенную комплектуху. 
Если поизучать прайсы, за- 
пасшись калькулятором, 
выйдет, что покупка систем- 
ного блока в собранном виде 
окажется выгоднее покупки 
его по частям в той же ком- 
пании. Цена сборки при этом 
отсутствует как класс. Вто- 
рой положительный момент 
многогранен, но его суть 
можно выразить старым как 
мир афоризмом «время - 
деньги». Причем экономия 
времени на сборку системно- 
го блока будет лишь второс- 


тепенным фактором. Важно 
другое - каковы шансы прие- 
хать в одну компанию, зани- 
мающуюся продаже комплек- 
тухи и за один визит купить 
все нужные компоненты? 
Опыт подсказывает, что в 
случае со свежими и попу- 
лярными железками шансы 
неумолимо стремятся к нулю. 
Не помогает даже внедрен- 
ная почти везде схема бро- 
нирования и резервирования 
оборудования. И когда стоит 
выбор - либо прокатиться 
несколько раз в разные мес- 
та за железом, причем воз- 


Процессор: {е! Репйит 4 3,2 ГГц (ЗоскЕ775) 


Системная плата: Ари АС8-Сиги (1915Р) 


память: ООВ 512 Мб, РС3200/400МГц, Ктдзюпт (К\/А400Х64СЗАК?2-512) 
Винчестер. Гб: \\/еЗ{етт О!ока! 1200.0, 120 

Видеоплата. Мб. |еа\щек РХ6600-ТО128, 128 

Оптический дисковод: О\/О)-+-СО-Р\/ АОреп СОМ5232 


Бпок питания. Вт: 400 
0С. ММпао\м$ ХР Ноте Едюп 


можно что с переменным ус- 
пехом, либо взять ту же кон- 
фигурацию (ну может быть с 
небольшими купюрами) в 
собранном виде, да еще ив 
целом дешевле - многие ло- 
маются и предпочитают отсу- 
тствие геморроя. 

Для того, чтобы убедиться в 
правильности такого подхо- 
да, мы взяли четыре совер- 
шенно разных по внутренне- 
му наполнению системных 
блока, которые объединяет 
только их цена. Это не топо- 
вые конфигурации, в вполне 
прижившиеся на рынке 


«средние» компы для дома, 
игрушек и развлечений. 
Кто-то из них обладает хо- 
рошим разгонным потенциа- 
лом, кто-то щеголяет мощ- 
ной видюхой - в целом полу- 
чается отличная картина, 
как по-разному можно прий- 
ти к одной цели в рамках 
ограниченного бюджета. Так 
сказать, четыре разных 
взгляда на необходимый до- 
машнему пользователю ба- 
ланс производительности и 
затрат. 

Как бы свято мама с папой 
не верили в то, что компью- 


Ойга 


диться 


СатеТор [Е 


Мощные видеоплата, процессор и кормящий их 

током блок питания заключены в очень модный 

корпус — прозрачная вставка на боковой стенке, 
в середине которой находится вентилятор, светящий- 
ся разными цветами. Возможно, что именно с этой не- 
замысловатой штучки и начнется твое увлечение мод- 
дингом. Кроме того, еще один вентилятор установлен 
на верхней панели. Его можно сразу и не заметить, но 
когда лезешь внутрь корпуса, то он сразу находится. 
Отвертка для доступа к внутренностям не понадобит- 
ся, стенки очень легко снимаются голыми руками. Пе- 
редняя панель корпуса, его лицо, не обделено внима- 
нием создателей. На ней установлены гнезда микро- 
фона, наушников и порты шины ЧЗВ, а также специ- 
альная инфо-панель, на которой отображаются темпе- 
ратура, скорость вращения вентиляторов и прочие 
столь же полезные данные. К сожалению, эта панель 
является потенциальным источником опасности -— на 
ней отображается время работы системы в текущем 
сеансе, так что врать родителям, что ты «только что 
включил компьютер» теперь смысла нет, они могут 
увидеть всю правду и, выражаясь языком геополити- 
ки, применить к тебе санкции. А причин, чтобы долго 
тусоваться перед монитором, а не за учебниками, 
масса — некоторые уже вышли, некоторые только 
анонсируются, но все они очень красивы. А сильная 
видеоплата на РС!-Ехргез$ поможет тебе в этом убе- 


жет реализовать тебе все свои планы по копиро- 


| Простенький оптический дисковод явно не помо- 


ванию, тиражированию и записи. Несмотря на то, 
что два вентиля в корпусе уже стоят, еще два опреде- 
ленно бы не помешали - на передней панели, перед 
накопителями, и на задней, для вывода горячего воз- 
духа за пределы системного блока 


ЖКХ ‹: 


тер будет использоваться 
исключительно в благих це- 
лях (учеба, рефераты и так 
далее), эта вера в корне 
ошибочна. Для типичных до- 
машних задач с лихвой хва- 
тит системы долларов за 
500 — это с монитором и 
всем остальным, эдакий 
немного усовершенствован- 
ный вариант пишущей ма- 
шинки. Понятное дело, что 
системный блок ценой под 
тысячу долларов приобрета- 
ется для одной единствен- 
ной цели — играть! Играть в 
самые навороченные и са- 


мые современные игры, ко- 
торые есть сегодня, и в те, 
которые выйдут завтра. И 
послезавтра (пусть и с не- 
большим апгрейдом систе- 
мы). Причем не просто иг- 
рать, а играть с хорошей 
скоростью и нормальной 
графикой, ничуть не заду- 
мываясь о том, что что-то 
может тормозить. Поэтому 
посмотрим повнимательнее, 
что же нам для этого нужно. 
Для примера возьмем две 
хорошо известные игры и 
один синтетический тест. 
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ТЕСТ СИСТЕМНЫЕ БЛОКИ 


ОМ 
3АЗА 


+ Несмотря на то, что на вид этот системный блок 


= 


особо ничем не выделяется (ни моддинговых примо- 

чек, ни еще каких-то подобных вещей), внутри у не- 
го крайне много интересных вещей. Например, гигабай- 
том оперативной памяти даже сегодня может похвастать- 
ся далеко не каждый компьютер. А вот пригодится она 
точно в каждом! Процессор очень хорошо дополняет па- 
мять — 64-битный АШоп. Легко понять, что такая связка 
(много памяти плюс быстрый процессор) дает любому 
геймеру потрясающую скорость во всех играх. Которая 
еще и возрастет, если игра оптимизирована под шесть- 
десят четыре бита этого Атлона. Охлаждением всего это- 
го богатства занимаются два серьезных парня — огром- 
ные 120 мм вентиляторы, которые расположены на пе- 
редней и на задней панелях корпуса. Шума они практи- 
чески не добавляют, зато со своей прямой и единствен- 
ной обязанностью — борьбой с перегревом — справляются 
на отлично. А О\О-дисковод, который способен осчаст- 
ливить тебя записанной двухслойной болванкой, станет 
как приятным дополнением, так и надежным другом, ко- 
торый, с помощью раскир’а, возможно, когда-нибудь спа- 
сет твои данные. Системная плата построена на послед- 
нем чипсете от компании п\Уа!а — пРогсе 4 ЭЦ. Помимо 
массы фишек, которыми изначально обладает этот НМС 
(поддержка ЗАТА-2, встроенный Рге\М\Ма! и так далее), 
эта плата обогащена множеством фирменных технологий 
от АЗИ$. Последний сюрприз относится непосредственно 
к корпусу — винчестеры, которые ты в него установишь, 
будут закреплены винтиками, находящимися в резиновой 
прокладке, что предотвратит вибрацию, а, следственно, 
шум и продлят жизнь жесткому диску 


$ 953 


это просто несерьезно. И это при том, что системник 

заметно дороже 900 долларов. Так что сразу учиты- 
вай в своей финансовой смете покупку дополнительного 
НОО. Если ты захочешь покопаться во внутренностях 
этого системного блока, насладиться всеми установлен- 
ными там компонентами, то тебе придется искать отверт- 
ку или другой подобный инструмент, способный откручи- 


- Винчестер маловат, да что говорить, 80 Гб сегодня - 


р> характеристики 


Процессор: АМО А{опт 64 3000- (Зоске 754) 

Системная плата: АЗУЗ К8М (ММОЛА пРогсеЗ 250) 

память: ООВ 512 Мб, РС3200/400МГц, Ктдзюпт (К\/А400Х64СЗА/Б12) 
Винчестер. Гб: НТАСН!НО$722580\М1$А8В0, 80 

Видеоплата. Мб. АТ! (Заррпге) Вадеопт 9800 Рго (128) 


Оптический дисковод: О\/О--В/А\\/ МЕС МО-3500А 


Бпок питания. Вт: 340 
С; — 


> ВТОРЫЕ ПОПЖИЗНИ 


С ПОПУГАЯМИ 
НА МАРСЕ 


Все о них слышали, все их 
знают, все их ждали, все иг- 
рали. Наверняка найдется не 
один человек, обновивший 
свое железо специально для 
того, чтобы с комфортом бе- 
гать по мрачным коридорам и 
любоваться на красиво анни- 
гилируемых монстров, или 
для более качественной про- 
рисовки монтировки в руках 
мистера Фримена. Не стоит 
забывать и о доблестных гос- 
подах орнитологах — попугаи 
в 30 Магк 2005 слишком ла- 
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комый кусок, чтобы их упус- 
кать. Третий Дум — гражданин 
прожорливый, к ресурсам 
системы очень требователь- 
ный. Он очень любит опера- 
тивную память -— 256 Мб, кото- 
рыми ты так долго гордился, 

и даже 384 (те же 256, но с 
докупленной на скопленные 
деньги 128 Мб планкой) не ка- 
тят совершенно, играть на них 
одно недоразумение. Нужно 
минимум 512, а лучше даже 
немного побольше. Впрочем, 
на сегодняшний день 512 Мб 
это минимум в любом случае. 
Процессор. Пусть на коробке 
с игрой и написано, что требу- 
ется 1,5 ГГц камень, ты на это 


вать винты — по-другому вскрыть корпус не получится 
(конечно, если ты не хочешь его поломать). 


ЖАК ‹: 


не ведись. Вся тонкость в том, 
что это для того, чтобы запус- 
тить игру, ну, как максимум, 
поиграть с самыми паршивы- 
ми графическими настройка- 
ми, ведь это минимальные 
системные требования. Как 
показала практика, здесь ну- 
жен процессор с частотой 
около 2,5-3 ГГц (или соответ- 
ствующим рейтингом). А луч- 
ше всего подходит Аоп 64, 
самый младший представи- 
тель этой линейки стоит око- 
ло 120-130 долларов. М-да, 
камешек за более чем деся- 
тую часть цены всего сисбло- 
ка... Но что поделать - искус- 
ство требует жертв, за все 


нужно платить, а жизнь вооб- 
ще тяжелая штука. И послед- 
нее, что требует особого вни- 
мания, — это видеоплата. Для 
наслаждения красотой эф- 
фектов нужна полная подде- 
ржка девятой версии ОтесХ, 
а для приемлемой скорости 
их вывода на экран - 256 Мб 
памяти на борту и мощный 
чипсет. Уровня СеРогсе ЕХ 
5900 или Надеоп 9600 ХТ. Ес- 
тественно, более мощные чи- 
пы или продвинутые версии 
названных только приветству- 
ются, но при нашем бюджете 
они скорее ирреальны. 

К На[-ШЕ 2 все вышесказан- 
ное относится в полной мере. 
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РгептегРго ЕпегоуА СатеТор1Е 8434 
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АдиаТагк 3 


Правда, есть некоторые отли- 
чия. Самое главное — НЕ 2 
все-таки менее требователь- 
на к ресурсам системы, не- 
жели третий РООМ. Да, ко- 
нечно, чем система мощнее, 
тем лучше, но требования 
для более-менее комфортной 
игры у нее немного ниже. 


МЕТОДИКА 
ТЕСТИРОВАНИЯ 


Для измерения производи- 
тельности систем использо- 
вались следующие приложе- 
ния. Синтетические тесты 
АдиаМагк 3, ЗОМа!К 2003 
(версия 350) и ЗОМакк 2005 
(версия 110) запускались в 
разрешении 1024х768 с наст- 
ройками по умолчанию. 


ОООМ 1 запускался в том же 
разрешении, с максимальной 
детализацией. Кроме тестов 
на производительность оце- 
нивалось удобство и функци- 
ональность корпуса, его 
внешний вид, всевозможные 
дополнительные компоненты, 
а также общая сбалансиро- 
ванность конфигурации. 


ВЫВОДЫ 


Если по каким-то причинам, 
тебе приходиться покупать 
готовый компьютер, а не со- 
бирать его своими руками, 
то, мы убедились, это вполне 
реально сделать. Выбрать 
есть из чего. Можно купить 
систему, в которой установ- 
лены компоненты высокого 


ТЕСТ СИСТЕМНЫЕ БЛОКИ 


Ц$М 


ЦЕТВА 


РгептегРго ЕпегоуА СатеТор1Е 8434 


В&К \МЛепег 


Арек 


зоТагк 2005 


Ц$М 


ЦЕТВА 


РгептегРго ЕпегдуА СатеТор1Е 8434 


В&К МЛепег 


Арек 


0007 


уровня и не думать об апг- 
рейде, можно взять машину 
за меньшую цену, чтобы че- 
рез какое-то время провести 
модернизацию. Все зависит 
от твоих запросов и возмож- 
ностей твоего кожаного порт- 
моне. За отличный набор 
комплектующих, обеспечив- 
ший ему высочайшую произ- 


водительность титулом 
«Выбор редакции» награж- 
дается изделие от компании 
Ц$М Сотрщег$. Немного 
уступив ему в производи- 
тельности и наборе комп- 
лектующих, но выиграв в 
цене, компьютер от Ийга 
Сотрщег$ становится «Луч- 
шей покупкой». 


Редакция выражает благодарность за предоставленное на тес- 
тирование оборудование компаниям ДЕЛ компьютерс 
(т.(095)101-3473, млллм.4е1.ги), В&К (т.(095)710-7280, \млм\м.г- 
апд-К.сот), $М Сотрщег$ (т.(095)775-8202, мллмм.изп.ги), 
ШТВА Сотрщег$ (т.(095)775-7566, млм. иЙгасотр.ги). 
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тест а \чдиокарт автор: Дмитрий Путиков / тестер: Дмитрий Фадин 
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М-Ацаю НеуоШоп 7.1 
М-Ацчаю АпадортЕе 2496 
СтеаНуе соипоВазег Ацаюу 2 75 

{ Аифогак МАУА 44 Ц$В 
Анаю\гак МАУА ЕХ7 


= к +. Я ь 


„ м Ва № 
Ра 


кк * 


,. =... т 


и 
= 


С 


СА-ВОбАЗЕХМ (АЕС650) 


Низкая стоимость материнской 


платы. Звучание ровное, правда, 
сумбурное, на всех частотах, без Воды. 


перепадов. 


использовать |пе-т, [пе-ощ и пс как 
выходы для 6-канальной звуковой 
системы. Это означает, что в одно время 


0 Технология Упмегза! |аск позволяет 


возможно либо записывать и 


оцифровывать звук на компьютер, либо 
прослушивать его в 5.1 формате. Само 
звучание нас не впечатлило, к тому же на 


большой громкости появляются 
паразитные шумы и искажения. 


Технология ЕАХ первой версии не 
позволит по-настоящему насладиться 
играми на хорошей аудио системе. О 
комплектации встроенного аудио говорить 


излишне. 


Цпмегза! /аск$: |пе-ш, пис 


Выкоды: 3 аналоговых, 
Э/РЫЕ 


Число каналов. 5.1 


Интерфейс подключения: 
АС’97 2.2 


Соотношение сигнал/шум: 
ЦАП: 85 дБ; АЦП: 85 дБ 


Частота дискретизации: 
48 КГц 


Максимальная разряодность: 


20 бит 


поддерживаемые 
технопогии. ЕАХ, ПОгес{ 
Зоипа 30, АЗО, Зепзаига 
30, 130.2, НАТЕ 30 


ЖА 


се ипи почти все 
современные ма- 
теринские платы 
комплектуются ин- 
тегрированными звуковыми 
картами. Норошо пи это? 
Раз это явпение приобрело 
такую массовость. значит. 
качество воспроизводимого 
и записываемого звука 
удовпетворяет покупателя. 
Я еспи это так. то что стало 
с РЦ и внешними звуковуха- 
ми? Попытаемся разобрать- 
ся. наскопько приемлемы 
встроенные звуковые кар- 
ты и насколько оправдана 
покупка полноценных карт. 


МЕТОДИКЯ 
ТЕСТИРОВАНИЯ 


Когда пациент приходит к 
врачу, ему важен не диаг- 
ноз, не выдержка из 
медсправочника о болезни, 
а клочок бумажки, на кото- 
ром написано, что и как на- 
до применять для скорей- 
шего выздоровления. Вот и 
мы сейчас пропишем тебе 
порцию звукового железа, 
для восстановления легкого 
культурного налета у кор- 
ней волос. 


—. 


о 


а 


К8М (АЕС850) 


Система автоматического 
распознавания подключенных 
устройств сама определит тип 

используемой акустики. Функция «уаск 
две» сообщит о неправильном 
подключении Ипе пп, пе офи Мс, не 
позволит перепутать эти каналы. 


для интегрированной звуковой 

карты, стоит отметить разве что 
хорошую программу-эквалайзер. Звук 
заметно перескакивает в динамичных 
сценах, присутствует нечеткое 
распределение по каналам. Басы звучат 
неровно, расплываются. Низкая частота 
дискретизации аналоговых выходов не 
позволит в полной мере насладиться 
звуком, тем более обладателям 7.1 
акустики. 


ЖАК 


|“ Бедная комплектация. Это логично 


Входы. [пе-п, пс 
Выходы. 4 аналоговых, 
З/РЫЕ 

Число каналов. 7.1 


Интерфейс подключения: 
АС’97 2.3 


Соотношение сигнал/шум: 
ЦАП: 86 дБ; АЦП: 92 дБ 


Частота дискретизации: 
96 КГц 


Максимальная разрядность: 
16 бит 


поддерживаемые 
технопогии. ЕАХ 2, Отес 
Зоипа 30, АЗО, Зепзаига 
39 


Звуковая система: Тетаес НотеАгепа ТХРВ 884 (5.1) 


Процессор: АМО Атоп({т) ХР 2500-+ 


ОС: М/Ипаомз ХР Ргоеззюопа! ЕМ Согр ЕЯ оп 


Тестировались карты по нес- 
кольким критериям: 

- качество звучания при прос- 
мотре [\/О на 5.1 акустической 
системе (ога о {Пе ппдз: Рац 
о ре Кто), 

- ПО, которым комплектуется 
каждая из карт 


- точность позиционирования 
источников звука в трехмер- 
ном пространстве(Аа\Магк) 
- количество различных вхо- 
дов и выходов, наличествую- 
щих на звуковой карте. 

О\ЬО воспроизводит звук в 
широко распространенном 
формате 5.1, эта формула 
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тест ауцдиокарт 


ож. а 


Тетаес ^— 
Ацгеоп 7.1 зрасе 


+ Распределение звука по каналам 


м-Анаю —^ 
Аиаюрме 2496 


+ На плате М-Ацаю Ацаюрше 2496 


> характеристики 


Входы. АЦХ п, Шпе-т, мс 


Выходы: цифровой 5Э/РГЛЕ, 
4 аналоговых, Шпе-ощ 


Чиспо каналов. 7.1 
Интерфейс подключения: 


> чарактеристики 


Входы: 2 ВСА, 1 ВСА 
Соажа! и 1 МТ (5-рт Г/М) 


Выходы: 2 РСА, 1 ВСА 
Соажа! и 1 МГ (5-рт Г/М) 


Чиспо каналов. 4: 5.1 


есть по паре аналоговых входов и 

выходов, а так же 9-рт разъем для 
кабеля-разветвителя. Этот пучок проводов 
оканчивается 2 ВСА и 2 МИ портами. 
Музыкантов обрадует возможность 
одновременной работы цифровых и 
аналоговых каналов. Разъемы ВСА 


очень четкое, играть — одно 

удовольствие. СО содержит рад 
полезных программ для настройки 
звучания, просмотра О\Р и прочего 
(Суденпк РомегОУО с поддержкой ВоБу 
Оока! Ех, Зетбега \/ауеаь ще, 


Миястасй уикерох, Етадс 1одс Рип). С 
картой поставляется оптический кабель. 


звучание в играх подкачало, нет 
четкости. Контрольная панель этой 
карты не блещет количеством настроек. 


|“ В отличие от разделения по каналам, 


ЖАК Х‹: 


РС]! 2.1 


Соотношение сигнал/шум: 
ЦАП: 106 дБ; АЦП: 102 дБ 


Частота дискретизации: 
192 КГц 


Максимальная разрясность: 
24 бит 


поддерживаемые 
технопогии: Ообу Пока! 
ЕХ, Опе‹{оипа, 
Онесоипа ЗО, ЕАХ 2, 
Зепзаига 30, Ачигеа! ЗО, 
АЗО 2.0 


Интерфейс подключения: 


позолочены. Комплектация дополнена РС 


лицензионным ПО. 


только при использовании Соажа!| 


|“ Подключить 5.1 систему возможно 
З/РЫЕ выхода с последующей 


подачей на вход декодера 


Оофу0юка/оТ$. Ставшее привычным 
отсутствие цифрового входа добавляет 


ложку дегтя. 


Соотношение сигнап/шум: 
ЦАП: 104 дБ; АЦП: 100,4 
дБ 

Частота дискретизации: 
96 КГц 


Максимальная разрясдность 
24 бит 


поддерживаемые 
технологии. Отес{Зоипа, 
СУ, АЗЮО, ЕАЗ 


ЖИ Кт 


под цифрой «5» предполага- 
ет наличие пяти динамиков- 
спутников (саттелитов) (2 
сзади, 2 сбоку, 1 впереди). 
Под цифрой «1» в формуле 
5.1 подразумевают присут- 
ствие в звуковой системе од- 
ного сабвуфера, который от- 
вечает за низкие частоты. 
Вывод о качестве распреде- 
ления звука по каналам мы 
делали на основе впечатле- 
ний, полученных в процессе 
просмотра динамических 
сцен фильма. 

Программное обеспечение 
оценивалось нами по следую- 
щим параметрам: легкость 
установки (например, один 
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диск с семплами для М- 
АЧОО геуоийоп 7.1 некорре- 
ктно читался на тестовом 
стенде) и функциональность 
(пример — бедная панель 
настроек у ТЕАРАТЕС АЧНЕ- 
ОМ 7.1 Зрасе). 

Тест на адекватность звуча- 
ния проводился людьми, 
предпочитающими разные 
музыкальные жанры. Таким 
образом, каждая карта полу- 
чала оценку на основе их об- 
щего мнения. 


ВЫВОДЫ 


По результатам теста «Луч- 
шей покупкой» стала аудио- 


карточка М-Ацаю ВеуоИйоп 7, 
все в ней хорошо, и звук, и 
настройки, и богатая комп- 
лектация. Самое главное — 
лучше не найти за такие 
деньги. Редакция же сдела- 
ла свой выбор в пользу мо- 
бильного (ибо внешнего) и 
многофункционального про- 
дукта от педантичных нем- 
цев: Тетаес Аигеоп 7.1 
Рге\Мте. Нас не испугали 
высокая цена и габариты, 
зато привлекла возможность 
управления звуком с пульта 
ДУ, так как случается видеть 
хорошие звуковые системы 
без такового приятного из- 
лишества. 


Тест показал, что интегриро- 
ванные звуковые карты хоро- 
ши в тех случаях, когда сама 
акустическая система не поз- 
воляет радоваться трехмер- 
ному звуку, например, если 
это стерео система (с сабву- 
фером и без) или наушники. 
Богатством входов, к кото- 
рым можно было бы удобно 
подключить гитару, микро- 
фон, синтезатор или дид- 
жейскую вертушку они также 
не обладают. Да и драйвера 
к этому не располагают. РС! 
карты незаменимы в доме, 
где есть О\/РО и 5.1/7.1 колон- 
ки. Тетаес Аигеоп 7.1 Зрасе 
и Сгеамуе ЗоипаВа ег 


» 


Тетаес 


ТАогеоп 7.1 Еие\М/ге 


Эта аудиокарта имеет привлекательный 


внешний вид, взгляд ласкают крупные 


поворотные регуляторы с мягкой оранжевой 


подсветкой. Все разъемы позолочены для 


устранения помех. Есть возможность подключения 
к ноутбуку через 4-рт Еге\\МИте, тогда питание будет 


поступать через специальный адаптер, 


поставляемый в комплекте. В комплекте же есть 
красивый чехол, популярное и фирменное ПО. 
Управление возможно осуществлять с пульта ДУ. 
Даже по меркам для внешних звуковых карт, 
качество звучания Тегзес Аигеоп 7.1 Ете\\Лге 
выше среднего в данном ценовом диапазоне. 


|“ На большой громкости звук искажается. 


ЖАЙ 


Анаю'гак 
МАУА 44 И$В 


По 4 позолоченных ВСА на 

входе и выходе способны 

работать одновременно, 
значит, можно 
коммутировать входной и 
выходной сигналы. 
Аудиокарта комплектуется 
целым рядом а ь 
профессиональных программ для 
создания музыки. Каждому каналу 
соответствует свой светодиод. Карта 
способна музицировать в 5.1 режиме при 
работе через драйвер АЗО. Звук на 
выходе очень хорош, без ощутимых 


недостатков. 
|“ один. Для того, чтобы добраться до 

оптического, в комплекте есть 
переходник, но это означает, что можно 
использовать одновременно либо 
оптический, либо линейный выход. На СО 
нет специальной панели настройки 
карты. 


ЖАК т 


З/РЫЕ Орйса! и Ипе-ощ совмещены в 


Входы. АЧХ шп, 5/РОЕ т, мс 
(6.3 мм) 


Выходы: цифровой З/РГУЕ, 8 
ВСА, 1те-оцщ (6.3 мм) 


Число каналов. 7.1 


Интерфейс подключения: 
„гец/лге. (6-рт, 4-рп) 
Соотношение сигнал/шум: 
ЦАП: 106 дБ; АЦП: 102 дБ 
Частота дискретизации: 
192 КГц; 


Максимальная разряодность: 
24 бит 


поддерживаемые технопогии: 
Бору ПО!опа! ЕХ, 
Онесоипа, Опесх{Зоипа 
30, ЕАХ 2, Зепзаига ЗО, 
Аигеа! 30, АЗО 2.0 


Входы: 4 ВСА 

Выходы: 4 ВСА, 5/РОЕ Орйса|, Ппе-ощ 
Число каналов. 5.1 

Интерфейс подключения: ЦЗВ 1.1 
Соотношение сигнал/шум: ЦАП. 110 дБ 
частота дискретизации: 96 КГц 
Максимальная разряосность. 20 бит 


Поддерживаемые технологии: Роу 
О9наиот$, АЗЮО 2.0 


т МЕХ 
не бклы 


В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ СПЕЦА: 


® Основы Упх 

® Установка, первоначальная 
настройка, оптимизация 

® Поддержка и установка нового 
оборудования 

® Настройка сети 

® Поднятие шлюза, почтового сервера, 
контроллера домена 

» Обеспечение безопасности сервисов 

® (пих/В$0 на десктопе 

® Графическая система *п!х 

® Шелл-программирование 

® Портирование 
У\МИпдом/$->*тих->МИп90м$ 

Ассемблер под *п!х 

® Защита софта 


® А ТАКЖЕ: эмуляторы, игры, отладка 
иеще не один десяток причин 
влюбиться в свободные ОС! 


[дате) 


мимим.дате!апа.ги 


Стеануе 
оцпаВазег Ацаюу 2 5 


Входы: [пе-т, пс 

Выходы: 3 аналоговых 

Число каналов. 7.1 

Интерфейс подключения: РС] 
Соотношение сигнал/шум: 108 дБ 


В" №. 
частота дискретизации: 192 КГц эй к ие у 
Максимальная разряобность: 24 бит ч ‚ Ч 
поддерживаемые технологии. Оо!ру О!оКа! ЕХ и ОТЗ- г >. | к. 
ЕЗ, ЕАХ, ЕАХ АОУАМСЕО НО, АЗО 2, $\М, Тте г ьч \, т 
Зса!та, Стоз$ Еада4та ‚ 


Отличное качество звука, не к чему придраться. Позолоченные 

разъемы обеспечивают хороший контакт с акустической системой, 

снижая потери. Благодаря технологии ЕАХ АБУАМСЕР НО трехмерное 
звучание в играх максимально реалистично. Наличие Еие\Мге 
скомпенсирует его возможное отсутствие на некоторых материнских платах. 


Скудная комплектация. В отличие от модификации Р!айпит, нет 
внешних регуляторов громкости и возможности дистанционного | < 
управления. Не реализован цифровой вход. \ь, 


КАХА КИ- —` 


Анаюгак 
МАУА ЕХ7 


Входы. - 

Выносы: 8 ВСА, 5/РОИЕ, те-ощ (совмещенные) 
Число каналов. 7.1 

Интерфейс подключения: ЦЗВ 1.1 

Соотношение сигнал/шум: ЦАП: 110 дБ 

Частота дискретизации: 96 КГц 

Максимальная разряоность: 24 бит 


поддерживаемые технологии: ору Оана/ОтТ$, ОТ$-Е$, 
АЗО 2.0 


Полноценная работа в режиме 7.1, звук достойного качества. 
Ацаюак МАУА ЕХ7 мобильна и нетребовательна к ПК, поскольку 
работает на УЗВ интерфейсе. Сравнительно низкая цена для 

внешнего устройства такого уровня. 


ти-аск и доступен сразу, а вот для пользования оптическим 

входом предлагается использовать специальный переходник. Из-за 
этого получается, что можно работать только с одним входом. Как иу 
собрата Аиаютак МА\А 44 ЦЗВ, панели настройки на СО мы не нашли. 
Плохое звучание в играх, звук замылен и нечеток. 


ЖАЙ: 


- У/РЫЕ Орйса! и пе-ош смонтированы в одном разъеме. Ипе-ош — 
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Ч. ь 
Ч. 
. С 
= 
м. . |. 
ь =- 
% 
а. 
% 
ы 


НемоЦоп 7.1 


+ В комплекте с аудиокартой помимо 


драйверов присутствует богатая 

коллекция звуков и семплов (2 СО), 
что придется по душе музыкантам. Чтобы 
геймеры не чувствовали себя 
обделенными, М-Ацаю им дарит игру Топу 
Намк’з Рго ЭКаег 3. Панель управления 
картой пестрит всевозможными 
настройками, в том числе 5А$ Сисе 
Зитоипа |, Оаюд Сащу, ТгиВа$$. Звук М- 
Ацаю Веуо®оп 7.1 выдает на пятерку с 
плюсом. Звучание чистое и насыщенное. 


На тестовом стенде плохо 

установились драйвера. Надеемся, 

такое поведение обусловлено 
именно особенностью конкретно тестового 
стенда. Огорчило отсутствие цифрового 
входа. 


ЖАЙ 


> чарактеристики 


Входы: |пе-т, Мс 


Выходы: цифровой, 
4 аналоговых 


Чиспо каналов. 7.1 


Интерфейс подключения: 
С 


Соотношение сигнап/шум: 
ЦАП: 107 дБ; АЦП: 100 дБ 


Частота дискретизации: 
192 КГц 


Максимальная разряодность: 


24 бит 


поддерживаемые 
технологии: ору Пока! 
ЕХ, Опецоипа, 
Окес<{оипа ЗО, ЕАХ 2, 
Зепзаига 30, АЗО 


№» Аицаду 2 7$ показали схожие МАТА 44 ЦЗВ и М-Ацаю 
результаты в тестах на каче- —АцаюршШе 2496 в играх и при 
ство звучания, обе получили просмотре В\РО -— не лучший 
высший балл. Они предпоч- выбор. Зато это хорошая по- 
тительны для тех, кто любит купка для творческих людей, 
играть в ЗО игры с таким же которые увлекаются написа- 


ЗО звуком. Именно в этих нием/записью музыки. ПО в 
звуковухах реализованы луч- комплекте к обеим картам 
шие технологии разделения также профессиональное, 
звука по каналам. Ацогак что не может не радовать. 


Редакция выражает благодарность за предоставленное на 
тестирование оборудование компаниям АЛИОН (т.(095)727- 
1818, ), Мультимедиа Клуб (т.(095)788- 
9111, ), ЦЕТВА Сотрщег$ (т.(095)775-7566, 

) атакже европейскому представительству 


компании СтеаНуе. 


УЖЕ В ПРОДАЖЕ 


А 
А ть 


ЧИТАЙ В ЯНВАРЕ: 


Хак конвейер 
Создание собственного 
авторутера. 


10$ под микроскопом 
Криворуким 
отечественным админам 
посвящается. 


Как я ломал По{ох.ги 
История взлома крупного 
сервиса. 


\ебМопеу: ставим точки над ? 
Лезем дальше мт-кипера. 


мимим/.хакер.гы 


ТЕСТ НОО 


^ИИсавяйтыь, 
СНО ТЕСТИРОВАНИЕ 


БОПЬШИ" ДИСКОВ 


\Мефегт Отака! \\/01600 
\Мефегт Отака! \\/02500 
Махюг 6830050 
Зеадае 51320082А$ 


3 а 


предыдущих номерах 
мы уже проводили тес- 
тирования большого ко- 
пичества различных 
жестких дисков. Это тестирование 
будет несколько иным - мы рас- 
смотрим действительно большие 
носитепи. Ведь это именно то. о 
чем нужно подумать. если необхо- 
димо хранить бопьшие объемы 
данных. Короче говоря. эта статья 
предназначена тем. кто подумы- 
вает о значитепьном расширении 
объема своих накопителей. 


Как обычно, начнем с поста- 
новки проблемы. Допустим, у 
нас имеется значительный 
объем данных (сотни гига- 
байт) и нам необходимо хра- 
нить их наиболее эффектив- 
ным образом. Возникает воп- 
рос относительно критериев 
оптимальности такого хране- 
ния. Можно привести прибли- 
зительно следующий список: 
-оперативность; 

-надежность; 

-скорость; 

-экономическая эффектив- 
НОСТЬ. 

Поясним приведенные крите- 
рии. Первый характеризует 
процедуру доступа к данным, 
то есть, грубо говоря, отвеча- 
ет на вопрос, нужно ли нам 
производить дополнительные 
операции типа поиска и уста- 
новки отчуждаемого носите- 
ля (ленты, магнитооптическо- 
го диска или О\О ит.п.). Что 
касается надежности, то тут 
имеется в виду обычно мини- 
мальное количество опера- 
ций чтения с носителя, кото- 
рое возможно произвести за 
время его жизни. Часто ука- 
зывается количество часов 
наработки на отказ. Скорость 
— тоже довольно неоднознач- 
но определяемый критерий. 
Наиболее адекватно быстро- 
действие возможно оценить 
на конкретных задачах, но в 
силу необходимости произво- 
дить более общие оценки 
можно довольно успешно ис- 
пользовать и некий набор 
синтетических тестов. Нуас 
экономической стороной воп- 
роса все ясно — какова цена 


единицы хранимых данных 
(скажем, гигабайта). 
Очевидно, что приведенные 
выше характеристики устрой- 
ства являются в значитель- 
ной степени взаимоисключа- 
ющими. Например, мы мо- 
жем повысить степень на- 
дежности хранения за счет 
внесения избыточности, но 
это неизбежно повлечет за 
собой увеличение стоимости. 
По этой причине мы для на- 
чала должны определить, что 
именно является в данном 
конкретном случае приори- 
тетным. 


Для этого вернемся к нашим 
баранам, то есть жестким 
дискам. Неплохо было бы оп- 
ределить, чем большой жест- 
кий диск отличается от ма- 
ленького. Для этого удобно 
рассмотреть два устройства 
различного объема, относя- 
щихся к одной линейке. Возь- 
мем, например, модели фир- 
мы \ЛезЗ1егп Гайа! \/01600 и 
\/02500. 

Если обратиться к их техни- 
ческим характеристикам, то 
можно заметить, что разли- 
чаются они, прежде всего, 
количеством пластин и голо- 
вок. Геперь взглянем на вес 
и... не найдем никакой разни- 
цы. Что же, дополнительное 
железо ничего не весит? Ко- 
нечно, нет. Количество ком- 
понентов одно и то же, но в 
модели меньшего объема не 
все они использованы. 

Если же взять устройства 
различных линеек - новой и 
более старой, то можно по- 
нять, за счет чего растет ем- 
кость накопителей в целом. 
Дело в увеличении плотности 
записи. То есть в количестве 
бит данных, умещаемых на 
единицу площади. Со време- 
нем разрабатываются более 
совершенные технологии, и 
именно этому мы обязаны 
появлением более емких 
жестких дисков. 

Кроме того, покупка больше- 
го устройства той же линейки 
оказывается экономически 
более выгодной, поскольку }№ 


приемлемой ценой и самым ма- 

леньким из представленных в на- 
шем тестировании объемом, но это не 
помешало ему показать не самый худ- 
ший результат — по скорости последова- 
тельного чтения/записи он превзошел 
Зеадае 5Т320082А$. Также он обошел 
(пускай даже и не слишком значитель- 
но) своего старшего собрата по линейке 
Меет Оока! \\/ 02500 по всем резуль- 
татам тестов. На графике чтения видно, 
что пиковое значение скорости также 
выше. 


+ Этот жесткий диск обладает самой 


отстает от лидеров. На графике 

видно, что пиковое значение сос- 
тавляет около 56000 кб/с. Устройство 
отличается довольно высоким уровнем 
шума, как и его больший «коллега». Во 
время теста на случайные смещения 
это заметно больше всего. Несмотря на 
удовлетворительную цену, имеет самую 
высокую стоимость гигабайта - 0.78 
доллара. 


ЖАЙ: 


График чтения Феегп Ока! \ЛО1600. Ничего нео- 
бычного. Зотя это устройство можно оправдать 
более высокой минимальной скоростью. чем | 
его больших конкурентов. 


|“ По скорости чтения диск все же 


Ух 103 


56.5000 


р> характеристики 


Объем, Гб: 160 
Интерфейс: ЗАТА 
Объем кеша. Мб: 8 


Скорость вращения. об/мин: 
7200 


Среднее время доступа. мс: 
8.9 


Количество дисков: 2 
Количество головок: 4 


Размеры. мм: 
101.6х26.1х147 


Вес. кг: 0.730 
РЕЗУПЬТЯТЫ ТЕСТИРОВЯНИЯ 


последовательное чтение 
Скорость. кб/с: 45897 
Загрузка ЦПУ. %. 11 
Последовательная запись | 
Загрузка ЦПУ. %. 23 


Последовательное 
чтение/запись 


Скорость. кб/с: 23627 
Загрузка ЦПУ, %. 9 
Случайные смещения 
Скорость. смещ./С: 277.6 
Загрузка ЦПУ. %. 0 


М/0О1600 
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ТЕСТ НОО 


Этот жесткий диск превзошел по 

основным скоростным характерис- 

тикам всех конкурентов. Видимо, 
это можно объяснить вдвое большим 
размером буфера. Кроме того, это уст- 
ройство имеет рекордную для данного 
тестирования емкость — 300 гигабайт. 
Она просто огромна! А цена за гигабайт 
низкая - 0.7 доллара. Данная модель 
попала к нам в красивой коробке с до- 
кументацией и программным обеспече- 
нием — мелочь, а приятно. 


Ложка дегтя в этой большой во 

всех отношениях бочке меда, все 

же присутствует, хотя и совсем ма- 
ленькая. Эта модель отличается нес- 
колько большим, чем у других, исполь- 
зованием времени центрального про- 
цессора, а также проигрывает конкурен- 
ту от фирмы Зеадае в отношении вре- 
мени случайного доступа. 


ЖАК 


График чтения победителя тестирования Тазог 
6830050. Ни к чему не придерешься - все честно 
и ровно. 
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64.0000 


> характеристики 


Объем. Гб. 300 
Интерфейс: ЗАТА 
Объем кеша. Мб. 16 


Скорость вращения. об/мин: 


7200 


Среднее время доступа. мс: 


<9 
Количество дисков. 4 
Количество гоповок: 8 


Размеры. мм: 
101.6х26.1х147 


Вес. кг: 0.630 
Результаты тестирования 


последовательное чтение 


Скорость. кб/с: 55490 
Загрузка ЦПУ. %. 11 


Последовательная запись 


Скорость. кб/с: 77441 
Загрузка ЦПУ. %; 24 


Последовательное 
чтение/запись 


Скорость. кб/с: 27908 
Загрузка ЦПУ, %. 9 
Спучайные смещения 


Скорость. смещ./с: 302.2 


Загрузка ЦПУ, %. 0 
Махюг-68300$50 


Махюг-6830050 
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тестировании. При этом цена за ги- 
габайт довольно низкая и состав- 
ляет 0.7 доллара. Использование ресур- 
сов ЦПУ незначительно ниже, чем у 
М/е ет О'ака! \/01600. Кроме того... 
Тут достоинства и заканчиваются. 


+ Второе по величине устройство в 


Этот жесткий диск оказался самым 

медленным в тестировании. Ре- 

зультаты всех ключевых тестов 
позволяют уверенно записать это уст- 
ройство в аутсайдеры. При этом стоит 
отметить его необычный график чтения 
— пик там приходится примерно на сере- 
дину объема и его значение колеблется 
где-то в районе 50000 кб/с. К этому сто- 
ит также добавить относительно шум- 
ный характер диска, что справедливо 
для обоих устройств \\Мезет Глока|. Та- 
кое можно объяснить, видимо, тем, что 
данная линейка продуктов совсем не 
новая. 


ЖА 


График чтения оля ФеЖегп ока! 4.02500 - ачт- 
сайдера. Самый интересный график в тестирова- 
нии. поскольку пик производительности прихо- 
дится на середину. 


Ух 103 


р> характеристики 


Объем. Гб: 250 
Интерфейс: АТА 
Объем кеша. Мб: 8 


Скорость вращения. об/мин: 
7200 


Среднее время доступа. мс: 
8.9 


Количество дисков. 3 
Количество головок: 6 


Размеры. мм: 
101.6х26.1х147 


Вес. кг: 0.730 
Результаты тестирования 


Последовательное чтение 
Скорость. кб/с: 45017 
Загрузка ЦПУ, %. 10 
последовательная запись › 
Скорость. кб/с: 64120 
Загрузка ЦПУ, %. 24 


Последовательное 
чтение/запись 


Скорость. кб/с: 20079 
Загрузка ЦПУ. %. 7 
Случайные смещения 
Скорость. смещ.с: 264.5 
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дополнительные гигабайты 
обходятся относительно нез- 
начительной доплатой. Нап- 
ример, разница в цене между 
дисками объемом 120 и 160 
гигабайт может составить 
около двадцати долларов. 
При пересчете в относитель- 
ные характеристики это бу- 
дет соответствовать приросту 
в объеме на треть (33%) и 
увеличением цены на 14%. 
То есть при сегодняшних 
объемах покупка накопителя 
объемом в 200 гигабайт явля- 
ется наиболее оправданной 
экономически. 


ДЛА ЧЕГО МОЖЕТ 
ПОНАДОБИТЬСЯ ААЯО2 


ВАО 0 целесообразно ис- 
пользовать под файловые и 
прокси-серверы, где выход 
из строя винта не приведет к 
потере важных данных. Этот 
массив дает суммарный объ- 
ем всех НОР и при этом уве- 
личение производительности 
в некоторых операциях, одна- 
ко его надежность - низкая. 
ВАО 5 является компромис- 
сным вариантом: для его ор- 
ганизации нужен один допол- 
нительный НОР (за счет его 
объема осуществляется хра- 
нение контрольных сумм, 
распределяемых по всем на- 
копителям). В случае выхода 
одного любого накопителя из 
строя потерь информации не 
будет, а массив будет рабо- 
тать медленнее. Чем больше 
винтов, тем меньше в про- 
центах потеря суммарного 
дискового пространства. Этот 
массив дает увеличение объ- 
ема и производительности, 
но он достаточно дорог в ре- 
ализации (не для каждого до- 
машнего пользователя). 


ПОСЧИТАЕМ 


Теперь прикинем, во что нам 
может встать приобретение, к 
примеру, четырехканального 
контроллера ЗАТА ВАШ вкупе 
с четырьмя дисками. Берем 
цену контроллера примерно в 
$350. В таком случае массив 


из четырех дисков объемом в 
250 Гб обойдется нам немно- 
гим более тысячи долларов. 
Например, ВА 5 (контроллер 
и 4 диска) на 750 Гб обойдет- 
ся, грубо, в $1000, то есть 
$1.33/Гб. Кроме того, массивы 
дисков требуют дополнитель- 
ного охлаждения. А если важ- 
на непрерывность работы («го- 
рячая замена»), то придется 
докупить еще корзину для дис- 
ков (--$250). Так что домашне- 
му пользователю лучше ис- 
пользовать 1-2 больших НОО, 
чем ВАШ. 

Можно рассмотреть и бюджет- 
ное решение — приобрести 
контроллер, у которого функ- 
ции ВАЮ реализованы програ- 
ммно на уровне его ВО5. Нап- 
ример, Адарес 12103А, кото- 
рый использовался в нашем 
тестировании. Цена такого уст- 
ройства может составить око- 
ло шестидесяти долларов. 
Докупаем к нему два диска по 
250 гигабайт (каждый за $175) 
и получаем пять сотен гига- 
байт за $410. Таким образом, 
получаем $0.82 за гиг. Если 
покупать диски по 200 Гб, то 
получим $0.78 при общей цене 
решения в 320 долларов. 

С другой стороны, мы вообще 
можем обойтись без НАШ. То 
есть купить три больших дис- 
ка, оставив один канал для 
подключения какого-нибудь 
там О\/О-СОР\/. Так мы не со- 
вершаем дополнительных трат 
на контроллер, а возможности 
ВАШ можно реализовать прог- 
раммным путем на уровне опе- 
рационной системы. Таким об- 
разом, приобретая накопители 
емкостью 200 гигабайт, мы по- 
лучаем решения с ценой 0.65- 
0.7 доллара за гигабайт. При 
этом общая цена будет $420- 
630, а общая емкость - 600- 
900 Гб. 

Из приведенных грубых подс- 
четов можно сделать следую- 
щие выводы. Если нужно прос- 
то оперативно хранить боль- 
шие объемы файлов, то наи- 
более экономичным решением 
будет купить три больших дис- 
ка. Покупка двухканального 
ВА-контроллера, функцио- 


УЖЕ В ПРОДАЖЕ 


ТА 
СЧЕТ 


= 


О\О или 2 СО 
с каждым номером 


ЧИТАЙ В ФЕВРАЛЕ: 


Итоги 2004 
«СИ» представляет вашему вниманию 
главные хиты прошлого года во всех 
жанрах на всех платформах. Не 
пропустите! 


Феуй Мау Сгу 3 

Вторая часть игры откровенно не 
удалась, так что, работая над третьей, 
разработчики решили начать все 
сначала. Мы уже видели демо-версию, 
ОМСЗ обязана стать хитом. 


ТВе Зе Негс: 
НегКаде о! Кто$ 
Знаменитая серия перерождается. 
Новые трехмерные «сетлерыу таят в 
себе множество любопытных 
сюрпризов. 


Ме го Рите 2: Еспое$ 
Главный хит Миепдо этой зимы, ЕР5, 
продолжающий идеи культового 
боевика Ме{го!4. Самус Аран 
возвращается, и на сей раз она еще 
красивее, быстрее и сильнее. 


ТЕСТ НОО 


Бе${ Биу 


‚ 2005 
НН 


51320082А 


+ Данная модель показала очень хоро- 


шие результаты, превзойдя Махюг 

68300$0 по количеству смещений за 
секунду и став таким образом лидером 
тестирования по этому показателю. Также 
это устройство обошло с некоторым отры- 
вом оба диска \\Иеет Пока! по скорости 
чтения. На графике чтения видно, что пи- 
ковая скорость примерно такая же, как у 
Махюг 6830050 — почти 64 Мб/с. 


Все же скорость могла бы быть и по- 
| выше - в тесте на последовательное 

чтение/запись данная модель оказа- 
лась в хвосте тестирования, превысив 


лишь результат, показанный аутсайдером. 


ЖАК: 


График чтения 5еадцае 5т32008гя$5. занявшего 
второе место. Поскольку он «короче» пидера 
тестирования. то минимапьная скорость «не цс- 
певает» упасть. как у оного. и немного выше. 


ух 103 


р> характеристики 


Объем. Гб: 200 
Интерфейс: АТА 
Объем кеша, Мб: 8 


Скорость вращения, об/мин: 


7200 


Среднее время доступа. мс: 


<9.0 
Количество Дисков: 2 
Копичество головок: 4 


Размеры. мм: 
101.6х26.04х146.9 


Вес. кг: 0.635 
Результаты тестирования 


Последовательное чтение 


Скорость. кб/с: 53862 
Загрузка ЦПУ, %. 12 


последовательная запись 


Скорость. кб/с: 64239 
Загрузка ЦПУ. %. 20 


Последовательное 
чтение/запись 


Скорость, кб/с: 21262 
Загрузка ЦПУ. %. 7 
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№ нальность которого реализова- 


на на уровне его ВО5, кажет- 
ся в такой ситуации вряд ли 
оправданной -— того же можно 
добиться на уровне операци- 
онной системы. Хотя такой 
контроллер подойдет для уве- 
личения количества интегри- 
рованных в материнскую плату 
каналов. Допустим, три на бор- 
ту системной платы и два с 
контроллером, и того пять. 

Что же касается настоящего 
ВАО контроллера, то его стоит 
посоветовать, только если 
нужно добиться более высокой 
производительности и надеж- 
ности, за которые придется 
заплатить соответствующую 
цену. При этом не стоит забы- 
вать, что портов у контроллера 
не так уж много, и чем больше 
носитель, тем ниже его мини- 
мальная скорость. 

Кроме того, массив НАПО 0 из 
четырех дисков — вещь уязви- 
мая. Стоит только одному вый- 
ти из строя, как весь массив 
летит в тартарары. Чтобы обе- 
зопасить свои данные, необхо- 
димо предусмотреть их бэка- 
пирование. 

Исторически самым экономи- 
чески выгодным способом хра- 
нения была магнитная лента 
(но опять же, не для дома). Но 
ее использование означает до- 
полнительные расходы на по- 
купку стримера и картриджей. 
В качестве альтернативы лен- 
те можно подумать об исполь- 
зовании О\/О-В\/. Хотя тут 
опять же есть свои недостатки 
— объем носителей не так уж 
велик, их придется использо- 
вать много, да еще и встав- 
лять каждый вручную. 


МЕТОДИКЯ 
ТЕСТИРОВАНИЯ 


Чтобы помочь читателю сори- 
ентироваться на рынке при вы- 
боре больших накопителей 
под конкретные задачи, мы 
протестировали четыре наибо- 


лее доступные модели разме- 
ром от 160 до 300 гигабайт. 
Для проведения тестов ис- 
пользовался стенд следующей 


конфигурации: 


Материнская плата 


Для измерения различных ас- 
пектов производительности 
дисков использовались прог- 
раммы 2сау и Бопте++. Перед 
запуском тестов на устройстве 
создавался один первичный 
раздел, занимающий весь 
объем, на котором создава- 
лась файловая система еж. 
В случае бопте++ использова- 
лись следующие тесты: после- 
довательное чтение, последо- 
вательная запись, последова- 
тельное чтение/запись (пере- 
запись), а также случайные 
смещения внутри файла. Эти 
тесты отражают скорость поб- 
лочных операций ввода/выво- 
да. Тесты побайтовых опера- 
ций не использовались. Раз- 
мер тестового файла был 496 
мегабайт. 


ВЫВОДЫ 


«Выбор Редакции» мы даем 
самому емкому диску Махюг 
68300$0, показавшему от- 
личную производительность 
при невысокой цене за гига- 
байт. «Лучшей покупкой» 
был признан Зеадае 
$1Т320082А$, который не- 
сильно уступает лидеру в не- 
которых результатах, но име- 
ет такую же цену за гигабайт 
пространства. 

Также в ходе анализа было 
выявлено, что при текущем 
состоянии рынка дисковых 
накопителей имеет смысл 
приобретать диски объемом 
более 160 гигабайт. 


Редакция выражает благодарность за предоставленное на 
тестирование оборудование российским представительствам 
компаний Мажог, Зеадае и Мез{ет О19Ка|. 


Планируешь покупку цифровой камеры, 


но не знаешь, какую модель выбрать? 
Прочитав наш журнал, 
ты обязательно сделаешь правильный выбор и 


НАЙДЕШЬ СВОЮ КАМЕРУ! 
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ВЫБЕРИ СВОЮ ФОТОКАМЕРУ: 


ТЕСТ МАЛОЩНОЕ 550 автор: Сазонов Дмитрий / тестер: Сазонов Дмитрий 


ДИЕТИЧЕСКОЕ 
ПИТАНИЕ 


Тестируем мощные Р5Ц 


ет 5-6 назад данное тес- рос мощности (в 1998 году 300-ват- 
тирование было бы со- тный БП был редкостью и стоил бе- 
вершенно не актцалпь- шеных денег). В то же время отк- 
ным. в то время при по- — ровенное китайское баранпо. кото- 
купке блока питания еще не инте- рое впаривают сегодня людям, 
ресовались его «фирменностью» И спабо разбирающимся в компью- 
качеством. Подавляющая часть БП терах. также не было столь расп- 
из присутствующих в то время на —ространено. Таким образом. сегод- 
рынке имепа примерно одинако- ня испытания компьютерных БП 
вое (достаточно приемлемое) ка- явпяется более чем актуальной 
чество и не особо большой разб- темой дпя тестирования. 


РНозоигсе |[С-В4ООАТХ 
Ромгентап пос-420-102 $1 
ТреитаКаке Вицейу РиеРомег 
ТреитаКаке э|еп{ РигеРомег 
байтаи /\/400В-АРЗ 
Ромгентап прс-460-102 91 
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> нарактеристики 


Мощность - 400 Ватт 

Кол-во разъемов НО - 8 

Кол-во разъемов Е00 - 2 

Кол-во вентиляторов - 2 

Кол во косичек - 4 

Выключатель на задней панели - есть 
РЕС - нет 

Технопогия снижения шУма - нет 


Документированная мощность этого блока 400 ватт, чего вполне 

достаточно для большинства конфигураций современных компь- 

ютеров. Девайс собран достаточно качественно, метал корпуса 
толстый, не прогибается. В нем установлено два мощных вентилятора, 
закрытых решетками серебряного цвета. Для внутренних устройств 
имеется 4 хвоста, на двух из них установлено по два разъема для НОО 
и один для РОБ. На остальных только два для НОО. Провода достаточ- 
но длинные. Все установленные элементы соответствуют заявленной 
мощности ЫТ, радиаторы, рассеивающие мощность на силовых эле- 
ментах, большие и сделаны хорошо и продуманно. Заявлено, что БП 
имеет автоматическое определение входного напряжения в рамках от 
115 до 230 вольт. 


сутствуют разъемы для ЗАТА-винчестеров. Провода питания 

внутренних устройств не соответствуют спецификации по тол- 
щине для блоков питания такой мощности, вместо 16 А\\М@ использу- 
ются 18 А\/\С. Заземление внутри БП также сделано не по стандарту. 
На печатной плате имеются нераспаянные элементы, в основном это 
катушки и конденсаторы, но таковых немного. Многие элементы, ко- 
торые обычно склеивают во избежание вибрации и разрушения пай- 
ки, не закреплены. Не установлена система РЕС. 


ЖА 


| Вентиляторы шумят несильно, но и тихими их не назовешь. От- 


ТЕСТ МОЩНЫЕ Р5У 


Роме 
прс-460 — 


> чарактеристики 


Мощность - 460 ватт 

Кол-во разъемов НОГ - 9 

Кол-во разъемов Р00 - 2 

Кол-во вентиляторов - 2 

Кол во косичек - 4 

Выключатель на задней панепи - есть 
РЕС - нет 

Технопогия снижения шЦма - нет 


внешне эти модели похожи как две капли воды, их начинка нес- 

колько различается. Корпус девайса прочный и сделан аккуратно. 
Установлено два вентилятора, закрытых серебряными решетками. Ку- 
леры работают намного тише, чем в младшей модели, с чем это связа- 
но — сказать трудно, так как вентиляторы в обеих моделях установлены 
одинаковые. Возможно, нам просто попался неудачный экземпляр, с 
плохо работающим узлом, отвечающим за ЕО\\/ МОТЗЕ. Так же, как и 
младшая модель, БП автоматически подстраивается под входное нап- 
ряжение в пределах от 115 до 230 вольт. Девайс имеет 4 косички, две 
из них имеют по 3 разъема НОВ и 1 ГОО, один имеет 3 НОВ и два кон- 
нектора ЗАТА. Таким образом помимо маркировки, внешнее отличие 
блоков сводится к тому, что старшая модель имеет дополнительный 
разъем ЗАТА. 


|“ Наклейки на корпусе противоречат друг другу, на большой напи- 


+ Ромептап Прс-460 является старшим братом похожего блока. Хотя 


сано, что диапазон возможных входных напряжений от 115 до 

230 вольт, а на наклейке, закрывающей дырку, предназначен- 
ную для установки ручного переключателя на задней стенке БП воз- 
можный диапазон указан в пределах от 200 до 240 вольт. Очень уди- 
вило то, что все выходные косички, в том числе и кабель АТХ (час- 
тично) сделаны из тонкого провода 18 А\\/С, в то время как нормой 
является 16 А\\/С. Такие же, как и в предыдущей модели маленькие 
радиаторы на силовых элементах, при засорении или выходе из 
строя кулеров возможен перегрев и сгорание силовых элементов. 


ЖАК: 


Корень проблемы заключает- 
ся в том, как и из чего дела- 
ются разными фирмами 
компьютерные БП. Инженеры 
фирм, дорожащих своей ре- 
путацией, тщательно прора- 


из-за выхода из строя каких 
либо элементов БП. Такие 
девайсы собираются из каче- 
ственных радиоэлементов из- 
вестных производителей и 
имеют небольшой запас по 


батывают конструкцию РЗЧ, 
ими предусматриваются поч- 
ти все возможные внештат- 
ные ситуации, начиная от по- 
мех и заканчивая коротким 
замыканием, произошедшим 


мощности. Благодаря этому 
даже на максимальной доку- 
ментированной нагрузке та- 
кой БП будет работать в ком- 
фортном для него режиме, а 
не на пределе возможностей, 


Тестовый стенд 


Материнская плата: Сдабуе СА-$1МХР1394 
Процессор: ще! Саегоп 2.4 ГГц 

Память: МСР РСЗ200 
Видеокарта: МММОЛА СеРогсе4 Т! 4200 64 Мб 
Винчестер: 4 шт., от 20 до 60 Гб, 7200ВРМ 
СО/СО-В\\: 2 шт. (Затзипд 5\\/-252, Мес СО-3002А) 
Кулеры: Боксовый |1, 3 штуки 

(один на процессоре, два для нагрузки) 
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ТЕСТ МОЩНЫЕ Р5У 


Ро\ммеинтап 
Прс-420 — 102 4 


Ромептап Прс-420 является хорошим =. 200% 

примером качественного девайса без В. ЗЭЮЕЛЕ“ 303 

лишних наворотов. Конструкция я 
корпуса жесткая, никаких нареканий не `--. 
вызывает, заземление внутри блока сделано “ —=... 
по стандарту. Толщина всех проводов | 
соответствует заявленной мощности. В 
девайсе установлено два вентилятора, 
закрытых решетками золотого цвета. На 
задней панели имеется выключатель. В 
отличие от выключателей, установленных на 
более простых моделях, этот свитч 
отличается большим размером, что 
облегчает процесс включения «на ощупь». 
Коммутатора напряжений нет, блок 
автоматически подстраивается под входное 
напряжение, в пределах от 115 до 230 вольт. 
К внутренностям БП особых претензий нет, 
установлены все элементы. Судя по качеству 
компонентов можно предположить, что блок 
сделан с неплохим запасом прочности. На 
выходе Ы] распаяно 4 хвоста, два из них 
имеют по 3 разъема НОВ и 1 ЕО, один 
имеет 3 НОВ и один разъем питания ЗАТА. 
Все провода очень длинные. Коннекторы 
НОО имеют удобные захваты для рук. 


| Несмотря на использование ы 


Бе${ Биу 


$ 60 


подшипников, вентиляторы ощутимо 

шумят. Подозрительно маленькие и 
хлипкие радиаторы на силовых элементах 
внутри БП, при неисправности кулеров 
возможен быстрый перегрев. 


> характеристики 


Мощность - 420 ватт 

Кол-во разъемов НОГ - 9 

Кол-во разъемов Е00 - 2 

Кол-во вентиляторов - 2 

Кол во косичек - 4 

Выключатель на задней панели - есть 
РЕС - нет 

Технология снижения шума - нет 


АКА 


как это происходит в деше- 
вых БП. В качественных бло- 
ках питания также присут- 
ствуют схемы улучшения ко- 
эффициента мощности, то 
есть схемы призванные регу- 
лировать потребляемую мощ- 
ность девайса в разных ре- 
жимах работы, тем самым 
сберегая драгоценную нынче 
энергию. С китайскими по- 
делками ситуация диамет- 
рально противоположная. 
Мало того, что используются 
купленные по дешевке, бра- 
кованные и просроченные по 
срокам хранения элементы, 
так еще сознательно произ- 
водятся БП, которые не могут 
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обеспечить документирован- 
ной мощности, а если и вы- 
дают нужную мощность, то за 
счет быстрого износа эле- 
ментов и отвратительных ха- 
рактеристик выходных напря- 
жений. С таким БП современ- 
ный компьютер может даже и 
не запуститься. А если и 
стартанет, то его работа вряд 
ли будет отличаться стабиль- 
ностью и долговечностью. Та- 
кие девайсы, как правило, 
живут пол года - год, а потом 
сгорают, утащив за собой по- 
ловину компьютера (защиты 
в них естественно не предус- 
мотрено). 


ТЕМНОЛОГИИ 


Коррекция коэффициента 


мощности (РЕС) призвана 
защищать электрическую 
сеть от помех, вносимых в 
нее импульсными блоками 
питания. Наверняка многие 
сталкивались с проблемой, 
когда включенный компью- 
тер наводит помехи на дру- 
гую технику (например, на 
телевизор) через электри- 
ческую сеть. При использо- 
вании этой технологии также 
улучшаются характеристики 
самого БП и стабилизирует- 
ся потребляемое напряже- 
ние. Мощность, передавае- 
мая по электрической сети, 


при этом используется более 
эффективно. 

Существует две системы 
коррекции коэффициента 
мощности, активная и пас- 
сивная. В активной обычно 
применяется специальная 
микросхема, а пассивная 
состоит из конденсаторов и 
катушек индуктивности. Эти 
элементы перераспределяют 
реактивную мощность, приб- 
лижая коэффициент мощ- 
ности (КМ) к 100%, и, следо- 
вательно, улучшая эффек- 
тивность ее потребления. Ак- 
тивная схема, естественно, 
работает эффективнее, так 
как РЕС-микросхема умеет 


ТреппаКаке 


Вищейу РигеРомег 


Трегтакаке Вицейу РигеРомег 

предназначен для настоящих моддеров. К 

нам в руки попал красивый корпус черного 
цвета с большой эмблемой Тпептакаке на боку, 
добротно сделанный из толстого металла. В Ы 
установлено два фирменных вентилятора 
оранжевого цвета с возможностью регулировки 
скорости вращения. Вентиляторы закрыты 
решетками золотого цвета и прикручены такими 
же винтами. В комплекте с источником питания 
прилагается специальная панель в 5.25 отсек с 
двумя ручками регулировки скорости и 
дополнительный, очень мощный вентилятор — 
турбина, для установки на внутренней части 
корпуса. То, что этот девайс соответствует всем 
возможным стандартам, даже не стоит 
упоминать, все сделано настолько хорошо, 
насколько это возможно. Питание внутренних 
устройств разведено на 4 косички. Все косички 
убраны в сетчатые трубки разных цветов, а на 
концах затянуты специальными 
термоусадочными кольцами. Всего установлено 
4. хвоста, два с тремя разъемами НОР и одним 
РОО, один — с тремя НОО, и один с двумя ЗАТА. 
Внутри девайса имеется два четырехцветных 
светодиода, когда БП включен, светодиоды по 
очереди зажигают разные цвета, получается 
что-то типа цветомузыки. На задней панели 
установлен болышой выключатель. 


Все кулеры даже на минимальной скорости 
вращения шумноваты. 


Мощность - 480 ватт 

Кол-во разъемов НОГ - 9 

Кол-во разъемов Е00 - 2 

Кол-во вентиляторов - 2 

Кол во косичек - 4 

Выключатель на задней панели - есть 
РЕС - АсНуе РЕС 

Технопогия снижения шума - есть 


подстраиваться под изменя- 
ющиеся условия в сети. Дан- 
ная технология присутствует 
в устройствах верхнего це- 
нового диапазона. 
Коррекция скорости враще- 
ния кулеров в зависимости 
от внутренней температуры 
БП — тоже очень важная 
функция. У разных произво- 
дителей данная технология 
называется по разному, но 
смысл везде один и тот же. 
Он очень прост: внутри БП 
(как правило, на радиаторах) 
установлен термодатчик, с 
его помощью контроллер 
постоянно отслеживает тем- 
пературу и, если она превы- 


шает некоторый предел, уве- 
личивает скорость вращения 
лопастей кулера, или умень- 
шает, если температура сни- 
зилась. Таким образом, если 
нагрузка компьютера (а сле- 
довательно и температура) 
небольшая, вентилятор бу- 
дет работать на минималь- 
ных оборотах, тем самым 
снижая общий уровень шу- 
ма, производимый компью- 
тером. 


НА ЧТО СТОИТ 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 


Может показаться странным, 
но общие выводы о качест- 


ЖАК Х 


ве БП можно сделать просто 
подержав его в руках. Пер- 
вым делом нужно обратить 
внимание на вес БП - если 
он существенно меньше 1.5 
килограмм, это точно барах- 
ло. Дело в том, что если БП 
легкий, это значит, что в 
нем отсутствует много важ- 
ных, но не критичных для 
работоспособности узлов, а 
те что есть — не соответству- 
ют характеристикам (напри- 
мер маленькие радиаторы 
или крохотный, работающий 
на пределе возможностей 
трансформатор). Затем не- 
обходимо оценить внешний 
вид устройства, хороший 


РЗУ должен иметь жесткую 
конструкцию и не прогибать- 
ся в руках, все его части 
должны быть сделаны акку- 
ратно и хорошо подогнаны 
друг к другу. На качествен- 
ных современных БП как 
правило, установлены кра- 
сивые решетки кулеров, ес- 
ли решетка просто выбита в 
корпусе и к тому же имеет 
острые, незавальцованные 
края, это лишний повод за- 
думаться о возможностях 
такого БП. 

И наконец провода. Качест- 
во девайса можно также оп- 
ределить по диаметру про- 
водов и исполнению коннек- 


‚ #2 ЖЕПЕЗО Ч9 


Зет РигеРомег 480 АО 


Мощность - 480 ватт 

Кол-во разъемов НОГ - 9 

Кол-во разъемов Е00 - 3 

Кол-во вентиляторов - 2 

Кол во косичек - 4 

Выключатель на задней панели - есть 
РЕС - Аспуе РЕС 

Технология снижения шума - есть 


Этот БП представляет собой удешевленный вариант 

моддерского источника питания. Корпус девайса покрашен в 

черный цвет, так же, как и в предыдущей модели установлено 
два фирменных кулера оранжевого цвета, закрытых решетками 
золотого цвета. В комплект поставки входит 5.25 панель с 
регулятором скорости вращения вентиляторов и заглушка в слот 
расширения, выполняющая те же функции и служащая 
альтернативой первой. Если же регуляторы не подключать, то кулеры 
будут работать на средней скорости. Как и у большинства блоков 
питания, представленных в тестировании, эта модель имеет 4 
косички с коннекторами для внутренних устройств. Три из них 
одинаковые, на них установлено по три разъема НОВ и один Е00, 
имеется один ЗАТА. Третий разъем для РОВ у современного БП 
совсем не лишний, так как сегодня много оборудования имеет такой 


ООВ АРВ 


Мощность - 400 ватт 

Кол-во разъемов НОГ - 7 

Кол-во разъемов Е00 - 2 

Кол-во вентиляторов - 1 

Кол во косичек - 4 

Выключатель на задней панепи - есть 
РЕС - Аспуе РЕС 

Технология снижения шума - есть 


Единственный блок питания в тестировании, имеющий только 

один кулер. Тем не менее, кулер мощный и тихий, закрыт 

решеткой серебряного цвета. Корпус девайса покрашен в 
черный цвет, в остальном БП мало отличается от большинства 
других, из общей массы он выделяется только выключателем 
необычной для современных БП формы. Входное напряжение девайс 
определяет автоматически, диапазон возможных напряжений 
несколько шире чем у остальных Р$ЗИ в тестировании, от 100 до 240 
вольт. С начинкой тоже все в порядке, нераспаянных деталей нет, все 
сделано аккуратно и продуманно. Радиаторы на силовых элементах 
очень большие, видимо размерами радиаторов компенсировали 
отсутствие второго кулера, что впрочем очень хорошо, так как чем 
меньше вентиляторов, тем меньше шума. Заземление внутри 
корпуса тоже сделано по стандарту. Для питания внутренних 


разъем питания — например, многие видеокарты и 5.25 панель ЗВ 
Ацаю5у. Косичка кабеля АТХ убрана в сетчатую трубку. Для 
совместимости с платами старого типа имеется дополнительный 
коннектор питания материнской платы. 


Без применения регуляторов скорости вращения вентиляторы 
достаточно сильно шумят 


ЖАК Х‹: 


торов, это очень просто. 
Провода на ВСЕХ БП марки- 
руются в соответствии со 
стандартом Атепсап \М/ге 
Саицде, сокращенно А\/\С. В 
блоках питания мощностью 
до 300 ватт сечение прово- 
дов должно быть 18 А\//С, в 
более мощных РЦ - 16 
АМ/С (чем меньше цифра, 
тем больше диаметр прово- 
да). Если заявленная мощ- 
ность БП расходится со 
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стандартным сечением про- 
водов это однозначно ука- 
зывает на низкое качество 
БП. Также стоит обратить 
внимание на количество ус- 
тановленных разъемов для 
разнообразных устройств. 
Их общее количество долж- 
но быть достаточным для 
всех нужд, при этом их не 
должно быть слишком много 
на каждой отдельно взятой 
косичке. Хорошо, если на 


устройств имеются все те же 4 косички, две из них одинаковые, 
имеют два разъема НОВ и один ЕО, на одной три НОВ, и на 
последней два ЗАТА. Также установлен коннектор дополнительного 
питания для старых материнских плат. 


Косички для подключения внутренних устройств имеют тонкие 
провода, вместо 16 А\/\/С установлены 18 А\\С, хотя при этом в 
косичке АТХ провода именно 16 А\М/С. Мало разъемов для 
подключения внутренних устройств. 


ЖКХ: 


косичке 2-3 разъема для 
НОО и СО-ВОМ, и один для 
РОО. Иначе могут возник- 
нуть проблемы при нагрузке 
сразу всех разъемов, осо- 
бенно если диаметр прово- 
дов не соответствует стан- 
дартному. 

Существует еще одна нема- 
ловажная деталь, при помо- 
щи которой можно отличить 
качественный БП от всех ос- 
тальных. Наверное, ты обра- 


щал внимание, что в сило- 
вом кабеле, при помощи ко- 
торого большая часть 
компьютерной техники подк- 
лючается к сети 220 В, три 
контакта. По двум идет ноль 
и фаза, а третий (средний) 
предназначен для заземле- 
ния. Фишка в том, как вы- 
полнено подключение кон- 
такта заземления внутри 
БП. Если подключение сде- 
лано по стандарту, в нижней 


части корпуса БП должен 
быть установлен штырь, к 
которому прикручивается 
контакт заземления. Шляпка 
этого штыря видна на внеш- 
ней поверхности корпуса, 
если ее нет, это означает, 
что заземление подключено 
неправильно, а это в свою 
очередь наводит на мысли о 
качестве питателя. 


УДОБСТВО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 


Очень важно чтобы РЭУ был 
не только надежным, но и 
продуманным с точки зрения 
дизайна и различных мело- 
чей. Например, очень хоро- 
шо, если на задней стенке 
БП присутствует выключа- 
тель, позволяющий пол- 
ностью отключить блок от 
сети. У девайса должны 
быть достаточно длинные 
хвосты проводов, чтобы они 
могли дотянуться до любых 
устройств в корпусе, это 
особенно актуально для кор- 
пусов типа 19 {омег. Разъе- 
мы для внутренних уст- 


ройств некоторых РЗУ быва- 


ют оснащены дополнитель- 
ными приспособлениями, 
призванными обеспечить бо- 
лее удобную установку и 
особенно снятие устройств. 
Ты наверняка сталкивался с 
ситуацией, когда разъем пи- 
тания так сидит в устрой- 
стве, что вытащить его не 
просто, нужно тянуть со 
всей силы, и часто прихо- 
дится тянуть за провода, так 
как на стандартном разъеме 
питания ухватиться не за 
что. 


МЕТОДИКЯ 
ТЕСТИРОВАНИЯ 


Каждый блок питания тести- 
ровался по следующей мето- 
дике. 

1. Подробная визуальная 
оценка 

2. Оценка дополнительных 
возможностей 

3. Подключение к тестовому 
стенду и включение 

4. Оценка шумности 

5. Измерение потребляемого 
тока во включенном и жду- 
щем режиме, путем подклю- 
чения мультиметра в разрыв 
цепи 220 вольт. 


Рабочий режим: ЧО0Ц) гатап 2ГПЧ00В-ЯР5. снабженный РЕС потребпяет больше тока. чем ЧО0Ц) и Ч20ц) бпоки других произво- 


дителей без РЕС. 


Спящий режим: В спящем режиме блок питания должен потреблять как можно меньше мощности! 


ВЫВОДЫ 


Все блоки питания, принявшие 
участие в тестировании, безус- 
ловно найдут своего покупателя, 
ни один из РЗЦ не имеет крити- 
ческих недостатков. Например, 
самый простой и приемлемый по 
цене РВозочугзе (С-В4ООАТХ 
вполне подойдет для замены сго- 
ревшего БП не слишком мощно- 
го, но современного компьютера, 
обе модели фирмы Ромептап об- 
ладают вполне приличными ха- 
рактеристиками и сносным каче- 
ством и великолепно подойдут 
для нужд небогатого геймера. 


А модели ТбегтакКаке и Гайтапп 
найдут своих, наиболее требова- 
тельных покупателей, нуждаю- 
щихся в дополнительной надеж- 
ности и функциональности. 
Награду «Выбор Редакции» полу- 
чил блок питания ТПепттакаке 
Вивету РигеРомег, этот девайс 
совмещает в себе великолепное 


качество, отличный дизайн и 
болышую мощность, и хотя стоит 
он немало, деньги эти полностью 
оправдывает. Модель Ромептап 
Юрс-420 — 102 Ф получила награ- 
ду «Лучшая Покупка», так как 
этот РЗЦ сочетает в себе прием- 
лемую цену, отличное качество, и 
достаточную мощность. 


Редакция выражает благодарность за предоставленное на 
тестирование оборудование компаниям «ДЕЛ компьютерс» 
(т.(095)101-3473, млмм.де1.ги), 9$ Сотршег$ (т.(095)775- 
8202, млм. изп.ги), ЕТАА Сотршег$ (т.(095)775-7566, 
млм. иИгасотр.ги). 
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ВСПОМНИТЬ ВСЕ 


Оюта 
Оюта 
Нупх 
Ктодаиах 
Ктоаптах 
РашоЕ 


Равно! 
ее] 


Ктозюп 


Список тестируемого оборудования 
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има - время не только катания на санках и 
игр в снежки. но и период повышенной ак- 
тивности оверклокеров всех мастей. Это и 
немуорено. погода мипостиво позволяет ра- 
зогнанным до немыслимых пределов процессорам 
немного отдышаться после насыщенного трудового 
года :), снизив температуру на пару-тройку столь не- 
навистных градусов Цельсия. Мы же нагло этим 
пользуемся. и зачастую пытаемся выжать в обпег- 
ченных усповиях из «камней» еще хоть какие-то 
мегагерцы. Но часто измученная завышенными час- 
тотами система отказывается стабильно работать 
при. казалось бы. неисчерпанном потенциапе про- 
цессора - сказываются другие. не менее важные 
факторы. К ним может относиться материнская 
плата. неспособная прокормить «камень» достой- 
ным питанием в виде УСоге ипи просто нестабильно 
работающая на высоких значения Р58. а также па- 
мять. которая тоже пюбит капризничать на запре- 
дельных частотах. И еспи проблема системной пла- 
ты решается подбором качественной ее модели. то 
на рынке памяти оля любителей разгона специаль- 
но выделен отдельный сектор. 0 модулях ОА. пред- 
назначенных для оверклокеров. мы и поговорим в 
этом материале. 


Редакция выражает благодарность за предоставленное на тес- 


тирование оборудование компаниям «ДЕЛ компьютерс» 
(т.(095)101-3473, млмлм.4е1.ги), «Мерлион» (т.(095)784-1471, 
млм. пет юп.ги), «ЧЕТВА Сотрщег$» (т.(095)775-7566, 
млм. иИгасотр.ги), а также российскому представительству 
компании Кто$Топ. 


Без Биу 


2005 


202500 (СЕ 3.0) 256 Мб 


Модули Одта можно выделить хотя 
бы тем, что сделаны они российской 


р> характеристики 


$ 40 


тест осг 


208433 (СЕ2.5) 256 Мб 


Как обычно, порыв патриотизма зас- 
тавил нас относиться к модулям 


р> характеристики 


компанией, так что ярые патриоты 
сразу могут записать им в актив неболь- 
шой плюс. Тем более что качество испол- 
нения данной памяти очень и очень непло- 
хое — память заработала как ООН577 при 
САЗ Таепсу равной 2.5 (и это при заводс- 
ком значении 3 для 500 МГц). Кстати, от- 
метим, что попадаются и более удачные 
модули этого производителя — мы лично 
знакомы с парой планок Олдта ООН500, 
работающих на частоте 305 МГц (для тех, 
кто не читал вступление - это 0ОНб10); 
результат был получен в одноканальном 
режиме, но и в двухканальном показатель 


Базовая частота. МГц: 500 


Базовые тайминги по $РГ. 
3.0-4-4-8 


Объем одной планки. Мб. 256 


Маркировка чипа: 
ОСМА ОМ3З2\/08Т-40А 


Минимальные тайминги 
на частоте О0ЯЧОО. 2.0-3-3-5 


Максимальная рабочая 
частота. МГЦ: 577 


Минимальные тайминги 
на максимальной частоте: 
2.5-4-4-5 


Оюта с особым трепетом. Тем более 
что демократичная цена и тайминги ниже 
дефолтных даже при разгоне — достаточ- 
но весомый аргумент для пользователя. 


столько на высокие частоты, сколько 
на низкие тайминги, но в этой облас- 
ти она нас особо ничем не удивила, пока- 
зав хороший, в принципе, результат, но 
идентичный большинству протестирован- 
ных модулей: 2.0-3-3-5. Соответственно, 
частотный потенциал модулей очень неве- 
лик — задержки, конечно, поднимать не 


0 Как видно, память ориентирована не 


Базовая частота. МГц: 433 
Базовые тайминги по $РО: 
2.5-3-3-7 

Объем одной планки. Мб; 
256 


Маркировка чипа: 
ОСМА ОМ3З2\08Т-46В 


Минимальные тайминги 
на частоте 00ЯЧО0: 2.0-3-3-5 


Максимальная рабочая 
частота. МГц: 446 


Минимальные тайминги 
на максимальной частоте: 
2.5-3-3-6 


ненамного хуже). 


Все же чтобы радость оверклокеров 
была полной, компании хорошо бы 


начать производить продукцию в ка- 
чественной упаковке — не всем может пон- 
равиться поставка модулей в «голом» ви- 
де. Плюс, минимальные тайминги, с кото- 
рыми удалось запустить память на часто- 
те 200 МГц, не выделяются среди анало- 
гов абсолютно ничем (хотя они и неплохи). 


ЖАЙ: 


ТЕМНОПОГИИ 


Прежде чем говорить об осо- 


бенностях непосредственно 
оверклокерских модулей, на- 
помним принцип работы па- 
мяти. Об этом уже неоднок- 
ратно упоминалось в различ- 
ных материалах журнала, по- 
этому приведем лишь основ- 
ные, наиболее важные для 
понимания сведения. 

В качестве носителя информа- 
ции в оперативной памяти ис- 
пользуются конденсаторы, слу- 
жащие основой для ячеек на 
базе транзисторов, которые, в 
свою очередь, образуют мас- 
сив. Архитектурой предполага- 
ется использование несколь- 
ких массивов (по сути — таб- 


лиц), называемых «банками», 
работающих независимо друг 
от друга. Такое разделение ис- 
пользуется для удобства и 
быстроты доступа к разным ее 
участкам — при использовании 
данных, разбросанных по все- 
му адресному пространству, 
подобная организация повы- 
шает производительность. 
Банки данных сами по себе — 
логическая структура, реали- 
зованная внутри чипов, но 
есть и понятие «физических 
банков» — это блоки микрос- 
хем на самой планке памяти. В 
зависимости от их расположе- 
ния, мы можем говорить об од- 
ном банке (на односторонних 
модулях) или о двух (для двус- 
торонних планок), при этом на 


пришлось, но мы были бы рады пойти на 
это, если бы так можно было достичь бо- 
лее высокой частоты работы, ведь повы- 
шение с 217 до 223 МГц - это довольно 
низкий результат. Так что данные модули 
подойдут, пожалуй, системе с малым раз- 
гонным потенциалом, которую можно вы- 
тянуть разве что относительно низкой ла- 


тентностью памяти. 


ЖАЙ: 


Тестовый стенд 


Материнская плата: АЗИЗ Р4Р800 ЗЕ 
Процессор: те Репйит 4 2.4 ГГц (МойИ\мооа) 


Кулер: Ха!тап 7000А Си 


Видеокарта: Заррйие НРадеоп 9500 128 Мб 


Жесткий диск: Затзипа 5Р1614М 


Блок питания: 420Вт РоммеМап Рго 


каждый физический банк по 
спецификации приходится 
ровно четыре логических (в 
результате мы имеем 4 или 8 
банков памяти на модуль). 


ТАЙМИНГИ 


При доступе к данным в мас- 


сиве используется следующий 


алгоритм действий: вначале 
производится активация стро- 
ки — на нее подается адрес- 
ный сигнал, после чего из не- 
обходимого столбца считыва- 
ются данные. Во время того 
как строка активна, из нее 
можно продолжать считывать 
информацию, но есть одно 
«но» — во время этого процес- > 
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тест осг 


$ 54 


Пуп 


Х 


206500 (СЕ 3.0) 256 Мб 


лить хотя бы благодаря их относи- 

тельно низкой цене — она лишь чуть- 
чуть превышает стоимость аналогичных 
модулей Нумх РОНАО0, при этом ты полу- 
чаешь гарантированную частоту работы 
как минимум 250 МГц. Но, как выясни- 
лось, помимо заводской гарантии сия па- 
мять способна еще на многое — разгонный 
потенциал наших экземпляров составил 
552 МГц, и это при условии, что параметр 
СЕ удалось опустить до 2.5 — результат, 
конечно, не самый выдающийся, но до- 
вольно неплохой. 


|“ Если бы модули Нупх еще и постав- 


+ Модули Нупх 00.500 можно выде- 


лялись в упаковке, было бы просто 

замечательно: и вид презентабель- 
ней, и сохранность при транспортировке 
выше. К тому же отметим, что недавно 
компания начала выпускать аналогичные 
модули с теплораспределителями, так что 
советуем повнимательней к ним пригля- 
деться — не исключено, что, сбросив пару 
градусов, Нупх 00Н500 сможет, к радости 
своего хозяина, показать еще более высо- 
кий результат. 


ЖАЙ: 


са ячейки постепенно теряют 
заряд, так что производится 
их подзарядка или закрытие 
строки для доступа (после 
этого при повторном доступе 
ее снова необходимо активи- 
ровать). Все эти процессы 
производятся с определенны- 
ми задержками (их и называ- 
ют таймингами), которые, ра- 
зумеется, влияют на общую 
производительность системы. 
Наиболее важны для нас че- 
тыре из них: САЗ Таепсу (СТ) 
— задержка от подачи коман- 
ды на чтение до начала при- 
нятия информации, НАЗ 10 
СА$ Беву ({ВСО) — задержка 
между командой активации и 
командой записи/чтения, РАЗ 
Ргеспагде ({НР) — задержка 
между командами закрытия 
строки и повторной ее актива- 
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Базовая частота. МГц: 500 
Базовые тайминги по $РГ. 
3.0-4-4-10 

Объем одной планки. Мб: 
256 


маркировка чипа: Ниупда! 
Н\50456822СТ-05 


Минимальные тайминги на 
частоте О00ЯЧОО. 2.0-3-3-5 


Максимальная рабочая 
частота. МГц: 552 


Минимальные тайминги 
на максимальной частоте: 
2.5-4-3-6 


ции и ВАЗ Асй\е о Ргеспагае 
({РА$) — время от команды ак- 
тивации до команды закры- 
тия. Обычно все они записы- 
ваются в виде формулы вро- 
Де 2.5-4-4-5 или, например, 
3.0-5-5-8. Разумеется, с 
уменьшением этих задержек 
производительность системы 
увеличивается, а так как все 
они могут быть изменены в 
ВЮО5$ материнской платы, то к 
разгону имеют непосрелд- 
ственное отношение. 
Естественно, на низких зна- 
чениях таймингов способны 
функционировать далеко не 
все модули ООН (особенно 
влияет на результат пара- 
метр СЁ — он способен как 
наиболее значительно повы- 
сить производительность, так 
и не дать системе запустить- 


Ктатах о 
208433 (СЕ2.5) 256 


жалуй, единственные в своей цено- 

вой категории, которые смогли за- 
пуститься на максимальной частоте с 
минимально возможным параметром СЁ 
— 2.0, что не может не радовать. Так что 
память может стать неплохим кандита- 
том на установку в систему на основе 


+ Модули О00Н433 от Ктдтах -— по- 


АМО АШоп 64. 


чая частота у нее довольно низкая — 

всего-то 224 МГц (00.448), что нем- 
ногим отличается от характеристик, полу- 
ченных на аналогичных модулях Оюта. А 
если уж сравнивать их между собой, то 
память Ктдтах проигрывает еще и по за- 


0 Другое дело, что максимальная рабо- 


р> характеристики 


Базовая частота. МГц. 433 
Базовые тайминги по $РО: 
2.5-4-4-8 

Объем одной планки. Мб: 
256 


маркировка чипа: 
Кипдтах КОЕЗ88РАТА-46 


Минимальные тайминги на 
частоте О0ЯЧОО. 2.0-3-3-5 


Максимальная рабочая 
частота. МГц: 448 


Минимальные тайминги 
на максимальной частоте: 
2.0-3-3-6 


водским таймингам, выставленным для 
«родной» частоты — у нее они составляют 
2.5-4-4-8 против «отечественных» 2.5-3-3- 
7, хотя работает она стабильно даже в ра- 
зогнанном состоянии и на более низких их 
значениях. Ну и традиционно посетуем на 
отсутствие упаковки и охлаждения на мо- 
дулях — эти мелочи были бы далеко не 


ЛИШНИМИ. 


ЖАЙ? 


ся вообще), так что отсюда 
вытекает первый тип оверк- 
локерской памяти — модули, 
способные работать на пре- 
дельно низких таймингах. Та- 
кие «плашки» пригодятся те- 
бе, если ты уже обладаешь 
довольно мощным процессо- 
ром, разгон которого по ЕЗВ 
практически бесполезен. Так- 
же это наиболее оптималь- 
ный вариант для «камней» 
АМО - их частота не настоль- 
ко высока, чтобы требовать 
большого потенциала от па- 
мяти, зато низкие тайминги 
могут дать реальный прирост 
(особенно на АМО Ап 64). 
Частота процессора и частота 
шины - ни что иное, как коли- 
чество тактов в секунду. 
Ячейка памяти адресуется и 
читается за несколько тактов. 


Формула памяти как раз и по- 
казывает количество тактов, 
требующееся на выполнение 
различных этапов извлечения 
и записи данных. Если эти за- 
держки меньше, то тактовая 
частота используется эффек- 
тивнее, а данные читаются и 
записываются быстрее. 


ЧАСТОТА РАБОТЫ 


Модули ООВ (РоцЫе Баа 
Вае) предполагают удвоенную 
скорость передачи данных -— к 
примеру, для ООРАО0 она бу- 
дет составлять 400 МГц, в то 
время как адресация памяти 
работает на частоте 200 МГц. 
Это достигается использова- 
нием технологии 2п Ргеаси — 
внутренняя шина данных шире 
внешней в два раза, а при пе- 


Ктатах | 
208500 (СЕ3.0) 512 Мб 


При достаточно демократичной для 
512-мегабайтного модуля ООН500 


цене, подобная память может быть Базовая частота. МГц. 500 


очень заманчивым приобретением ДЛЯ 


любителя экстремального разгона. К тому | 30.-5-5.10 


же из всех аналогичных модулей ЭТИ ВЫ- 


делились наименьшими таймингами как в 512 


разгоне, так и при работе на частоте 200 


МГц (хотя вряд ли можно считать большой НУББИ568220Т-05 


выгодой чуть меньший параметр {ВА5). 


нок 00ОН500 решения от Ктдтах по- | Максимальная рабочая 


0 Все же среди протестированных пла- | Частоте ВВЯЧО. 2.0-3-2-5 


казали наименьший разгонный по- частота. МГц: 546 


тенциал -— 546 МГц. Это не катастрофично, | Минимальные тайминги 


но все же сравнения с подобными модуля- | На максимальной частоте. 


ми от Обта память явно не выдержит 


2.5-3-3-6 


(здесь мы руководствуемся уже не «пат- 
риотизмом» — достаточно взглянуть на 
достигнутые результаты). Наличие охлаж- 
дения могло бы пойти памяти на пользу, 
но его не наблюдается (хотя для недоро- 
гих модулей это свойственно), а вот упа- 
ковку вполне можно было бы добавить в 
комплект, ведь память — вещь довольно 


хрупкая... 


ЖАЙ: 


редаче информация идет по 
двум срезам сигнала. Нам же 
удобнее говорить о реальной 
частоте работы памяти, так 
как при повышении Е$ЗВ срав- 
нивать их в таких условиях го- 
раздо проще. 

Разгон большинства совре- 
менных процессоров осущес- 
твляется лишь одним мето- 
дом — путем повышения час- 
тоты системной шины, друго- 
го способа при работе с мно- 
гими современными «камня- 
ми» просто не существует, 
т.к. множитель на них забло- 
кирован и может быть изме- 
нен только на АМО АШоп 64, 
но исключительно вниз. Ну а 
так как частота работы памя- 
ти по умолчанию повышается 
синхронно с частотой ЕЗВ, то 
способность модулей ОПН ра- 


ботать на завышенных часто- 
тах становится очень важным 
фактором, часто не дающим 
полностью раскрыть потенци- 
ал системы. Соответственно, 
мы имеем второй тип оверк- 
локерской памяти — модули, 
стабильно работающие на 
высоких частотах. Если твоя 
цель — экстремальный разгон 
системы, то парочка таких 
планок окажет тебе в этом 
деле немалую помощь. К то- 
му же это вариант, наиболее 
подходящий для платформы 
на базе процессора “ее! — 
частота процессоров Репйит 
4. достаточно высока, а к по- 
добной памяти это имеет не- 
посредственное отношение. 
К сожалению, при понижении 
таймингов частотный потен- 
циал памяти сильно снижает- 


р> характеристики 


базовые тайминги по $5РЬ: 
Объем одной планки. Мб: 
Маркировка чипа: Ниупда! 


Минимальные тайминги на 


№ = 2 = 
Роейый 


УЖЕ В ПРОДАЖЕ 


РР вы 2-41 М | зи т. Ч эра, 


вот вс | и | \ 
>“ 
\ 


700. км 
ГЕ 3 


программ на СО 


Тестирование новейших 
моделей КПК, ноутбуков и 
сотовых телефонов 


Мобильный офис 
Повесть о найденном времени 


КПК для новичков 
Урок 1: Настраиваем КПК на базе 
\МИпдом$ МобИе 


Тотальный контроль 
Собираем внешний ИК-порт 
своими руками 


Шаг за шагом 

Устанавливаем сетевой экран 
Аг5саппег Мое Нгема! 

Работаем с документами Мсгозой 
ОГИсе в среде Тех{Макег 

Архивируем содержимое памяти с 
ПОПЕМ7р 

Работаем с офисным пакетом 
Мобу$етз О сезипе 2004 

Очищаем память наладонника с 
помощью Упп$а! Мападег 

Расширяем возможности 
стандартного Ветоо{й- 
соединения 

Почтовый клиент РгоНМа! 124 

АдПе Меззеподег - универсальный 
Интернет-пейджер 


ММА тео 


тест осг 


008533 (СЕ 3.0) Биа! 


Спаппа КЕ 2*256 Мб 


губо положительных эмоций: модули 

поставляются в виде Виа! Спаппе 
Кга (это удобно само по себе) и хранятся 
в прозрачной пластиковой упаковке, что 
СВОДИТ «на нет» любые эксцессы в про- 
цессе транспортировки, да и эстетически 
очень радует. К тому же для улучшения 
работоспособности в экстремальных усло- 
виях на планках установлены радиаторы, 
что выделяет память в сравнении с доб- 
рой половиной протестированных образ- 
цов. В процессе тестирования память дос- 
тигла наиболее высокого результата по 
разгонному потенциалу — 581 МГц при 


+ Знакомство с памятью началось с Су- 


достаточно спокойных таймингах 2.5-4-4-5. 


так и не показали -— на частоте 200 

МГц были получены все те же прес- 
ловутые задержки 2.0-3-3-5. Да и разгон- 
ный потенциал хоть и велик, но все же не- 
далеко ушел от той же Оюта при несрав- 


|“ Но вот чудес минимализма модули 


р> чарактеристики 


Базовая частота. МГц: 533 
Базовый тайминги по 5РО: 
3.0-6-6-11 

Объем одной планки. Мб: 
256 


Маркировка чипа: Ниупда! 
Н\У50156822ВТ-05 


Минимальные тайминги 
на частоте 00ЯЧОО: 2.0-3-3-5 


Максимальная рабочая 
частота. МГц: 581 


Минимальные тайминги 
на максимальной частоте: 
2.5-4-4-5 


$ 70 


РавоЕ 


208550 (СЕ 3.0) 256 Мб 


Эта память хоть и не поставляется в 

виде набора для использования в ре- 

жиме Оча! Спаппе|, но все же имеет 
упаковку, а это — безопасность и удобство 
транспортировки. К тому же на ней, как и 
на «младшей» модели ООНВ53З3, распола- 
гаются теплораспределители, что дает на- 
дежду на удачный разгон без чрезмерного 
нагрева. Максимальная рабочая частота у 
данных модулей составила 581 МГц — 
точь-в-точь как у второй модели Рас} из 
нашего теста, но при этом параметр СЁ. 
удалось снизить до минимального значе- 
НИЯ — 2.0, а это уже неплохой аргумент. 


нозначным: с одной стороны, полу- 

чен самый высокий результат в тес- 
те, с другой — он идентичен полученному 
на более «слабых» модулях того же про- 
изводителя. САЗ 1аепсу была, конечно, 
ниже, но в нашем случае она подстраива- 
лась под максимальную частоту, а не нао- 


- Результат разгона получился неод- 


р> характеристики 


Базовая частота. МГц: 550 
Базовые тайминги по 5РО: 
3.0-5-5-10 

Объем одной планки. Мб; 
256 


Маркировка чипа: Ниупда! 
Н\У50456822ВТ-05 


Минимальные тайминги на 
частоте 0О0РА4О0: 2.0-3-3-5 


Максимальная рабочая 
частота. МГц: 581 


Минимальные тайминги на 
максимальной частоте: 
2-4-4-5 


ненно более высокой цене. 


ЖАК ‹: 


ся, так что достичь ее нор- 
мальной работы на сверхвы- 
сокой частоте с крошечными 
задержками попросту невоз- 
можно. Можно лишь найти 
компромисс между обеими 
составляющими — уменьшая и 
то, и другое до получения не- 
обходимого результата. Моду- 
ли, работающие с подобными 
характеристиками, отнесем к 
третьему типу памяти - в них 
все сочетается «в меру». 


Охлажаение 


Времена, когда наличием 
системы охлаждения на бор- 
ту мог похвастаться лишь 
процессор, да, пожалуй, 

чип на видеокарте, давно 
прошли. Активно разгоняе- 
мая память выделяет доста- 
точно тепла, чтобы свести 
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результаты «на нет» (осо- 
бенно в свете того, что на 
ней нередко приходится под- 
нимать напряжение), поэто- 
му на модулях, ориентиро- 
ванных на оверклокеров, 
часто ставятся радиаторы, 
призванные отводить тепло 
от греющихся чипов. Так что 
при покупке советуем тебе 
обратить внимание на эту 
немаловажную деталь. Кста- 
ти, нередки случаи, когда 
память изначально предназ- 
начена для работы на напря- 
жении выше дефолтного, 
поэтому внимательно прос- 
леди и за этим и, если надо, 
выставь требуемое значение 
в ВО $, иначе обещанный 
результат не будет достиг- 
нут, а ты побежишь ругаться 
с продавцами из-за «некаче- 
ственного» товара. 


борот — следовательно, потенциал моду- 
лей все равно остался на уровне младшей 


модели. 


ЖКХ `` 


АЛЕТОДИКА 
ТЕСТИРОВАНИЯ 


1. Мы использовали по два мо- 
дуля каждой модели или на- 
бор, состоящий из двух планок 
(в зависимости от поставки) 
для того, чтобы система рабо- 
тала в двухканальном режиме. 
2. Так как для некоторых пла- 
нок требовалось повышенное 
напряжение, мы решили повы- 
сить его до 2.85 В для всех тес- 
тируемых моделей. Сделано 
это было, дабы тест проходил в 
одинаковых для всех модулей 
условиях. 
3. Для каждой пары модулей 
находились минимально воз- 
можные тайминги на частоте 
200 МГц (2РОВА400). После этого 
искалась максимальная рабо- 
чая частота, и теперь уже для 


нее вычислялись наименьшие 
задержки. 

4. Для проверки стабильности 
работы использовались тесты 
из великолепной утилиты 
МетТез{86 \м3.2. 


ВЫВОДЫ 

Результаты получились весьма 
интересные, но предсказуемые. 
Уже в очередной раз за высо- 
кие показатели и приемлемую 
стоимость мы отдаем одну из 
наград модулям производства 
отечественной компании Оюта 
— ее память О9Н500 получает 
«Лучшую покупку». А вот «Вы- 
бор редакции» приобрела до 
сих пор мало известная в Рос- 
сии память Рамо: 0ОН533 в 
поставке «Оиа! Спаппе Кл». Ты, 
конечно, можешь спросить, по- 
чему не Рато! ООН550, но мы 


ООНАбб (СТ2.5}) риа" 
Спаппа Ки 2х256 Мб 


Из всех немногочисленных модулей, 

поставляемых в виде набора для 

подключения в двухканальном режи- 
ме, эти имеют наиболее красивую и удоб- 
ную упаковку — жесткий голубой пластик 
оставил у нас очень приятное впечатле- 
ние. Сами же модули заботливо упакова- 
ны в антистатические пакеты — вот отлич- 
ный пример заботы как о своей продук- 
ции, так и о пользователе! Стандартные 
тайминги памяти, рассчитанные на работу 
при дефолтной частоте, составляли 2.5-4- 
4-9, и были нами благополучно забыты - в 
процессе тестирования выяснилось, что 
модули стабильно функционируют на оди- 
наково низких значениях 2.0-3-3-5 как при 
частоте 200 МГц, так и в разогнанном сос- 
ТОЯНИи. 


особо впечатлил — рубежа в 247 МГц 

этим планкам покорить не удалось, 
так что рекомендовать их можно тем, кто 
делает в первую очередь ставку не столь- 
ко на повышение ЕЗВ, сколько на низкую 
латентность памяти. 


ЖАК: 


- Но вот разгонный потенциал нас не 


тут же парируем: цена у них раз- 
ная, а вот результаты разгона 
идентичные — зачем же платить 
больше? 

Также очень хочется отметить 
набор Ктазюпт Нурегх 00Н400 
Оиа! Спаппе! Ки — единственную 
память, которая работала на ми- 
нимально возможных таймингах 
в режиме 00РАО0, притом, что 
ее максимальная частота соста- 
вила немалые 500 МГЦ с исполь- 
зованием довольно низких за- 
держек. Большая заслуга здесь 
чипов Затзипа К4Н56О8З8Е- 
ТССЬ, которые известны своим 
качеством многим продвинутым 
оверклокерам. 


Резупьтаты разгона. Вот так распребде- 
пипись частотные потенциалы протести- 
рованных модулей. Как видно. во многих 

случаям можно сравнить даже память 
разных «капибров» - прибавка местами 

действительно очень значительная. 


Базовая частота, МГц. 466 


Базовые тайминги по РГ. 
2.5-4-4-9 

Объем одной планки. Мб: 
256 

Маркировка чипа: М/А 


Минимальные тайминги на 
частоте 00ЯЧОО: 2.0-3-3-5 


Максимальная рабочая 
частота. МГц. 494 


Минимальные тайминги 
на максимальной частоте: 
2.0-3-3-5 


нурегх 202400 


Ооа!СпаппеК\ 2551 2 Мб 


В качестве главных положительных 

черт модулей можно назвать комплек- 

тацию в виде набора для двухканаль- 
ного подключения и наличие радиаторов 
для улучшения теплоотвода. Но помимо 
этого память отметилась еще и превосход- 
ным разгонным потенциалом: будучи рас- 
считанной всего лишь на 200 МГц, она лег- 
ко заработала как ООН502 — при этом были 
выставлены тайминги, доступные прочим 
модулям исключительно в режиме ООНАО0! 
Ну а на родной частоте Ктдзюпт Нуре!Х про- 
явила себя и вовсе великолепно, заработав 
с самыми низкими задержками из получен- 
ных в процессе тестирования - 2.0-2-2-5, 
что делает ее отличным выбором для систе- 
мы на базе процессора АМО. 


изводительное «удовольствие», пожа- 

луй, слишком высока — аж 250 у.е. Это 
заставляет задуматься, что победит внутри 
тебя — жадность или оверклокерский раж? 
Маленькая подсказка: во втором случае ты 
получаешь целый гигабайт оперативки и 
море удовольствия от ее разгона. 


ЖАЙ `: 


| Вот только цена за такое ВЫСОКОПро- 


Базовая частота. МГц: 400 
Базовые тайминги по $РО: 
2.0-2-2-5 

Объем одной планки. Мб; 
512 


Маркировка чипа: Затзипо 
К4Н560838Е-ТССО 


Минимальные тайминги 
на частоте 00ЯЧО0. 2.0-2-2-5 


Максимальная рабочая 
частота. МГц: 502 


Минимальные тайминги 
на максимальной частоте: 
2-3-3-5 
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одавпяющее болпьшин- 
ство пользователей на 
сегодняшний день име- 
ет привод. записываю- 
щий оптические диски. причем не 
просто какие-то там С0-Я Ц). но и 
ставшие уже попупярным в на- 
шей стране 010. Чаще же всего 
для записи пользуются програм- 
мой от ЯРеаа - № его Вигппд Вот. 
или же в худшем случае станда- 
ртной писалкой. встроенной в 
(Лпаоцув НР. Но на этих двух чти- 
питах бескрайнее море прог- 
рамм оля работы с СО/0%0 носи- 
телями и приводами не кончает- 
ся. Сегодня же мы займемся раз- 
пичными утипитами для выпопне- 
ния разнообразных жепезо-прог- 
раммных действии: начиная от 
банальной записи и заканчивая 
получением попной информации 
о дисководе ипи бопванке и сня- 
тием разнообразной защиты. Я 
попутно рассмотрим парочку 
программ-эмуляторов. которые 
позволят в любой момент обра- 
титься к нужному диску. не имея 
оригинала под рикой. 


размер: -15 Мб 
Версия: 4.0.3.8 
Автор: 321 З{иЧ05 
Статус. зпаге\ммаге 
Сайт: 


ЮЕр://м/м/м/. 321 Зи !05.сот/ 


Интересная программа, предназ- 
наченная для полного копирова- 
ния В\/О фильма (включая ме- 

нюшки и другие бонусы), причем 
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БОПВАНЫ 
И БОЛВАНКИ 


ИЗУЧАЕМ ПРОГРАММЫ ДПА РАБОТЫ С (0 И 0\О 


интерфейс утилиты прост как 
«2х2» — справится даже младе- 
нец. В итоге получается копия 
1:1 оригинального диска, все что 
требуется — это наличие пишу- 
щего О\УО привода и чистой бол- 
ванки. К сожалению, можно соз- 
давать копии лишь по типу «Диск 
на диск 4.7», сохранять же дан- 
ные на другие носители кроме 
винчестера возможности нет, да 
и то на НОВ содержимое диска 
копируется лишь во временную 
папку. Приятной особенностью 
является возможность создания 
копий не только простых, но и 
защищенных дисков (что осуще- 
ствляется без всяких вопросов и 
проблем с потерей качества). 
Интерфейс программы выполнен 
в виде мастера, предлагающего 
по шагам вставить диск, произ- 
вести временное сохранение и 
запись информации на чистую 
болванку. Причем имеется два 
режима: для продвинутых поль- 
зователей и для «новичков», хо- 
тя особого отличия в них не наб- 
людается, разве что размеры ра- 
бочего окна разные. В виде бо- 
нуса в дистрибутив программы 
входит утилита для восстановле- 
НИЯ «испорченных» дисков. 


размер: -30 Мб 
Явтор: Апеаа 
Версия. 6.6.0.6 
Статис. чипа] 


Сайт. Ир ://\мм\мм\ми.пего.соту/ 


Стандарт «де-факто» на рынке 
прожига и записи информации 


в домашних/офисных условиях. 
Пакет программ под общим 
названием Мего Витта Вот 
содержит помимо отличной и 
удобной программы записи 
еще некоторое количество 
весьма полезных и нужных ути- 
лит. Среди них присутствуют и 
программа для получения под- 
робнейшей информации о при- 
воде и болванке в нем (Мего 
по Тоо!) и утилита для тести- 
рования, как носителя, так и 
накопителя (опять же все под- 
ходит и для СО и для О\О). На 
этом список полезностей не 
кончается: имеются приложе- 
ния для бэкапа данных на опти- 
ческие носители, для создания 
обложек к дискам, для работы 
с образами (и подключения их 
в виде виртуальных дисков). 
Однако за такую функциональ- 
ность приходится дважды пла- 
тить: во-первых, сама програм- 
ма стоит немало «у.е.», а во- 
вторых, после установки требу- 
ется место на жестком диске 
порядка 60-70 Мегабайт. Ос- 
новное приложение (которое 
служит для записи) позволяет 
также сохранять треки с диска 
в различных форматах (как в 
виде 15О-образов целого диска, 
так и потреково для каждой до- 
рожки, например аудиодиска). 
Кроме того, имеется возмож- 
ность создавать копии защи- 
щенных дисков, однако здесь 
возможны проблемы с некото- 
рыми способами блокирования 
данных. 

Если говорить об удобстве, то 
здесь также все выше всяких 
похвал: имеются режимы ра- 
боты как в качестве мастера, 
так и Ехрюогег-подобный ин- 
терфейс. В настройках дос- 
тупно множество полезных 
опций, как-то: перепрожиг, 
возможность поиска инфор- 
мации об аудиодиске через 
Интернет, задание размеров 
буфера данных. 


Размер. 3.2 Мб 
Версия: 1.7.1 
Автор: Заета 
Статос: 4па| 


Сайт. Ир ://\мм\мм\м.за\1етга.сот/ 


Неплохая альтернатива неверо- 
ятно разросшемуся последнее 
время Мего. Программа пред- 
назначена для записи дисков 
(естественно как СФО, так и 
О\О), причем в некоторых слу- 
чаях оказывается гораздо по- 
лезнее своего конкурента. Слу- 
чилась однажды такая ситуа- 
ция, когда только что куплен- 
ные О\О болванки (РийЕйт, 4.7 
Гб, не технологические) детище 
Апеад осилить не смогло, но 
спасла эта относительно не- 
большая утилитка, без проблем 
записавшая нужный образ на 
диск без каких-либо проблем и 
ошибок. В комплект входят нес- 
колько мини-программок, кото- 
рые, что самое интересное, мо- 
гут работать по отдельности, 
без установки дистрибутива. 
Это очень полезно, например, 
при создании \\ММпаом/$ РЕ дис- 
ка. Они и предназначены для 
создания разнотипных компи- 
ЛЯЦИЙ. 

Процесс работы с программой 
достаточно прост — существует 
некий мастер (основное окно 
программы), в котором пред- 
лагается выбрать тип записы- 
ваемого диска (на деле запус- 
тится соответствующее прило- 
жение, выполняющее выбран- 
ную функцию). Для записи 
предлагается обычный 
Ехр!огег-фейс с некоторым 
функциональным различием, 
заточенным под выполнение 
конкретных задач. После до- 
бавления файлов в проект на- 
жатием одной лишь кнопки че- 
рез некоторое время можно 
получить горяченький диск. 


Размер. 3.7 Мб + 170 Кб до- 
полнение 

Версия: 1.9.2.1705 

Автор: Асопо! ЗоН\маге 
Статус. Чгай (30 дней) 

Сайт: 


ВЕр:/Аммим/.а!сопо|- 
<оИ\маге.сот/ 


Программа заточена для рабо- 
ты с образами дисков. Возмож- 
но создание точных копий в ви- 


де образов, виртуальных экзе- 
мпляров (до 31 диска), наряду 
со всем этим утилита предос- 
тавит полнейшую информацию 
о приводе и диске, вставлен- 
ном в него. Это все была офи- 
циальная часть, а на деле же 
А!сопо| является самой распро- 
страненной утилитой для сня- 
тия разнообразной защиты с 
дисков и создания их полнофу- 
нкциональных виртуальных ко- 
пий (что с успехом выполнимо 
в большинстве случаев). При- 
чем, по слухам, возможности 
настолько широки, что имеется 
вероятность обойти даже но- 
вейшую программу защиты — 
ЗагРогсеЗ (правда, для этого 
придется немного заморочить- 
ся — нужно физически отклю- 
чить все диски и использовать 
только виртуальную копию, 
подробнее же рассказано на 
официальном форуме прог- 
раммы). Совсем недавно к про- 
ге вышло дополнение, которое 
содержит информацию для 
поддержки работы со множест- 
вом новых приводов. 
Взаимодействие с пользовате- 
лем происходит через вполне 
дружественный интерфейс: 
главное окно программы имеет 
панель слева, где расположе- 
ны контролы основных 
действий, в рабочей же части 
отображается разнообразная 
информация о выбранном фай- 
ле, процессе записи и другие 
служебные параметры. 


ымопе < 
Размер. 2.3 Мб 
Версия: 5.0.4.2 
Явтор: З!уУЗоН 
Статис: 1па!] 
Сайт: 


Маленькая, но вместе с тем 
довольно функциональная 
утилита для создания копий 
дисков (что видно из назва- 
ния). Конечно, до таких 
монстров, как Мего или 
А!соПпо|, ей далеко, однако с 
основными задачами по кло- 
нированию дисков она впол- 
не справляется. В основном 
окне программы доступны че- 
тыре кнопки: создание обра- 
за, запись образа, копирова- 
ние диска и очистка В\/Гшки. 
Из важных настроек присут- 
ствует только возможность 
задать размер буфера чте- 
ния/записи в мегабайтах, ос- 


тальные же не стоят внима- 
ния (среди них выбор языка, 
звуко-визуального оформле- 
ния и другие). В общем, 
Сопе СР пригодится в слу- 
чае, когда требуется быстро 
скопировать диск с неслож- 
ной защитой или вообще без 
каких-либо ограничении, и не 
хочется разбираться во все- 
возможных наворотах анало- 
гов. У рассматриваемой прог- 
раммы есть и двойник (дети- 
ще той же ЗуЗо{Н), который 
работает уже с информацией, 
расположенной на ВУО - ос- 
новной функционал аналоги- 
чен (немного другой интер- 


фейс), поэтому отдельно рас- 
сматривать ее мы не будем. 


Со 
Размер: 10 Мб 
Версия. 4.3.1.11 
Автор: АПеаа 
Статис. Чее\маге 
Сайт: 


Еще одно детище Апеад, но 
на этот раз уже бесплатное. 
Утилита тСО предназначена 
для работы с дисками (будь 
то О\О или же СО) в режиме 
пакетной записи/чтения в 
формате ЦВЕ (Упмуегза! 01$К 
Гогта{ — Универсальный 


Дисковый Формат). «Что это 
дает?» — спросишь ты. А то 
самое, в чем диски уступают 
уже успевшим запылиться на 
полке дискетам — организа- 
цию быстрой записи 
(Огад’п’Огор) прямо из про- 
водника (или любого прило- 
жения), то есть обеспечива- 
ется режим работы оптичес- 
кого привода, как с винчесте- 
ром (или той же дискетой). 
Основная вкусность заключа- 
ется в том, что, отформати- 
ровав один раз болванку 
(можно использовать и СО- 
ВАМ, и ОУО-ВАЛМ, правда в 
одноразовом варианте место 
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будет каждый раз умень- 
шаться), мы имеем носитель 
с достаточно быстрой ско- 
ростью записи и не требую- 
щий фаинализации сессии. 
Программа автоматически 
стартует при запуске 
МЛпао\м/$, поэтому запись ста- 
новится совсем простой. 
Внешний вид утилиты так же 
прост, как и идея, и вместе с 
тем функционален - при по- 
мощи иконки в {гау’е или 
правого клик на нужном дис- 
ководе легко отформатиро- 
вать диск, после чего можно 
использовать носитель, как 
заблагорассудится (записы- 
вать по одному файлу, изме- 
нять их содержимое ит.д..). 


Размер: -1.5 Мб 
Версия. 0.83 
Явтор: — 

Статус: Чее\маге 
Сайт: 


Заточенная специально для 
снятия защиты ЗагРогсе, эта 
утилита разработана совме- 


стными усилиями российско- 
украинских программистов. 
На текущий момент поддер- 
живаются практически все 
версии $Е (вплоть до 
3.4.63.2, по сообщениям на 
форме отучить от диска 
можно подавляющее боль- 
шинство дистрибутивов), а 
также имеется возможность 
работы с копиями дисков, 
защищенными другими ана- 
логичными способами. Полу- 
ченный защищенный образ 
можно подключить при помо- 
щи любой предназначенной 
для этого утилиты, а дальше 
воспользоваться З{агРиск, 
которая, в свою очередь, вы- 
полнит все нужные действия 
по отключению РЕ СО-АОМ 
и создаст ярлык для запуска, 
но уже с эмулятора. 

Окно программы поддержи- 
вает несколько языков, сре- 
ди которых естественно при- 
сутствует и русский, а все 
действия сводятся к тому, 
чтобы выбрать версию прог- 
раммы-защиты, и нажать па- 
ру кнопок. Единственным не- 
удобством является текст са- 


мих кнопок, который выпол- 
нен в готическом стиле и чи- 
тается не с первого раза. 


Размер. -500 Кб 
Версия: 3.47 

Явтор: Ваетоп’$ Ноте 
Статус: Чее\маге 

Сайт: 


Эта не имеющая своего фей- 
са программулинка позволя- 
ет на лету работать с образа- 
ми дисков. Среди возмож- 
ностей утилиты имеются та- 
кие, как подключение/отклю- 
чение этих самых образов 
как виртуальных дисков, а 
также задание опций по эму- 
ляции защиты. Поддержива- 
ется наличие до четырех до- 
полнительных СО/О\О- 
ВОМ’ов, причем на сайте 
разработчика доступны до- 
полнительные полезные пла- 
гины, которые расширят 
функциональность (напри- 
мер, возможность подклю- 
чать образы дисков через 
меню правой кнопки мыши). 


'бьайЕогсе 3.4.63.2 
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Все имеющиеся опции дос- 
тупны через иконку в {гау’е и 
небольшое меню. Из полез- 
ных особенностей стоит от- 
метить малый размер, нетре- 
бовательность к ресурсам и 
высокую скорость работы - в 
общем, позитивная во всех 
отношениях тулза. 


размер. -850 Кб 
Версия: 3.5.2.0 

Автор: ЧантТММа ОК! 
Статус: Чее\маге 

Сайт: 


Программа предназначена 
специально для снятия защиты 
с О\Б и записи содержимого в 
виде набора файлов. Она бу- 
дет весьма полезна, когда хо- 
чется отучить от конкретного 
региона тот или иной фильм. 
Плюс ко всему, имеется функ- 
ция записи только что полу- 
ченного образа на свеженькую 
болваночку. Но это еще не все 
— доступно еще множество по- 
лезностей, среди которых по- 
лучение информации о приво- 
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ОБЗОРОВ 


ПОДАРОК В КАЖДОМ ЖУРНАЛЕ: 
О\/0-диск для настройки 


домашнего кинотеатра 


рования и снятия защиты пре- 
доставляется такая возмож- 
ность: доступно изменение ре- 
жимов доступа к файлам, по- 
токовые буферы, опции раз- 
бивки/объединения файлов, 
настройка способов взлома 
С$$, блокирование лотка и 
еще вагон и маленькая тележ- 
ка разнообразных примочек. 


Размер: -1.2 Мб 
Версия: 3.6 

Автор: Киз Эспоо 
Статус: Чее\маге 
Сайт: 


Эта узкоспециализированная 
утилита для предоставления 
информации о О\УВО болванке, 
вставленной в привод, постро- 
ена по принципу «все ни о 
чем», то есть полноту получен- 
ных данных вряд ли сможет 
оспорить какая-либо другая 
программа. Помимо основных 
параметров, вроде возможных 
типов записи и настоящего из- 
готовителя болванки (напом- 
ним, как правило, имя произ- 
водителя отличается от лейбла 
на диске), а так же поддержи- 
ваемых диском скоростей за- 
писи и его объема (как в бай- 
тах/мегабайтах так и в секто- 
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рах), пользователю становится 
доступной специфическая ин- 
формация, которую считывает 
привод из области, называе- 
МОЙ «Меда Соде» (правда, по- 
лученные данные представле- 
ны в виде шестнадцатеричных 
кодов). Кроме того, получить 
дополнительные данные о по- 
допытном образчике можно 
посредством сайта, запрос к 
которому отправляется также 
из утилиты. Из особых полез- 
ностей стоит отметить коррект- 
ное функционирование с толь- 
ко появляющимися в России 
двухслойными болванками. 
При запуске приложение пыта- 
ется соединиться с сервером в 
Интернете, для получения наи- 
более свежей базы данных по 
производителям, после чего по 
нажатию буквально одной 
кнопки («ету») все выяв- 
ленные значения предстают на 
«блюдечке с голубой каемоч- 
кой». Естественно, имеется 
возможность сохранения дан- 
ных, правда, через текстовый 
редактор и посредника в виде 
буфера обмена. 


Размер: -380 Кб 
Версия: 1.5.5 
Явтор: Нцпаскег 
Статус: Чее\маге 
Сайт: 


Полезная информационная ути- 
литка, которая умеет показы- 
вать практически всю информа- 
цию об имеющихся в системе 


Сирин  ИСлЯ О обаы | повьвий | 
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оптических приводах. Исполь- 
зуя данный программный про- 
дукт можно понять, на что спо- 
собен О\О-дисковод и присут- 
ствует ли в нем региональная 
защита. Но это не самое инте- 
ресное, на что способна прог- 
рамма. Основное, как нам пока- 
залось, ее предназначение — 
это определять версию текущей 
прошивки и выполнить поиск 
новой (при наличии обновле- 
ния). Поиск свежего йпт\маге 
можно осуществлять как по 
производителю, так и по назва- 
нию модели. Чтобы обнаружить 
свежее обновление микропрог- 
раммы требуется подключение 
к сети Интернет, поскольку ути- 
лита обращается напрямую к 
одному из серверов, на котором 
расположены нужные апдейты. 
Интерфейс у программы прос- 
тецкий, безо всяких скиновых 
ухищрений, а получение инфор- 
мации возможно посредством 
одного из двух драйверов: АЗР! 
или ЭРТ (причем данные слег- 
ка различаются при использо- 
вании той или иной библиоте- 
ки). В итоге, программку можно 
записать в раздел необходимых 
полезняшек. 


размер: -1 Мб 

Версия. 2.1.13 

Явтор: Маипсе Хиаепмк 
Статис: теемаге 

Сайт: 


Полезная и важная утилита, 

для обладателей аппаратных 
О\0-плееров, любящих запи- 
сать на компьютере свеженький 
фильм для последующего его 


ик мии пииииииие 
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просмотра на большом экране 
телевизора. Смысл программы 
заключается в следующем - на 
диске есть специальная об- 
ласть, где хранится бит, показы- 
вающий тип диска: О\УО+В, 
О\МО-А\М/, ОУО-ВОМ и другие. 
Большинство проигрывателей 
без проблем глотают записан- 
ные «вручную» болванки (кото- 
рые помечены, не как О\О- 
ВОМ), однако иногда встреча- 
ются затыки при использовании 
чистых дисков некоторых про- 
изводителей, когда плеер пока- 
зывает ошибку носителя. Но 
воспроизведение информации 
все равно возможно, поскольку 
в таком случае ошибка являет- 
ся программной (чаще всего в 
микрокоде привода), а сам же 
накопитель вполне способен 
воспринять записанную инфор- 
мацию. Чтобы обеспечить сов- 
местимость с плеером, как раз 
и необходим данный продукт, 
изменяющий эту область дан- 
ных на аппаратном уровне, еще 
на стадии записи. 

Окно программы выглядит со- 
вершенно просто: список дос- 
тупных дисководов, тип диска, 
да кнопки установки выбран- 
ных значений, имеется флаг 
загрузки вместе с операцион- 
ной системой. 


Как видищь. размножение бог- 
ванск не в сипах остановить 
Ни корпорации. ни государство. 
Взроспый трофозоид превра- 
щается в многоядерный ши- 
зона из которого образуется 6- 
еЧ мерозоида. процесс повто- 
ряется многократно... :). 
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Заказ удобно оплатить через любое отделение банка. 
Заказ осуществляется заказной бандеролью 

или с курьером 


Э5р за номер (экономия 25 рублей*) 
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2. Перечислить стоимость подписки через Сбербанк 
3. Обязательно прислать в редакцию копию оплаченной квитанции с четко заполненным купоном 
любым из перечисленных способов: 
® по электронной почте: зибзспое хи@датеапа.ги; 
® по факсу: 924-96-94; 
® по адресу: 107031, Москва, Дмитровский переулок, д. 4, строение 2, ООО «Гейм Лэнд», отдел подписки. 


ВНИМАНИЕ: 
Подписка оформляется в день обработки купона и квитанции. 
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мили. икегроста.ги 


УНФО 


мелочи железа 


Теперь пепельницы подключаются к Ц58В. 


[> ЧЕ 5Г че >. зы = 


ы, наверное, уже вышел из того 
возраста, когда мне следовало бы 
тебе сказать: «Ай-яй-яй! Курить 

вредно!» или что-нибудь в этом роде. Я 

лучше тебя обрадую! Японцы специально 

для тебя спаяли девайс, который сделает 
курение не просто успокаивающим 
нервы занятием, а еще и принесет 
удовольствие. Девайс этот называется 

ЦЗВ А$А и является ни чем иным, как 

пепельницей, подключенной прямо к 

твоему компу. Смысл подключения, 

правда, заключается не в сборе разного 

рода компрометирующей статистики, а в 

электрическом питании, обеспечиваемом 

0$В-портом, благодаря которому 
работает интегрированная в железяку 

минивытяжка, «очищающая» дым с 

помощью (опять же «мини») угольного 

фильтра. Осталось только вмонтировать 

в системный блок лоток с сигаретами, а 

0ЗВ-прикуриватель уже есть :). 


Гаем. а 
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> НЕДОПГОВЕЧНЫЙ ОРТЕАОМ 


ак ты думаешь, на какой срок службы 
рассчитан АМОчиный Офдегоп? Я бы, 
например, глядя на до сих пор 
работающие «двойки» и «тройки», с учетом, 
конечно, более жестких условий работы новых процов, назвал бы цифру не 


менее 7 лет... Но это о-0-о-чень холодно! На самом деле время жизни АМО 
Орегоп оценивается приблизительно в 3 года! Именно столько выдерживает 
1.4-нанометровый слой подзатворного диэлектрика согласно 
экстраполированным результатам стресс-тестов (напряжение около 3.5 В, 
повышенные температуры, транзисторы большей площади). Инженеры (хотя, 
наверное, все-таки маркетологи). считают, что при нынешних скоростях 
развития компьютерной индустрии апгрейд делается (или должен делаться) 
чаще, чем раз в три года. Ну, им в Дрездене, конечно, легко говорить... 


> НОУТБУК-ПЕРВОПРОНОДЕЦ 


наешь, каким был первый ноутбук? = 

Вообще, таковым принято считать р = 

Тозтфа 11100, который был 
поставлен на производство в далеком 1985 
году. В его пучинах скрывался 4.77/7.16- 39 | 
мегагерцовый проц типа 8088, 256 кил 
мозгов, 5.25-ДюЮйМОВЫЙ ДИСКОВОД И 
параллельный порт. На поверхности 
находились 83 кнопки клавиатуры 
и ЖК-дисплей на 640х200 
точек (или 80х25 символов) с 
углом наклона от 0 до 180 
градусов. И как ты думаешь, сколько он 
при этом весил? Не поверишь: при габаритах 
31.1хб.6х30.5 см — всего 4.1 кг! То есть, его уже ее. 
можно было носить на плече №}. не так уж плох 
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[> КУБОМЕТРЫ БЕТОНЯ к ге ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ «экономист» — А 

_ р т ме: > Ро\ \ апао еп ). Этафишка пор стечении 
ак ты думаешь, что нужно для того, икс после пре я передачи‘данных без команды  \ 
чтобы клепать процы? Конечно, 
главное — желание, остальное само : | ит. не п. | 
собой образуется. У т@е|, правда, на ит. чины Т | ад” ый Ух д КР ри 
первую 300-мм фабрику ме! Га 11Х это ы а за зызыня Е шк 

«само собой» составило 300 серверов, 500 

клиентских тачек, 25 терабайт №. СКЛЕЕННЫЕ ДИСКИ 

винчестеров, более 40 км оптоволокна и 
более 900 км медного сетевого кабеля. Ну, 
одними компами, естественно, здесь не 
обойдешься :(. В то же «само собой» 
вошло 50 тысяч кубометров бетона, 5 км 
монорельсовых дорог и где-то 5 млрд 
долларов. И все ради 40-процентной 
экономии воды! 


у, надо признать, что клеят далеко не все ОУ, а только двухслойные. Не 

болтами же две половинки скручивать и не на скотч же сажать! Так вот, 

толщина этого клея составляет порядка 40-70 микрон. Толщина эта выбрана, 
исходя из задачи различить сигнал, отраженный от одного и другого уровней. При 
таком слое клея его объем составляет приблизительно полмиллилитра, а масса — 
где-то 0.65 грамма. Значит одним тюбиком клея можно склеить 200 блинов типа 
О\/0-9 или 100 типа В\УО-18. Можно открывать пройзводство! 


[> ПОГОНЯЕМСЯ В ВОЗДУНЕР > 
=? 

омнишь, лет 8-10 назад была 

такая модная технология 

настройки мониторов, которая 
реализовывалась с помощью трех 
КНОПОК: «+», «—», «з@е» и десяти 
лампочек, обозначающих 
настраиваемый параметр? А еще 
раньше все настройки осуществлялись с 
ПОМОЩЬЮ «крутилок», которые прятались 
либо под передней панелью, либо за 
специальной крышкой, либо вообще где- 
то в тылу монитора. Но потом кто-то 
придумал кнопку «тепи», и этот период 
[> ВСЕСЕЗОННЫЙ ВНЕДЕРОЖНИК Е 

закончился. По правде говоря, было это 

не потом, а еще в 1993 году, и выдумал 
это не кто-то, а один финн, работающий 
в Мока. Называется это изобретение 
экранным меню, и с непонятной лично 
мне целью пихается теперь во все 
мониторы... 


асколько можно разогнать воздух? Все зависит от того, как мерить :). 

Процессорным кулером, например, можно разогнать до 50 сйт. 

А какими-нибудь данными -— до 1 Гбит/с! Еще в декабре ребята из 
Сименса поставили рекорд скорости передачи данных по беспроводной 


сети, который именно столько и составляет. На рекордном заезде 
использовалось 3 передающие и 4 принимающие антенны, трансфер 
осуществлялся по технологии мультиплексирования с-разделением по 
ортогональным частотам (Оцподопа| Егедиепсу Омзюп Ми@рехтда, ОРОМ). 
Ну а в этом месяце планируется на Всемирном конгрессе ЗС$М показать 
изобретение широкой публике. 


акое самое страшное испытание переживал твой системник? 

Мелиорация котом? Или летний 30-градусный тест на выносливость? 

Это детство :)! МсгоМах Сотрщег$ 
собрали настоящий всесезонный 
внедорожник М-Мах 600. Суди сам: рабочий 
температурный диапазон - от -40 до +60 
градусов, литой алюминиевый корпус с 
резиновыми демпферами, особая 
конструкция без вентиляторов (!), 
виброустойчивость во включенном состоянии 
— 10С (на 100..1000 Гц), ударопрочность = 
500 (10 мсек). Внутри, правда, не все так 
прекрасно: 400-мегагерцовый селерончик (на 
Тиаайт'е), 256-метровые мозги, 40-гиговый 
винт, видюха - на борту. Но для какой-нибудь д говоришь ра 
полярной экспедиции пойдет :). температура -Ч0.+60 - нереально? 


ПЕМО 
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мелочи железа 


> ДЫРЯВЫЕ МАМЫ 


ак ты считаешь, сколько дырок 
должно быть в материнской плате? 
Нет, не для дополнительной 
вентиляции и не ради каких-то гениальных 
моддинговых решений - для крепления? В 
общем-то, по большому счету, конечно, 
лучше — побольше, но ввиду определенных 
причин объективного характера так в 
спецификациях не пишут :). По ВТХ, 
крепежных отверстий в маме следует 
сверлить от 4 (в рсоВТХ варианте) до 10 (в 
полноценном ВТХ). Предчувствуя твой 
вопрос: «А каким сверлом сверлить?» — 
отвечаю сразу: диаметр отверстий должен 
быть 3.96 мм с допусками +0.05, -0.03. Так 
что можешь брать «четверку», только не 
забудь на дрели выключить перфоратор :). 


амое первое колесо изобрели где-то на Древнем Востоке 6 тысяч лет 

назад, но имплантировать его представителям рода млекопитающих 

семейства мышей отряда 
грызунов додумались только лет 12 
назад. Первыми живодерами оказались 
бессердечные тайваньцы из КУЕ 
Зуетз (читай — Сепш5$). За ними 
последовал Мелкософт со зверьком с 
забавной погремухой 1е!Моизе. 
Кстати, да будет тебе известно, первый 
патент на колесную крысу (полученный 
в 1995 году дочерней фирмой КУЕ 
Зу$етз) описывал девайс, несколько 
отличающийся от современных 
аналогов: колесико было, скорее, 
целым валом и располагалось не 
между кнопками, а перед ними — ближе 
к центру. Зато этот валик помимо 
вращения можно было наклонять 
вправо-влево, обеспечивая тем самым 


дополнительные степени свободы. 


Патент на первую колесную мышь. 


52 = 


де" 


> ГОРЯЧИЙ ПРИНТЕР 3 


омимо умеренно-климатических матричных принтеров, тропичес- 

ких 600-градусных струйников и 180-градусных лазерников суще- 

ствуют в природе так называемые сублимационные (или термо- 
сублимационные) принтеры, использующиеся для получения цветных 
изображений невперенного (по компьютеро-периферийным меркам) ка- 
чества. Принцип работы этих зверей заключается в том, что краситель, 
находящийся на специальной пленке, нагревается, испаряется и перено- 
сится на бумагу. Вследствие того, что нагрев происходит до разной тем- 
пературы и испаряется разное количество красителя, в конце концов по- 
лучаются различные оттенки, плавные переходы и отсутствие отдельных 
точек. Естественно, для формирования цветного изображения три цвета 
смешиваются в газообразном состоянии и вместе оседают на бумагу. 
Ну, а фишка, естественно, в температуре, до которой нагреваются кра- 
сящие ленты... Она составляет около 400 градусов Цельсия! Кстати, пе- 
реход в газообразное состояние происходит, минуя жидкое состояние, 
что в науке называется сублимацией, откуда и растет этимология терми- 
на «сублимационный принтер». 
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4 Так знаешь. из чего депают компактыР 


> МЮЛЛЕР И КОМПАКТЫ 


ак настоящий «жестянщик» и чи- 

татель «Железа», ты, конечно же, 

знаешь, что в состав записываю- 
щего слоя и СО- и В\УО-А\/шек входит 
вещество под названием теллур, кото- 
рое на школьных уроках химии даже не 
упоминается. Придется проводить лик- 
без... Началось все с того, что некто гор- : 
ный инспектор Мюллер обнаружил его в 
1782 году в золотоносных рудах Гран- 
сильвании. Потом, естественно, после- 
довала пара десятков экспедиций и ис- 
следований, прояснивших, что содержа- 
ние его в земной коре составляет 10Е- 
6% по массе, плотность — 6 247 кг/кубо- 
метр, температура плавления -— 450 гра- 
дусов, кипения — 900, что он является 
полупроводником р-типа с шириной зап- 
рещенной зоны 0.32 эВ, а также - что 
его попадание в организм вызывает 
тошноту, бронхит.и пневмонию. И тем не 
менее, в микроколичествах он всегда 
содержится в живых организмах. Гак 
что, если другие источники получения 
сырья для компактов иссякнут — придет- 
ся добывать из тебя :)! 
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> РАСТОЧИТЕПЬНЫЙ КОМП 


сожалению, комп делает из тебя дойную корову не только на этапе 
покупки/модернизации/просиживания штанов в Инете :(. Помимо этого 
каждый час его работы накручивает киловатты электрического счетчика, 
которые потом свободно конвертируются в долг Мосэнерго. Так вот, знаешь, 
сколько стоят 60 минут свидания с писюком? Согласно приложению №1 
положения №79 РЭК Москвы от 08.12.2003 в Москве 1 кВт*ч стоит 1 руб. 22 коп. 
Твой комп с монькой (САТ) вместе жрет около 210 Вт. Значит, час его работы 
стоит 26 копеек, а сутки - 6 руб., 15 коп.! Таким образом, при восьмичасовом 
рабочем дне (что, конечно же, является утопией) за 7 дней недели комп 
опустошает твой карман на 14 руб., 35 коп. То есть неделя воздержания 
уменьшает дефицит твоего бюджета на такую сумму, что это уменьшение можно 


ликвидировать бутылкой пива :). 
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> УСКОРЕНИЕ С0-АОГ'Я 


ак ты думаешь, с какой скоростью 

разгоняется СО-ВОМ? Нет, я имею 

ввиду не с 0 до 4 м/с, ас 1х до 52х? 
В общем, история утверждает, что самый 
первый компьютерный сидюк был склепан 
РАрз'ом в далеком 1984 году. Звезд он с 
неба не хватал, и скорость его работы 
была принята за 1х. Спустя 15 лет 
эволюции, в 1999 году, разные 
производители представили 
общественности 52-скоростной сидюк. 
Таким образом, ускорение СО-РДОМ'а 
составило... (52х-1х)/15лет... ровно 3.4 
скорости/год. Если перевести эту 
безусловно понятную и наглядную 
величину в систему СИ, получим, что с 
односкоростных 4 м/с до 52-скоростных 
208 м/с сидюк разогнался за 473 040 000 
(473 миллиона) секунд. Таким образом, 
его ускорение составило 4.3Е-7 м/(с*с). А 
поскольку весит средний привод около 
860 г, то становится очевидно, что к 
сидюкам была приложена сила 371 нН 
(наноньютон). Интересно, кем? 


УНФО 


мепочи железа 


> САМЫЙ БЫСТРЫЙ 


последней редакции рейтинга 

10р500 верхушку хит-парада, 

как ты знаешь, занимает 
|ВМ'’овский прототип супертачки 
ВшеСепел.. Но это там, у них'!.. Ав 
СНГ знаешь, какой самый крутой 
комп? Есть и у нас свой {ор... Правда, 
не 500, а всего 50 :(. И возглавляет 
его «Скиф К-1000» с 576-ю 2.2-гига- 
герцовыми Ор{егоп'ами, терабайтны- 
ми мозгами и производительностью 
2.032 терафлопа. Установлена тачка в 
Минске, в Объединенном Институте 
Проблем Информатики Национальной 
Академии Наук Беларуси и во всемир- 
ном большом брате 1юр500 входит в 
первую сотню - 98-е место. Ну а се- 
ребряная и бронзовая постсоветские 
медали осели в.Москве: в Межведом- 
ственном Суперкомпьютерном Центре 
Российской Академии Наук. 


огу поспорить, сразу после покупки/апгрейда компа ты 
прогнал его по всем тестам и посмотрел все возможные 
бенчмарки. Твой комп, конечно, оказался не ниже третьей 
строчки :). Но весь этот утиль, сравнивая твою систему с разными 
Сеегоп'ами, АТоп'ами и Репйит'ами, забывает главное — русские 
счеты, памятник советской вычислительной мысли, до сих пор 
успешно заменяющий калькулятор и кассовый аппарат во всех 
ведомственных столовых. Так вот, знаешь, кто быстрее, счеты или 
твой комп? Не спеши высокомерно хмыкать — ты проиграешь :)! Но, 
отдавая дань ветеранам, сравнивать будем все-таки не с твоим 
процом, ас 286-м (с нажатой кнопочкой «игро», то есть работающим 
на частоте 10 МГц). Оценивать будем по тактам, затрачиваемым на 
выполнение операции, и по времени, на это уходящему. 
Ассемблерная команда ада, складывая 2 числа, находящиеся в 
регистрах (самый быстрый вариант), затрачивает 2 такта, то есть 
на это уходит 2Е-7 секунд. За «такт» на счетах примем среднее / 
время перекидывание «косточек» справа налево (и наоборот) 
— 1.8 секунды. А теперь смотри, как пролетает твой комп... 
Самая простая операция: 0+0. Несмышленый проц в 
любом случае добросовестно проведет сложение и 
затратит на это 2 такта ака 2Е-7 секунд, а А 
продавщица, мало того, что сама сообразит, так 
еще по всем правилам пользования счетами 
на таком провокационном тесте ничего 
делать не будет и затратит на операцию 
ровно 0 секунд! Правда, если взять в 
качестве тестового примера 9+3 то 
«двойка» это сделает за те же 
2Е-7 с, а продавщица - за 4 
такта или 4.8 секунд. Вот 
такая гонка вооружений! 


он | 


ЭВОЛЮЦИЯ 


самого появления вычиспи- 
тельной техники возникла не- 
обходимость хранения инфор- 
мации. Перфокарты ушли в 
прошлое. вытесненные дисковыми нако- 
питепями. История жестких дисков - от- 
дельная тема. сегодня же мы поведем 
речь об эвопю- 
ции магнит- 
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ных накопителей на гибких дисках. а 
также об истории пенточных накопителей. 
Датой начала их развития можно считать 
1928 год. когда немец Фриц Флюмер запа- 
тентовап свой способ нанесения магнит- 
ных частиц на пленку. Однако наша ис- 
тория начинается с использования маг- 
нитной пенты непосреоственно в вычис- 
питепьной технике. 


ЦИФРЯ НЯ ПЕНТЕ 


Впервые магнитную лен- 
ту в качестве носителя 
для хранения инфор- 
мации использовали 
весной далекого 
1952 года в вычис- 
лительной машине 
|ВМ МочаЕе! 701, 
которая была 
предназначена 


= 


для сложных математических расчетов. 
Тогда еще этот компьютер имел 1 Кб па- 
мяти, построенной на вакуумных лампах. 
Накопитель на магнитной ленте называл- 
ся Мое! 726, и это был первый шаг в 
эволюции подобных носителей. Посколь- 
ку в качестве носителя решили исполь- 
зовать катушки с кинопленкой, то внед- 
рение и производство оказались сравни- 
тельно недорогими. Первая магнитная 
лента могла содержать 1.4 Мб данных. 
Плотность ленты составляла 800 
бит/дюйм, а ширина ленты позволяла ор- 
ганизовать на тот момент запись на 9 
дорожках. Она была разработана компа- 
нией ЗМ (впоследствии |тайоп). Если 
учесть скорость ленты -— 75 дюймов/сек, 
то можно увидеть, что скорость передачи 
составляла 7500 байт в секунду. Надо 
отметить, что для того времени это была 
огромная величина. Из недостатков лен- 
ты стоит выделить крайнюю ее ненадеж- 


ность, но компания ЗМ продолжила раз- 
вивать технологию и вскоре заняла ли- 
дирующее положение на мировом рынке. 
Однако прогресс не стоял на месте и на 
смену дюймовым лентам пришли полу- 
дюймовые. При большей компактности 
плотность записи этих носителей повы- 
силась до 1600 бит/дюйм, а позднее до 
6200 бит/дюйм. Надо отметить, что эти 
ленты широко использовались вплоть до 
начала 90-х годов прошлого века. 

В 1953 году компания 1ВМ выпускает 
свой собственный накопитель. В качест- 
ве него она использовала неметалличес- 
кую пленку, покрытую окисью железа 
(ЭТОТ «рецепт» 1ВМ впоследствии приме- 
нит при разработке дискет). Ширина 
пленки была около 1.1 см. При плотности 
записи 100 бит/дюйм пленка имела 7 ка- 
налов, 6 из которых использовались для 
данных, а седьмой - для контроля чет- 
ности. В последующие годы накопители 
на магнитной ленте пережили большую 
войну стандартов, которая затихла толь- 
ко с моральным устареванием таких но- 
сителей. 


ДИСКЕТЫ 


В 1967 году компания 1ВМ снова «порадо- 


вала» компьютерное сообщество, предста- 
вив на рынке первую дискету. Гибкие дис- 
ки 1ВМ стала разрабатывать после созда- 
ния своего первого жесткого диска в 1960 
году. С этого момента началась эра диско- 
вых накопителей. Однако в 1967 году была 
разработана лишь опытная модель, и пос- 
ле многочисленных тестов и дополнений в 
1971 году компания 1ВМ поставила на ры- 
нок 8-дюймовые гибкие диски, которые 
состояли из простого пластмассового кру- 
га, покрытого окисью железа и помещен- 
ного в картонный конверт. Однако в пер- 
вых дискетах были довольно серьезные 
ограничения. Это было связано с тем, что 
первоначально накопители были созданы 
как устройство только для чтения, для хра- 
нения микропрограмм и программ диаг- 
ностики для больших компьютерных сис- 
тем. Использование записанных программ 
позволяло операторам ЭВМ быстро произ- 
водить простые действия с системой, все- 
го лишь загрузив нужный набор команд с 
гибкого диска. К тому же область данных 
на первых гибких дисках была только на 
одной стороне. Количество хранимой ин- 
формации на них было меньше 100 Кб. 
Пришедший 1972 ознаменовался тем, 
что компания ЗМ предложила картридж 
СОС (Оцацег псВ фаре Саййде), который 
изначально предназначался для теле- и 
видеоиндустрии, однако некоторое вре- 
мя спустя компания ЗМ несколько изме- 
нила назначение своего устройства, пе- 
реориентировав его именно на вычисли- 


тельную технику. Этот формат оказался 
очень дешевым и практичным для ис- 
пользования в компьютерной отрасли. 
Однако он же внес диссонанс в мир гиб- 
ких лент. Всего насчитывалось около 
120 разновидностей форматов магнит- 
ных лент. 

Тем временем компания 1ВМ продолжа- 
ла модернизировать гибкие диски и уже 
в 1973 году выпустила новый 8-дюймо- 
вый диск, который вмещал 250 Кб ин- 
формации, поскольку данные наноси- 
лись уже с обеих сторон. Также была 
реализована возможность многократно- 
го чтения-записи на дискету. В целом 
эту модель можно назвать полноценным 
прообразом современных дискет. 

Надо отметить, что к этому времени 
уже сформировалось разделение ком- 
паний по сфере деятельности. Разра- 
ботки компании 1ВМ по магнитным лен- 
там были отложены на задний план, в 
то время как ЗМ и не планировала из- 
готавливать гибкие диски, а пошла 
полностью по пути магнитных лент. Ес- 
ли вести разговор о магнитных лентах, 
то существенных изменений в техноло- 
гиях не наблюдалось вплоть до середи- 
ны 80-х годов двадцатого столетия. Это 
было обусловлено господством стан- 
дарта О!С, представленного в 1972 го- 
ду. За это десятилетие основными тен- 
денциями в развитии накопителей на 
магнитных лентах оставались только 
увеличение длины ленты и плотности 
записи. 


УНОРО 


ЭВОЛЮЦИЯ 


ПЕРВАЯ = 
«ПАТИДЮИМОВКЯА» 


представлены новые накопители на гиб- 
ких дисках, которые, по сути, являлись 
аналогами 8-дюймовых дискет, однако 
их размер составлял уже знакомые всем 
5.25 дюйма. Первоначально эти дискеты 
были разработаны только в формате 
низкой плотности записи на одну сторо- 
ну, и подобно своим 8-дюймовым соб- 
ратьям вмещали в себя около 100 Кб ин- 
формации. В совместном усилии с кор- 
порацией Пузап, основываясь на уже ос- 
военных технологиях компании 1ВМ, ас- 
социация выпускает 5.25-дюймовые дис- 
кеты с двусторонней записью, а также 
носители с удвоенной плотностью запи- 
си. Это позволило достичь объема запи- 
сываемой информации порядка 1.2 Мб. 
За их продвижение, что логично, активно 
выступала компания 1ВМ, и вскоре эти 
гибкие диски стали неотъемлемой 
частью |1ВМ АТ совместимых персональ- 
ных компьютеров. Если проследить раз- 
витие технологии более внимательно, то 
можно увидеть три вида гибких дисков 
формата 5.25: емкостью 160 Кб, 360 Кб 
и 1.2 Мб. Соответственно, носители на- 
зывались «Зтае эае ВочцЫе Оепзцву», 
«ЭбоцЫе эЗае ВочЫе ОШепзЦу» и «боцЫе 
эзае Ной Оепзцу». 


35 ДЮЙМЯ 


ма были представлены компанией $опу в 
начале 1980 года. После 
этого началась большая 
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В 1976 году ассоциацией Зпидан были 


Современные дискеты формата 3.5 дюй- 


В 


война форматов, все понимали, что если 
именно их формат примут стандартным, 
то экономического господство обеспече- 
но. От различных компаний поступали 
2.0, 2.5, 2.8, 3.0, 3.25 и 4.0 — дюймовые 
форматы. Однако дискеты 3.5 полностью 
дублировали технологию своих предшест- 
венников, если точнее, они использовали 
технологию второго поколения 8-дюймо- 
вых дискет, что сыграло свою роль, и уже 
в 1984 году фирма 1ВМ выпускает на ры- 
нок доработанное изобретение и устанав- 
ливает стандарт на гибкие диски. В пос- 
ледующие два десятка лет никаких изме- 
нений в этом поколении дискет не проис- 
ходило. На сегодняшний день практичес- 
ки все гибкие диски производятся на лав- 
сановой подложке с нанесенным слоем 
ферромагнитного материала. В качестве 
этого материала в большинстве случаев 
используется окись железа с некоторыми 


г 
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добавками. Саму систему хранения дан- 
ных на гибком диске кратко можно опи- 
сать следующим образом. Создаваемые 
доменами магнитные поля на чистом дис- 
ке располагаются хаотично на определен- 
ных (точнее отведенных для них) участках 
диска. При прохождении над областью 
магнитной головки, поверхность диска 
подвергается действию магнитного поля, 
в результате чего домены располагаются 
в определенном порядке, приобретая на- 
магниченность. Соответственно, при счи- 
тывании данных магнитная головка выс- 
тупает в роли некого детектора зон на- 
магниченности (смены знака). 


БИТВЯ ЗЯ ОБЪЕМЫ 


Начало 1980-х годов двадцатого столе- 
тия можно считать началом эпохи бурно- 
го развития компьютерных технологий. 


Объемы информации возросли, и 
носители с низкой емкостью уже 
были неудобны для ее хранения и 
транспортировки, поэтому на ми- 
ровом рынке развернулась жест- 
кая конкурентная борьба, в ре- 
зультате которой выживали только 
лучшие технологии. В сентябре 
1982 компания 1отеда (дочерняя 
компания ЗМ) начинает разработку 
и продвижение своего диска Арпа 
10. По сути, это была 8-дюймовая 
дискета, с несколько измененной 
технологией записи, что позволило 
увеличить ее плотность, и объем 


вмещаемой информации достиг 10 Мб. 
Через некоторое время эта же корпора- 
ция создаст кассетный накопитель 
Вегоицй, который не будет широко из- 
вестен до определенного времени, но об 
этом чуть позже. Уже через месяц ком- 
пания Опущес анонсирует свой накопи- 
тель Опущес 320 ЗирегттМорру, с пол- 
ной емкостью 3.33 Мб на дискете 5.25- 
дюйма. 

Однако конкурентная война шла не толь- 
ко на фронтах производителей непосред- 
ственно гибких дисков: в декабре того 
же года компания Атаек выпустила 
свою систему, состоящую из двух 3-дюй- 
мовых дисководов, но устройство не 
привлекло к себе внимание и очень ско- 
ро было забыто. 


И СНОВА ЛЕНТЫ 


Не надо забывать, что информацион- 
ный бум повлиял также и на произво- 
дителей магнитных лент. В связи с по- 
явлением и развитием технологии 
Тгауап, разработанной компанией ЗМ, 
а в последствии поддерживаемой ком- 
панией |таНоп (ее дочерней компани- 
ей), технология изготовления уст- 
ройств, базирующихся на стандартах 
СОС (Очацег шсп СоттЩее), продвину- 
лась далеко вперед. В 1983 году появи- 
лись приводы для магнитных лент на 
стандарте О!С-02. Эти магнитные лен- 
ты хранили около 60 Мб данных на 90 
метрах ленты. Во времена войны стан- 
дартов распространение получили на- 
копители, которые базировались на 
стандартах О!С-40 или О!С-80. Связь с 
компьютером осуществлялась через 
контроллер флоппи-дисковода. Ленты 
были покрыты феррооксидным матери- 
алом, который мог обеспечивать 14700 
переходов/дюйм. В первых моделях но- 
вых стандартов вообще не было 
конструкционных изменений. В их сос- 
таве использовалась уже запатенто- 
ванная электроника привода и техноло- 
гия изготовления головок. Сама компа- 
ния |таНоп производила и распростра- 
няла два вида кассет с магнитной лен- 
той: это Тгауап — для настольных 
компьютеров и серверный вариант на- 
копителя — Тгауап М№$. В то время са- 
мые большие стримеры (накопители на 
магнитной ленте) были установлены 
именно на серверах, а объемы храни- 
мых данных достигали 40 Гб. 
Совершенно переделав О!С, корпора- 
ция Тапабега Ва1а подарила жизнь но- 
вой модели морально устаревающей 
технологии. Компания занялась усовер- 
шенствованием технологии многока- 
нальной линейной записи МЕВ 
(Ми@спаппе! Цпеаг Весогатод) и стала 


производить и 
выпускать накопите- 

ли ЭЁЯА (ЗсааЫе теаг 
Весогата), которые отличались 
от собратьев более высокой плот- 
ностью записи, а так же высоким быст- 
родействием. Наверное, самое главное 
преимущество ЭЁВ-накопителей 
Тапабега перед конкурентами - это вы- 
сокая надежность и высокое время на- 
работки на отказ (около 300 тыс. часов 
при 100%-ной загрузке). 

Как обычно, на смену одним стандартам 
приходят другие, и вот в 1987 компании 
Зопу и Немен-Раскага разрабатывают и 
выпускают совместный формат 020$ 
(Оюка! аа Зогаде). Основа этого форма- 
та — технология Не!са! Зсап, более изве- 
стная как наклонно-строчная запись. Суть 
этого метода заключается в том, что для 
чтения-записи используется блок вращаю- 
щихся головок, изготовленный в виде ба- 
рабана. Ось самого барабана наклонена 
под некоторым углом к ленте. Это, в пер- 
вую очередь, позволяет уменьшить меха- 
нические повреждения ленты и вероят- 
ность прилипания ее витков, а также уве- 
личить плотность записи и скорость счи- 
тывания (ведь головок — несколько). 


ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
С ОПТИКОИ 


В начале 1990-х годов компанией тзце 
Репрпега!$ был выпущен гибкий опти- 
ческий диск емкостью 21 Мб, имеющий 
3.-5-дюймовый форм-фактор. Гибкая оп- 
тическая технология, запатентованная 
этой фирмой, использовалась для более 
точного размещения магнитных головок 
чтения/записи. Именно поэтому сущест- 
венно уменьшились допущения и пог- 
решности, что позволило хранить на 
диске 21 Мб данных. Однако эти диски 
так и ушли в вечность, поскольку у них 
не было поддержки на уровне ВО5, да 
и цена оставляла желать лучшего. Но, 
несмотря на это, именно этот накопи- 
тель открыл дорогу магнитооптике. Бла- 
годаря этой технологии стали возможны 
комбинации оптического наведения и 
магнитного хранения, что послужило 


стартом развития магнито- 
оптических дисков высокой 
емкости. 


ар И 2,2 


В декабре 1994 года, когда уже шло ак- 
тивное внедрение накопителей на лазер- 
ных дисках, а объемы жестких дисков на- 
чали увеличиваться экспоненциально, 
корпорация |отеда распространяет свой 
уникальный накопитель /1р-Опуе объемом 
сначала 25, а через короткое время 100 
Мб. Накопитель был основан на принципе 
Бернулли, использованном ранее в кас- 
сетном накопителе Ветоий, выпущенном 
в начале 1980-х годов. Сам накопитель 
распространяется в виде автономного 
блока и внутреннего ШЕ- и 5С$|-модулей, 
а также в виде автономных модулей для 
подключения к параллельному порту. 
Впоследствии корпорация 1отеда постоян- 
но дополняла свою систему адаптерами 
разных портов. К концу своего развития 
Др-накопители позволяли записывать 
данные объемом 250 Мб. Информация 
хранилась на съемном магнитном карт- 
ридже, который по виду очень похож на 
обычную дискету 3.5 дюйма. В накопите- 
лях использовались специальные диски, 
размером 3.5 дюйма, однако в два раза 
толще своих собратьев. /1р-дисковод не 
совместим с обычными дискетами на 3.5 


УНОРО 


ЭВОЛЮЦИЯ й 


дюйма, что стало большим сдерживаю- 
щим фактором, а также только на /1р-при- 
водах наблюдалось такое явление, как 
«щелчки смерти», когда поврежденный 
диск выводил из строя накопитель, что 
также не добавляло им популярности (сам 
посуди, что было бы, если бы обыкновен- 
ная испорченная дискета выводила из 
строя дисковод). Ну, и цена была отнюдь 
не самой низкой. 1р получил большое 
распространение в полиграфии, так как 
там постоянно приходится таскать туда- 
сюда здоровые графические файлы, а 
магнитооптика в то время делала только 
свои первые шаги и была очень дорога. 

В то же время на рынке технологий 
стремительные обороты набирают про- 
изводители жестких дисков. Корпора- 
ция |отеда после /1р-дисков разраба- 
тывает и выпускает накопители на 
сменных жестких дисках малой емкос- 
ти. Таким образом появляется накопи- 
тель уа7. Он представляет собой съем- 
ный жесткий диск в картридже. Ем- 
кость дисков обычно колеблется в пе- 
ределах 1-3 Гб. Первые накопители 
можно было использовать в качестве 
внешних жестких дисков с интерфей- 
сом 5С$1. Тем не менее, компания 
|отеда вскоре отказалась от этой раз- 
работки. 
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УНФО 


технология 


ПОШИПИМ 
ПО ТЕЛЕФОНУР 


Технопогия модемной связи 


определенный момент развития 
человечеству. а особенно его час- 
ти. не обпадающей безграничными 
з средствами. потребовапось напа- 
дить обмен информацией в цифровом вибе. Но 
в сипу ограниченности бюджета у бопьшин- 
ства потребителей компьютерных технопогий 
не быпо возможности тяноть кабели. строить 
радиоканалы или использовать спутниковые 
коммуникации. Пришлось придумать что-то 
попроще и подешевпе. Дешевой апьтернативой 
стапи телефонные кабели. в изобипии разбро- 
санные по городу заботпивыми тепефониста- 
ми. и в наше светпое настоящее дошедшие 
практически до пюбой квартиры. Остапось 
топько придумать. как засунуть в дешевую 
«папшу». с трудом передающую голос. цифру. 
и не просто засуноть. а засунуть туда объемы 
побольше. а также довести через кучу прег- 
рад. в пице раздопбанных ЯТС. до адресата. 
Именно поиск способа передавать данные по 
уже имевшимся на тот момент средствам 
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коммуникации. то есть тепефонным проводам. 


и привел к появпению модемной связи по ком- 
миутируемым тепефонным линиям. которая 
допгое время оставалась единственным 0дос- 
ТУПНЫМ способом соединить два достаточно 
удапенных компьютера и попучить доступ в 
Интернет для большинства пользователей. 


ПОНАТИЕ МОДЕМА 


Своим названием модем обязан принципу 
передачи сигнала через телефонную ли- 
нию. Цифровой сигнал имеет форму ме- 
андра, и для непосредственной передачи 
требуется очень широкая полоса пропус- 
кания. Телефонная же линия тему ее не 
предоставляет, поэтому сигнал перед пе- 
редачей преобразовывается к виду, удоб- 
ному для передачи, а именно: происходит 
модуляция синусоиды несущей частоты. И 
наоборот, процесс приема сигнала из ли- 
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нии и восстановление из него исходных 
цифровых данных называется демодуля- 
цией. Отсюда название: МОдулятор/ДЕ- 
Модулятор, или сокращенно — МОДЕМ. 


ВИДЫ СИГНАЛОВ 


Для передачи информации по какой-либо 
среде (провод, радио и т.д.) можно ис- 
пользовать два вида сигнала. Это меандр 
и синусоида. Меандром называется пря- 
моугольный сигнал. При этом нижним 
уровнем сигнала кодируется одно состоя- 
ние, а верхним — другое. Таких уровней 
может быть несколько. Этот вид передачи 
наиболее прост для реализации, однако 
имеет и существенный недостаток: при 
передаче сигнал использует всю полосу 
пропускания кабеля, и в идеале она долж- 
на быть неограниченной. Также неограни- 
ченность спектра сигнала приводит к 
большой помехочувствительности, поэто- 
му этот вид используется только для пере- 
дачи на небольшие расстояния по качест- 
венным линиям связи. 

Синусоидальный сигнал, как ясно из наз- 
вания, имеет вид синусоиды. Для передачи 
информации выбирается несущая частота, 
оптимальная для существующей полосы 
пропускания канала. И уже эту несущую, 
точнее, какие-либо ее характеристики, ви- 
доизменяют или «модулируют» для коди- 
рования этими изменениями двоичной ин- 
формации. Данный способ передачи го- 
раздо лучше использует ресурсы полосы 


пропускания и позволяет по узкополосным 
каналам передавать цифровую информа- 
цию. Плюсом этого метода является более 
высокая помехоустойчивость в условиях 
малой полосы пропускания, а недостатком 
— высокая сложность оборудования для 
формирования сигнала описанного вида. 
Именно этот способ используется для пе- 
редачи информации по каналам плохого 
качества, в том числе и в модемах. 


ПРИНЦИП МОДУЛАЦИИ 


Модуляция несущей синусоиды с целью 
кодирования данных может происходить 
несколькими путями. В модемах обычно 
используется не один, а сочетание нес- 
кольких методов модуляции для достиже- 
ния максимальной скорости передачи: 


АМПЛИТУДНАЯ р 
МЛОДУПАЦИЯ НЕСУЭЩЕИ 


Первый способ — это кодирование инфор- 
мации с помощью изменения амплитуды 
синусоиды. Так, например, кусок с мень- 
шей амплитудой может соответствовать 
состоянию «ноль», а с большей - «едини- 
це». Может быть несколько уровней амп- 
литуды и, соответственно, чем больше их 
будет, тем больший объем информации 
мы сможем запихнуть в одно колебание. К 
сожалению, увеличение количества уров- 
ней приводит к увеличению вероятности 
появления ошибки при приеме сигнала на 
другом конце линии, поэтому приходится 
искать компромисс между скоростью пе- 
редачи и помехоустойчивостью. 


ЧАСТОТНАЯ р 
МЛОДУПАЦИЯ НЕСУЭЩЕИ 


Это вариант модуляции, когда изменяе- 
мым параметром синусоиды является не 
амплитуда, а ее частота. Увеличение час- 
тоты синусоиды в два раза может быть 
признаком перехода от нуля к единице. 


ФАЗОВАЯ р 
МЛОДУЛАЦИЯ НЕСУЩЕЙ 


В этом случае параметром, с помощью ко- 
торого кодируется информация, является 
фаза синусоидального сигнала. Так, напри- 
мер, изменение фазы сигнала на 180 граду- 
сов может означать переход сигнала с нуля 
на единицу. Опять таки, угол изменения 
фазы можно уменьшать для увеличения ко- 
личества передаваемой информации, но 
только в ущерб помехоустойчивости. 


СУЩЕСТВУЮЩИЕ АТС 


На просторах нашей великой и необъят- 
ной Родины можно встретить все достиже- 
ния научно-технической мысли человека, 


созданные на протяжении последнего сто- 
летия. Только у нас шедевры первых пяти- 
леток, предназначенные для кое-какой 
связи немногочисленных пользователей 
телефонии, могут соседствовать с ультра- 
современными цифровыми АТС. 

Вот два наиболее распространенных их 
вида: 

Электромеханические АТС. Это предста- 
вители самого пожилого.семейства ком- 
мутирующей телефонной аппаратуры. 
Коммутация абонентов осуществляется; 
как следует из.названия, механическим 
способом. Схемы управления упомянуты- 
ми переключателями совмещены с аппа- 
ратурой коммутации. Межстанционная 
связь у таких. АТС обычно осуществляется 
по коаксиальному кабелю, обладающему 
намного более широкой полосой пропус- 
кания по сравнению со стандартной лап- 
шой абонентов. Многочисленные разгово- 
ры интегрируются в нее при помощи меха 
низма «частотного уплотнения»: Его суть 
в том, чтобы несколько телефонных раз- 
говоров, каждый из которых занимает 
стандартную полосу от 300 до 3400 Гци 
предназначен для передачи по обычной 
узкополосной телефонной лапше, разнес- 
ти на разные частоты и засунуть в один 
широкополосный кабель. Данный вид АТС 
обладает кучей недостатков. Основные -— 
большое количество помех, вносимых из- 
за механической коммутации и необходи- 
мости модулировать сигнал в более высо- 
кочастотную несущую и демодулировать 


УНОРО 


технология 1 


обратно. Именно следствием этого явля- 
ются свисты и скрипы при разговоре. Так 
что индивидуумам, волею судеб связав- 
шим свою жизнь с подобными агрегатами, 
можно только посочувствовать. 
Цифровые АТС. Это новое поколение АТС, 
в которых схемы управления коммутацией 
звонков разнесены непосредственно со 
схемами коммутации. Сама же коммута- 
ция осуществляется не механическими, а 
электронными элементами. Межстанцион- 
ная связь осуществляется при помощи ме- 
ханизма временного уплотнения узкопо- 
лосных сигналов в один широкополосный. 
При этом аналоговый сигнал, полученный 
от абонента, оцифровывается и между 
станциями передается уже в цифровом ви- 
де. Это позволяет передавать сигналы 
между АТС не непрерывно на разных час- 
тотах, а дискретными порциями, впере- 
мешку с порциями других сигналов. Пере- 
дача. происходит по высокоскоростному 
каналу, поэтому на выходе каждый сигнал 
успевает «собраться», после чего в анало- 
говом виде выдается в телефонную пару 
конечного абонента. Вышеописанный ме- 
ханизм именуется «временным уплотнени- 
ем». Преимуществом таких АТС является 
гораздо меньший уровень помех, так как 
при передаче сигналов между станциями в 
цифровом виде искажений не вносится, и 
помехи могут возникнуть только на участ- 
ке провода Абонент-АТС. Если ты сидишь 
именно на такой станции, считай, что тебе 
повезло. Как минимум, она позволит уста- 
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навливать более устойчивую связь с дру- 
гими модемами, а при наличии на ней 
цифрового окончания провайдера, через 
которого ты выходишь в Интернет, даст 
возможность развивать скорость до 56К. 


ПРОБЛЕМЫ 


Думаем, ты в общих чертах знаешь, что 
представляет собой обычная аналоговая 
телефония. Это километр-другой плоского 
двужильного телефонного кабеля, лежа- 
щего в беспорядке в наполовину напол- 
ненных водой грязных телефонных колод- 
цах, перемешанного с другими проводами 
непонятного назначения. Причем «лапша» 
— неэкранированный кабель, и в этом 
клубке все провода создают наводки на 
все остальные. И даже тот редкий сигнал, 
который долетит до середины Днепра... В 
общем, на АТС голос во время коммута- 
ции будет плющить и корежить. Чтобы бы- 
ло понятнее, как, смотри схему. 


Между модемами данные передаются в 
аналоговом виде, и при попытке поднять 
трубку во время сеанса связи мы услы- 
шим шипение -— так ухо воспринимает ге- 
нерируемые модемом сигналы. Между 
компьютерами же данные передаются в 
цифровом виде - в аналоговую фирму их 
прозрачно (то есть «незаметно» для 
компьютера) преобразует модем. Обеспе- 
чение помехоустойчивости и гарантирова- 
ние доставки информации получателю 
осуществляется при помощи алгоритмов 
кодирования, внесения избыточности в пе- 
редаваемую информацию и квитирования 
(подтверждения доставки) передаваемых 
пакетов. В общем, проблем у модема мно- 
го, и все их ему надо разрешить для ус- 
пешной пересылки фотографий от Васи к 
Оле. Ниже описаны некоторые из них. 


ОГРАНИЧЕННАЯ ПОЛОСА 


ПРОПУСКАНИЯ 


Есть мнение, что для передачи разборчи- 
вого голоса по телефонной сети нам дос- 


76 ЖЕПЕЗО #2 . Февраль 2005 


таточно 3000 Гц. Вроде бы больше нам и 
не надо — мы больше не съедим. Таким 
образом, что в трубку ни кричи, все 
«слишком» низкие и высокие звуки (ниже 
300 и выше 3400 Гц) бездушные машины 
на АТС безжалостно отрезают. Так что по- 
пытки модема шагнуть за пределы этого 
диапазона будут безжалостно пресекаться 
непониманием на другой стороне. 


БОЛЬШАЯ 
ЗАШУМЛПЕННОСТЬ 


Как уже было упомянуто выше, условия 
залегания кабеля и принципы коммутации 
голосовых каналов создают огромное ко- 
личество помех, которые мы можем слы- 
шать даже при обычном телефонном раз- 
говоре «невооруженным» ухом. О модеме 
и говорить не приходится — он, как суще- 
ство чувствительное, очень к этому делу 
капризен. 


МЕТОДЫ БОРЬБЫ 


Для того чтобы через все это счастье ус- 
петь передать как можно больше данных 
за единицу времени, предпринимаются 
определенные шаги. 

Совершенствуются методы модуляции. С. 
каждым новым принятым стандартом, ус- 
танавливающим новый рекорд скорости, 
изменяется алгоритм модуляции цифрово- 
го сигнала в несущую. Так как символь- 
ную скорость увеличивать дальше некуда 
(она практически равна пропускной спо- 
собности канала — 3100 Гц), увеличивает- 
ся информационная емкость каждого ко- 
лебания. В последних стандартах исполь- 
зуется сочетание фазовой и амплитудной 
модуляции, что позволяет закодировать 
до 256 позиций в одно колебание. Каза- 
лось бы, кодируй их туда по самое не хо- 
чу. К сожалению, увеличение количества 
позиций отрицательно сказывается на по- 
мехоустойчивости и разборчивости сигна- 
ла. Необходим некоторый компромисс. 
Применяются механизмы эхокомпенсации. 
Этот механизм необходим для возможнос- 


ти одновременной передачи в обоих нап- 
равлениях — дуплексного обмена. Суть его 
в том, что, зная свой сигнал, модем может 
одновременно с передачей принимать ин- 
формацию, просто вычитая из результиру- 
ющего сигнала в линии свой. Также этот 
механизм необходим для компенсации 
эффекта отражения своего сигнала, когда 
он возвращается к отправителю и увели- 
чивает уровень помех на приеме. 
Используются механизмы коррекции АЧХ. 
Телефонная линия обладает неравномер- 
ной амплитудно-частотной характеристи- 
кой, то есть различные частоты передают- 
ся по-разному. Для компенсации этого эф- 
фекта модем перед началом передачи вы- 
ясняет, какие частоты затухают в линии, и 
при передаче эти самые частоты усилива- 
ет так, чтобы при приеме получить более- 
менее гладкую АЧХ. 

Улучшаются корректирующие алгоритмы. 
В передаваемые данные преднамеренно 
вносится значительная избыточность для 
обеспечения помехоустойчивости. Если 
вкратце, то существуют некоторые запре- 
щенные комбинации, при переходе в кото- 
рые в передаваемых данных можно выя- 
вить ошибки и, при определенном стече- 
нии обстоятельств, скорректировать их. 
Можно использовать различные способы 
выявления ошибок, например применение 
циклических полиномов и сверточное ко- 
дирование. Суть первого заключается в 
вычислении некоторого остатка от деле- 
ния на полином специального вида, выб- 
ранного оптимальным образом. Остаток 
дописывается отправителем к информаци- 
онному блоку и на приеме заново вычис- 
ляется и сравнивается с принятым. Второй 
способ заключается в непрерывном свора- 
чивании последующих данных на основа-. 
нии результатов свертки предыдущих, то 
есть вносится зависимость по определен- 
ному закону каждого нового передаваемо- 
го символа от предыдущего. При этом 
формируемые последовательности также 
содержат только разрешенные символы 
для возможности выявления ошибок. 
Корректирующие алгоритмы постоянно 
развиваются для возможности контроля и 
исправления возникающих при передаче 
ошибок на все более высоких скоростях. 
Оптимизация методов квитирования. При 
выявлении ошибки и невозможности ее 
исправления необходим механизм пере- 
запроса передачи ошибочного блока ин- 
формации. При этом необходимо оптими- 
зировать передачу так, чтобы не ждать 
квитанции на каждый отправленный блок, 
но при этом и вовремя начинать повтор- 
ную передачу. Для этого существует меха- 
низм скользящего окна, позволяющий пе- 


редать определенное количество блоков 


без получения квитанции, и сдвиг этого 
окна при получении очередной квитанции. 
Оптимальная настройка размеров окна, 
величины передаваемых блоков и меха- 
низма отправки квитанции способна суще- 
ственно повлиять на процесс передачи. 
Сжатие. Как видно из описанного выше, 
процесс передачи — сложный и ресурсоем- 
кий, и каждое увеличение скорости пере- 


дачи дается потом и кровью. Поэтому не- 
обходимо сделать все возможное для то- 
го, чтобы засунуть в и без того тонкий ка- 
нал как можно больше данных. Именно 
поэтому перед тем как выдать информа- 
цию в линию, модем пытается максималь- 
но сжать передаваемые данные, работая 
при этом как обычная программа-архива- 
тор. К сожалению, эффективность его 
меньше упомянутых программ - это свя- 
зано с необходимость сжатия на лету, что 
не позволяет проанализировать большие 
объемы данных перед кодированием (их 
размер ограничен величиной буфера). 
Все это в совокупности позволяет дости- 
гать на зашумленной телефонной линии 
скоростей, позволяющих более-менее 
комфортно пользоваться Интернетом и 
перекачивать данные, не выходя из дома 
и не проводя дополнительные коммуника- 
ции. Да, следует добавить, не стоит ухуд- 
шить с трудом дошедший до тебя сигнал, 
ему и так плохо. Так что все телефоны, 
АОНЫ, автоответчики и иже с ними подк- 
лючать нужно только в специальное гнез- 
до модема, так как эти устройства могут 
активно влиять на происходящее в линии. 


ВНУТРЕННОСТИ 


С момента своего появления модемы предс- 
тавляют собой своеобразный маленький 
компьютер. Внутри него присутствует мик- 
ропроцессор, осуществляющий обработку 
передаваемых и получаемых данных, а так- 
же отвечающий за коммуникацию между уз- 
лами, небольшая оперативная память, ис- 
пользуемая этим процессором, и постоянное 
запоминающее устройство для хранения вы- 
полняемой на процессоре программы. 

В наше время, в связи с возросшей произ- 
водительностью центральных процессо- 
ров, производители модемов в целях уде- 
шевления своих изделий переносят все 
большее количество операций, ранее вы- 
полняемых модемом аппаратно, в функ- 
ции его драйвера. Это позволяет снизить 
цену устройства до ничтожных сумм, за 
счет использования вычислительных ре- 
сурсов твоего компьютера. Такие устрой- 
ства называются $0 -модемами. 


УСТРОЙСТВО МОДЕМА 


Микроконтроллер 

Именно он выполняет операции по предва- 
рительному кодированию, сжатию и конт- 
ролю ошибок в передаваемых данных. 


Модупятор/Демодупятор 

Этот узел отвечает за операции модуля- 
ции-демодуляции сигнала. Данное устрой- 
ство модулирует информацию в синусоиду 
передающей частоты на передаче и выч- 
леняет эту самую информацию на приеме. 


память: 
ЕЕРАОГП 
Тут содержится собственно код, выполня- 
емый микропроцессором модема. На мно- 


гих модемах это микросхема Назп, позво- 
ляющая заливать новые прошивки с исп- 
равленными ошибками либо новыми воз- 
можностями 

МУААГ 

Эта память предназначена для энергоне- 
зависимого хранения готовых профилей 
настроек. 

ААП 

Собственно, оперативная память, необхо- 
димая для размещения рабочей информа- 
ции микроконтроллера. 


МАТЕМАТИКА 


Для реализации функции передачи дан- 
ных по изначально не предназначенным 
для этого каналам связи модему прихо- 
дится выполнять большое количество 
сложных алгоритмов, реализованных в 
поддерживаемых им протоколах. Поэтому 
современный модем является своего рода 
шедевром человеческой мысли. 

Задачей протоколов является преобра- 
зование цифрового сигнала в аналого- 
вый. Основная решаемая проблема - ог- 
раниченность полосы пропускания теле- 
фонной линии. Ее ширина составляет 
3100 Гц (300-3400 Гц). Этого вполне дос- 
таточно для более-менее разборчивой 
передачи голоса. Для передачи же дан- 
ных эта среда донельзя отвратительна, 
что является причиной относительно 
медленных скоростей передачи. Первые 
модемы работали на скоростях аж до 30 
символов в секунду. Позже стандартом 
стали модемы со скоростью 2400. Те- 
перь никого не удивишь скоростью в 
33600 Б\/$. Такая скорость достигается 
за счет применения различных методов 
модуляции (фазовой, частотной, ампли- 
тудной и их гибридов). 

Модуляция — это преобразование несуще- 
го сигнала для передачи информации. 
Применяемыми в протоколах методами 
модуляции характеризуется максимально 
достижимая скорость в канале, а также 
совершенствование механизмов коррек- 
ции ошибок и адаптации к конкретной ли-_ 
НИИ СВЯЗИ. 


ЭВОЛЮЦИЯ ПРОТОКОПОВ 


Ц’21 — 300 61/5, частотная модуляция, 1964 
год; | 

0.22 — 1200 6/5, относительная фазовая 
модуляция, 1980 год; 

/ееЫ6 — 2400 6/5, 16-позиционная квад- 
ратурно-амплитудная модуляция, 1984 год; 
32 — 9600 6\/$, 32-позиционная квадра- 
турно-амплитудная модуляция; 

.ЗеШ6 — 14400 Б\/з, 128-позиционная 
квадратурно-амплитудная модуляция, 
Тге$-кодирование, появилась возмож- 
ность динамического изменения скорос- 
ти В зависимости от параметров линии, 
1991 год: | 

(.ЗЧ — 28800 Б\/$, 256-позиционная квад- 
ратурно-амплитудная модуляция, Тге!з$- 
кодирование, 1996 год; 


УНСРО 


текнология 


().3Ч+ — 33600 6\/з, 256-позиционная квад- 
ратурно-амплитудная модуляция, Тге!з$- 
кодирование; 

(90 — 56700 Б\/з. 

Собственно, это уже не совсем аналого- 
вая передача. Используется ИКМ-кодиро- 
вание для входящего потока, и 256-пози- 
ционная квадратурно-амплитудная моду- 
ляция, Тге!$-кодирование -— для исходя- 
щего, 1998 год; 

().9е — 56700 Б\/$, 2000 год. 


ПРОТОКОЛЫ КОРРЕКЦИИ 
ОШИБОК 


Помимо ограниченности полосы пропуска- 
ния телефонная линия обладает еще одной 
неприятной характеристикой — сильной за- 
шумленностью. Это следствие наводок со- 
седних витых пар, отвратительной среды за- 
легания проводов и отсутствия какого-либо 
экранирования. Из-за этого при передаче 
достаточно большое количество информа- 
ции искажается. Задачей протоколов кор- 
рекции ошибок является выявление фактов 
ошибок и при возможности их исправление. 
Достигается это внесением избыточности 
при кодировании данных, за счет которой 
удается выявлять сложные многократные 
ошибки. Также на эти протоколы возлагает- 
ся задача перезапроса неправильных дан- 
ных. Существуют как протоколы, запраши- 
вающие передачу всех кадров (блоков ин- 
формации) после поврежденного (РЕ.), так 
и запрашивающие передачу только самого 
поврежденного кадра (ЗРЕ.). 

примеры: 


уче 


ПРОТОКОЛЫ СЖАТИЯ 
ДАННЫМ 


Так как канал у нас очень тоненький, а 
данных много, приходится выжимать отту- 
да все по максимуму. Для этого предназ- 
начен этот подвид протоколов. Особенно 
хорошо жмутся текстовые данные и таб- 


_ лицы баз данных. И наоборот, почти не 


жмутся фильмы, архивы, музыка. Некото- 
рые протоколы это знают и плюют в таких 


Квадратурно-амппитудная моду- 
пяция - сочетание фазовой и амп- 
питУудной модуляции. 
Тге!-кодирование - модупирова- 
ние аналогового сигнала таким об- 
разом. чтобы внести зависимость 
текущего сигнапа от предыдущих. 


что позволяет с большей уверен- 
ностью выявлять и исправлять 
ошибки. 

ИКМ - кодирование анапогового сиг- 
нала в цифровой с частотой 8000ГЦ 
и количеством уровней 256. 
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УНФО 


темжнология 


случаях, а некоторые усердно пережима- 
ют уже жатые данные, увеличивая тем са- 
мым их размер. 

Примеры: 


ШЕЕ 


КОМАНДЫ АТ 


Поскольку, как уже говорилось, модем пе- 


редает данные по не предназначенным 
для этого линиям связи, которые очень 
сильно отличаются по своим характерис- 
тикам (одни — качественнее и позволяют 
достичь максимальной скорости передачи 
для данной среды, другие — сильно за- 
шумлены и не дают развить большую ско- 
рость), модему приходится адаптировать- 
ся, балансируя между скоростью передачи 
и количеством возникающих ошибок. Од- 
нако предусмотреть все и «зашить» в мик- 
ропрограмму — невозможно. Часто органи- 
зация доступа у провайдера также вносит 
свои коррективы. Поэтому модемом иног- 
да приходится управлять извне. Компью- 
тер управляет модемом с помощью специ- 
альных команд. Очень распространенной 
является ситуация, когда при установле- 
нии соединения модем выбирает слишком 
высокую скорость, хотя линия на самом 
деле пестрит различного рода помехами, 


Гпоссарий 
Несущая частота - оптимальная 
для данного канала частота сину- 
соидапьного сигнала. в которую 
модупируются передаваемые сан- 
ные: 
уровень - моменталпьное значение 
напряжения в пинии: 
Копебание - периодическое изме- 
нение уровня синусоидального сиг- 
нала: 
Амплитусда - максимальное значе- 
ние уровня сигнала: 
Фаза - совиг сигнала во времени: 
Частота - количество максималь- 
ных уровней сигнала в секунду: 
Избыточность - намеренная пере- 
дача неинформационной служеб- 
ной информации оля добавления 
возможности обнаружения и кор- 
рекции возникающих в канале 
ошибок: 
Квитирование - процесс подтверж- . 
дения приемником факты полпуче- 
ния данных: 
Кадр - блок данных. содержащий 
полезную и спужебную информа- 
ЦИЮ: 
Симметричная передача - передба- 
ча в обе стороны с равными ско- 
ростями: 
Яссиметричная передача - разпи- 
чие скоростей в зависимости от 
направления. 
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случайно разнесенными во времени и нео- 
бязательно попадающими на момент сог- 
ласования скоростей модема. Связь при 
этом будет либо постоянно рваться, либо 
часто будет происходить процедура пере- 
согласования параметров соединения, что 
также сильно замедлит передачу данных. 
В этом случае с помощью АТ-команд мож- 
но ограничить скорость соединения свер- 
ху. Тем самым уменьшится чувствитель- 
ность модема к помехам, и, несмотря на 
меньшую скорость в канале, реальная 
скорость данных может возрасти и соеди- 
нение станет устойчивей. 

Например, для модемов УЗВоройс$ при- 
менялись такие команды: 

ЯТ8:М13 - установка максимальной скорос- 
ти в 26400. 

Иногда может некорректно работать про- 
токол ЭНВЕ/ — выборочный запрос повтора 
передачи, особенно на старых моделях 
модемов. 

беР=6Ч - Отключить 5ЯЕ? 

Также иногда бывает полезно уменьшить 
уровень сигнала передатчика модема, если 
он не слышит сигнал удаленного модема. 
ЯТ539=15 - установка минимального уров- 
ня (0 - авто. 1 - максимальный). 

Также с помощью АТ-команд можно наст- 
раивать разрешенные символьные ско- 
рости, изменять реакцию модема на изме- 
нение параметров несущего сигнала, зап- 
рещать использование некоторых прото- 
колов, настраивать разборчивость сигна- 
ла занято, изменять громкость и режимы 
работы динамика, создавать и сохранять 
профили настроек, узнавать статистику по 
соединениям и версию Ягитмаге. 

Для перехода от режима передачи данных 
к режиму управления существует специ- 
альная комбинация «+++». Все команды 
начинаются с префикса АТ, а модемы, 
поддерживающие такие команды, счита- 
ются НАУЕ$-совместимыми (такое обоз- 
начение дано в честь фирмы, впервые 
применившей эти команды). Модем считы- 
вает команды после нажатия ЕМТЕН и при 
успешном ее разборе выводит ОК, а при 
ошибке — ЕАВОВ. Существуют как непос- 
редственные команды-действия, так и ко- 
манды для изменения настроек модема, 
большинство из которых хранятся в $5-ре- 
гистрах. | 

Примеры для У5Я 5род5ег: 


в импулпьсном режиме: 


АТ! - сохраненные настройки: 


АТЧ - текущие настройки 


АТ-5? - серийный номер модема: 


ЯТ5392 - данные. содержащиеся в 39-м регистре. 


ЯТ539=10 - изменение его содержимого: 
АТФе - краткая справка по командам модема. 


АТСО - изменение громкости динамика (Минимальная): 


АТО - изменение режима работы спикера Выключение) 


АЛЬТЕРНАТИВЫ 


205% 

Это семейство технологий, которое посте- 
пенно вытесняет Ч!а!-ир модемы из нашей 

повседневной жизни. Наиболее распрост- 

ранена в нашей стране технология АБВЗЕЁ — 


это несимметричный вариант для двухпро- 
водного абонентского окончания. Прин- 
цип, на котором основано ее функциони- 
рование — максимальное использование 
возможностей витой пары, другими слова- 
ми, телефонной «лапши». 

Основной задачей обычных модемов яв- 
ляется стремление уместить как можно 
больше данных в стандартную разговор- 
ную полосу (300-3400 Гц) с целью установ- 
ки соединения сквозь многочисленные 
АТС, которые просто отрезают все часто- 
ты, помимо этих, во время уплотнения сиг- 
нала при передаче его вместе с сигнала- 
ми других абонентов между станциями. 
При этом передавать данные и разговари- 
вать по телефону большинство модемов 
не позволяет. А если и позволяет, то ско- 
рость передачи при этом падает до смеш- 
ного. Создатели же хО$ЕЁ заведомо иск- 
лючили АТС из цепочки передачи между 
провайдером и пользователем. Из станда- 
ртной телефонной инфраструктуры ис- 
пользуется только провод от абонента до 
АТС, где он заводится уже не на АТС, на 
АОЗЁЕ-маршрутизатор, имеющий выход на 
АТС и на провайдера. Это позволило не 
ограничиваться при передаче голосовой 
полосой частот (так как АТС в процессе 
уже не участвует и, соответственно, ниче- 
го не режет), а выжимать из медной 
двухпроводки все, что она может. А может 
она, в зависимости от расстояния и усло- 
вий местности залегания, предоставить 
полосу до 1 МГц и больше. Отличие от по- 
лосы, используемой обычным модемом, 
на несколько порядков соответственно 
сказывается и на максимально достижи- 
мой скорости передачи. Основными ха- 
рактеристиками АБЗЕЁ является скорость в 
несколько мегабит для входящей инфор- 
мации и несколько десятков килобит — для 
исходящей и возможность голосовой свя- 
зи без ухудшения параметров передачи 
данных. Также следует отметить несколь- 
ко более высокую стоимость абонентских 
АОЗЕ-устройств и необходимость присут- 
ствия соответствующего оборудования 
провайдера на твоей АТС. 
Неравномерность скорости передачи свя- 
зана с тем, что в большинстве случаев на 
долю исходящего трафика приходится 
только поток запросов и квитанций, на 
входящий — собственно, данные, а поток 
квитанций на порядок меньше потока ин- 
формации. 

Возможность разговора во время переда- 
чи обеспечивается выделением отдельной 
полосы частот для голосового канала, что 
при имеющемся ресурсе в 1 МГц пробле- 
мой не является. 


Так что наш любимый старый 
модем «вырос». как всегда. из 
«нецепевого» испопьзования че- ® 
го-то старого и хорошо известно- 


го. то есть тепефонной сети. И но- 
вые возможности приходят к нам 
бпагодаря модернизации ее же. 


ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 


(дате)Гапа 


редставляет 


[2 суббота | 

марта = Москва 
ИН — Центральный Академический 

| 9 " ОО лнало г. м Театр Российской Армии 


Первая церемония вручения наград в области 
компьютерных и видеоигр 


шоАМЕГАМО ` 


-- аААНО 


г тен — 
Официальный спонсор 


С участием № 
«звезд» порононии: ДИ 


м 


российской игровой индустрии 
популярных исполнителей 
создателей известных 
игровых журналов 


приобрести 


ти Билеты 


можно в Интернет-центре «Саетах на Пятницкой» 
(Пятницкая, 25, стр. 1) с 1 февраля 2005 года 


по КИ 


Справ ыы к И _ № 


Подробности на сайте: мммм.дате!апдамага.ги 


ЕЯ 


Чем отличается модем 
4.5.АоБоЦС$ е976 от Ц.5.АоБойс$5 
е9Рг? 


0.$.ВороНс$ 2976 отличается от 
2977 только наличием голосовых 
функций. Все остальные функции и 
железо реализованы аналогично. 


Есть пи сейчас на рынке матери- 
нские платы без встроенного 
звука под современные процес- 
сорырР 


Да, такие платы есть, но на данный 
момент это большая редкость (раз- 
ве что серверные решения предла- 
гают богатый выбор). Смысла в по- 
иске такой платы нет, ведь цена, ес- 
ли и будет ниже, то на $5-10. Встро- 
енный звук всегда можно отклю- 
чить соответствующими настройка- 
ми в ВО5, да и современный встро- 
енный звук вполне приемлем для 
стандартных ушей и колонок. 


Чем отпичается шлейф Е (ЧО 
жил) от шлейфа ШЕ УОГАТОЙ (80 
жипрР 


80-жильный шлейф отличается от 
40-жильного тем, что каждая жила 
разделена дополнительным про- 
водником для погашения наводок и 
помех, возникающих при передаче 
данных. Благодаря этому достига- 
ется более высокая скорость пере- 
дачи. При подключении к 40-жиль- 
ному шлейфу НОО будет работать в 
режиме ЦОМАЗЗ -— не выше. Коли- 
чество сигнальных жил и в первом 
и во втором случае — одинаковое. 


Распиновка шлейфа 


Ри Мате ОезсирНоп 
1 ВЕЗЕТ Везет 

2 СМО @гоипа 
э 007 Ша 7 
4 008 Ша 8 
5 006 аа 6 
6 009 аа 9 
Г 005 аа 5 
8 0010 аа 10 
9 004 Оаа 4 
10 0011 Баша 11 
11 003 Ша 3 
12 0012 Баша 12 
т 002 аа 2 
14 0013 Ба 13 
15 001 Ба 1 
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16 0014 аа 14 

17 000 аа 0 

18 0015 аа 15 

19 СМ Сгоипа 

20 КЕУ Кеу 

2 П/С Мо соппе ед 
ра СМ @гоипа 

23 ЛОМ! М/гие $1гобе 

24 СМ @гоипа 

25 ЛОВ Веад З{горе 

26 СМ @гоипа 

р 10_ СН_ВОУ 

28 АЕЕ АЧагез$ [аёсп Епа е 
29 П/С №1 соппе ед 
30 СМО Сгоипа 

31 ВОВ | щеггирЕ Ведие$ 
32 100$16 10 Спроеес 16 
33 ОА1 АЧОгез$ 1 

34 П/С Мо соппе ед 
35 ОАО АЧ0ге$$ 0 

36 ОА2 АЧ0ге$$ 2 

37 ЛОЕ_С$0 (1Е0-1Е7) 

38 ЛОЕ_С$1 (ЗЕ6-ЗЕ7) 

39 /АСТМЕ — 1е9 дпуег 

40 СМ Сгоипа 


Есть пи смысл переплачивать за 
бопьший кэш на современных 
винчестерах? 


Цены на модели с 2Мб и 8Мб буфе- 
ром отличаются на совсем неболь- 
шую сумму. Больший кэш дает при- 
рост производительности не во всех 
операциях (например, работа с боль- 
шим количеством файлов неболь- 
шого размера, кэшируемое копиро- 
вание), обычно прирост от 2 до 15% 
(и то не всегда). На скорость опера- 
ций гораздо больший эффект ока- 
зывает правильно настроенный дис- 
ковый кэш операционной системы. 


Чем лучше охлаждать НОО? 


Для начала следует определить, по 
какой причине он стал перегреваться 
(и стал ли вообще). Если блок пита- 
ния подает напряжения без особых 
отклонений, то жесткий диск в обыч- 
ных условиях греться сильно не дол- 
жен. Если же перегрев связан с режи- 
мом работы, то нужно организовать 
охлаждение. Хорошая и правильная 
циркуляция воздуха в системном бло- 
ке уже сама по себе должна охладить 
винчестер на несколько градусов. Ми- 
нимум, надо купить круглые шлейфы 
и поставить два кулера: один на вдув, 
другой — на выдув. Можно поставить 
обычный кулер с радиатором. Только 
ставить его нужно не параллельно, а 
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перпендикулярно винчестеру, тогда 
эффект будет намного больше. Мож- 
но приобрести что-нибудь из линейки 
Трегтакаке Нагасапо. Почти все эти 
девайсы имеют градусник, разъемы 
и$6, еее1 394, аиаю. Только вот крас- 
ный или черный цвета и цена от 20 
долларов подходят не всем. 


Что пучше купить 256 Мб ОПТ 
(133) или 256 Мб О0Я (РС2Р00)2 
Системная плата поддерживает 
только Е5В 133. 


Для начала следует определиться, 
поддерживает ли материнская пла- 
та память ООВ! Если нет, то только 
первый вариант, так как ООН прос- 
то физически не сможет работать 
на такой материнской плате. Если 
мать поддерживает и ОММ и ООН, 
то выгоднее взять 256 Мб ООВ, но 
РС2100 (133), так как это будет и 
дешевле, а на данной плате РС2700 
будет работать как РС?2100. Переп- 
лачивать не стоит, если только ты 
не собираешься использовать эту 
память потом при апгрейде. 


Есть материнская плата, которая 
поддерживает работу с двунка- 
нальной памятью. Если в нее пос- 
тавить два модуля по 256 Мб на 
разные каналы то. сколько попч- 
чится овухканальной памяти. 256 
или 912 Мб? 


В данном случае получится 512 Мб 
памяти, которая будет работать в 
двухканальном режиме, что даст 
небольшой прирост производитель- 
ности в зависимости от выполняе- 
мых задач. Данные здесь не дубли- 
руются, как в ВАЮ-массивах, прос- 
то доступ осуществляется к обоим 
модулям одновременно. 


ЕСТЬ пи смысл платить за «имя». 
покупая куперы от батап? 


Кулеры Ха|тап в тестах зарекомен- 
довали себя как очень производи- 
тельные и при этом достаточно ти- 
хие устройства. Некоторые модели 
Хайтап особенно любимы оверкло- 
керами. У этих кулеров отличная 
комплектация: и крепление, и тер- 
мопаста, и силикагель, и понятная 
инструкция по установке. Так что в 
данном случае за «имя» действи- 
тельно стоит переплатить. Впрочем, 
можно найти хорошие решения и у 
других фирм. Для этого стоит пос- 
мотреть результаты тестов в Интер- 
нете и в бумажных изданиях. 


Как по маркировке разпичать 
процессоры ЯШопыР? 


Например, имеется надпись: 
«АХРА280000ТЗС» и вторая строка 
«ЛИСВ 0340\М/РК\\М». Начнем по по- 
рядку: «АХО» означает АМО Айоп ХР 


с архитектурой Оцапи$рееч, «А» обоз- 
начает процессор для настольных сис- 
тем, далее четыре цифры — это рей- 
тинг процессора (2800+ — это 2233 
МГЦ), «О» —тип корпуса, в данном слу- 
чае ОРСА, «Ц» — это номинальное ра- 
бочее напряжение 1.6 В (Е - 1.5 В, К -— 
1.55 В), «Т» — максимальная рабочая 
температура 90 (\ - 85 градусов), да- 
лее цифра — размер КЭШа, 256 (3) 
или 512 (4) Кб, и, наконец, последняя 
буква — частота системной шины (С — 
266 МГц, О — 333 МГц, Е — 400 МГц). Из 
второй строки можно извлечь дату вы- 
пуска процессора 2004 год, 40 неделя. 
Пятый символ в этой строке — ревизия 
ядра. По идее, процессоры с ревизией 
«В» должны разгоняться лучше, чем 
другие. А вообще, для этих целей су- 
ществуют специальные утилиты, типа 
СРУЮО, и специальная страничка на 
официальном сайте АМО. 


АФОПНР 270ОО+ - это сколько на 
самом деле мегагерц? 


Покупатели уже привыкли, что в 
названии модели СРУ указывается 
«рейтинг», а не реальная тактовая 
частота: АопХхР 1500-+ -— 1333 
МГц, АопхР 1600+ — 1400 МГц, 
АШопХхР 1700+ -— 1466 МГц, 
АШопХхХР 1800+ — АШопХхР 1533 
МГц, АопхР 1900+ — 1600 МГц, 


АПопхР 2000+ — 1667 МГц, 
АПопхР 2100+ — 1733 МГц, 
АПопхР 2200+ — 1800 МГц, 
АПопхР 2400+ — 2000 МГц, 
АПопхР 2600+ — 2133 МГц, 


АопхР 2700- - 2166 МГц. 


Разная пи память нужна оля ра- 
боты ЯТПО Аол 6Ч ЕН (боскеЕ 9Ч0) 
и ЯТО Абол 6Ч Ем (боскЕЕ 939)Р 


Да, для работы АМО АШоп 64 ЕХ 
(ЗоскЕ{ 940) требуется так называе- 
мая буферизованная память (Вед!з- 
{егеа ООВ), у которой есть специ- 
альные буферы на входах и выхо- 
дах массивов, что позволяет ис- 
пользовать ООН более эффектив- 
но. Скорость доступа немного пада- 
ет (буферы вносят дополнительную 
задержку), но увеличивается нагру- 
зочная способность, следователь- 
но, можно ставить большие объемы 
памяти (нужно для серверов). В то 
время как АШоп’ы под ЗоскЕ 939 
работают с обычной ООН памятью. 


Какие сокеты поддерживают ЯГПО 
А;олп 6Ч с овухканальньм конт- 
роплером памяти 00Я2 

На данный момент работу с двухка- 


нальной памятью поддерживают 
ЗосКЕ{ 939 и ЗоскЕ{ 940. 


За что отвечает параметр в В0$ 
«Ну СопиЧег»? 


Как видно из названия, это опция 
для использования интегрированно- 


го в материнскую плату аудиочипа. 
При включении (Епаеа) автомати- 
чески конфигурируются различные 
ресурсы, которые необходимы для 
звукового чипа: прерывания, адреса 
портов, ОМА-каналы. При выключе- 
нии (05а ед), если нет другой зву- 
ковой карты, пользователь ничего 
не услышит из своих колонок. Иног- 
да, опцию «Ачаю Сопгойег» можно 
увидеть под названиями «Ачцаю 
ОрНоп$ Мепи» или «Зоип4». 


Что делать. если винчестер стап 
издавать различные щелчки при 
работер 


1. Проверить питание, возможно, 
отходит кабель, из-за этого винчес- 
тер то «включается», то «выключа- 
ется». 2. Проверить диск специали- 
зированными утилитами, например, 
МНО. 3. Воспользоваться статис- 
тикой 5.М.А.В.Т. — она поможет точ- 
нее выявить проблему. 4. Если вин- 
честер «включали» в горячем режи- 
ме, то, скорее всего, полетел конт- 
роллер жестких дисков. 5. Возмож- 
но, все дело в перегреве, тогда не- 
обходимо поставить дополнитель- 
ное охлаждение. 6. Если ничего не 
помогает, то, однозначно, неси в 
сервис-центр (а перед этим сделай 
бэкап важной информации). 


В программе. которая показыва- 
ет температуру с датчиков, есть 
‹.параметр... который постоянно 
равен ‹..ч5н..› градусам. Что это? 


Нужно открыть руководство пользо- 
вателя для системной платы и пос- 
мотреть, какие датчики на ней уста- 
новлены. Очень часто бывает, что в 
системе есть только 1-2 датчика 
(например, процессор и материнская 
плата), а программы выводят и 4 и 5 
различных температур. Эти несуще- 
ствующие «датчики» следует просто 
отключить в опциях программы. 


Чемлу может быть хуже. если снять 
крышку с системного бпокар 


Сильно хуже чему-то будет вряд ли. 
Увеличится шум, издаваемый куле- 
рами, винчестером, СО/О\УО-ВОМ и 
т.п. Будет больше пыли, а значит, 
нужно будет чаще проводить уборку 
внутри корпуса. Если в ВОЗ вклю- 
чена опция «Сазе Ореп М/аттод», то 
при снятой крышке будут выдавать- 
ся предупреждения, или вообще 
компьютер не включится, то есть 
нужно эту опцию отключить. Кошка, 
собака, маленький ребенок могут 
залезть внутрь корпуса и, например, 
повредить кулер или шлейф. А так, 
при разгоне блок часто специально 
открывают, а некоторые вообще об- 
ходятся без корпуса — мать лежит на 
подложке, а НОО, блок питания, СО 
приводы и прочая периферия кар- 
тинно разложена вокруг. 


___ 9400 


Где наити драйвер под ДЛп дпя 
читающего ОУО-ЯОТ ‹.название.>2 


О\/О-привод определяется систе- 
мой автоматически, сразу после его 
физической установки. Сразу же и 
можно читать данные с О\О-диска, 
а вот для просмотра видео в фор- 
мате О\УО нужен соответствующий 
софт — проигрыватели (например, 
М/пр\УО, РомегОУ\УО, М/МР9 ит.п.). 


Какой нужен усилитель к ТО-- 
пег‘у. чтобы показывали все ка- 
напы? 


Если с самой антенны идет сигнал 
уже с помехами, то никакой, даже 
самый лучший усилитель не помо- 
жет, так как он будет усиливать 
полностью весь сигнал, а значит и 
помехи тоже. Обычно усилители ис- 
пользуют для компенсации потерь 
сигнала в длинном кабеле. А так, 
стоит подбирать только экспери- 
ментально, так как для разной 
местности нужны разные усилите- 
ли, и часто более мощный еще не 
значит — лучший. 


В названиях мониторов от 
батзипд есть сокращения ПЕ и 
ПВ, что они означают? 


ОЕ — ОипаРафь мнимая плоская 
трубка. МВ — МадсВидчт, предуста- 
новленные параметры монитора: 
«Интернет», «Видео», «Игры», 
«Текст». МЕ — Машга!1а реальная 
плоская трубка. 


Нас часто спрашивают: что делать, 
если я неудачно перепрошил свой 
резак? Как правило, при неудачной 
перепрошивке комп просто зависает 
в момент определения 1ОЕ-уст- 
ройств, и резак приходится отклю- 
чать. Если к нему есть ООЗ’овская 
версия перепрошвалыцщика -— считай, 
тебе повезло. Заведомо рабочую 
версию надо найти на сайте произво- 
дителя или на архиве Тогит.грс1 .огд. 
Распаковываешь архив с прошивкой 
и смотришь ключи запускаемого 
файла (обычно есть в каком-нибудь 
геаате 4Ж, идущем вместе с прошив- 
кой, или через командную строку, ис- 
пользуя ключ /?). Тебе нужны ключи, 
определяющие номер |10Е-канала, на 
котором висит перепрошиваемое 
устройство. Запоминаешь, записы- 
ваешь, а лучше — делаешь БаЁник 
(обычно нужных параметров много, 
так что это удобнее). Перезагружа- 
ешься, заходишь в ВО$ и принуди- 
тельно отключаешь определение 
устройства на том 10Е-канале, на ко- 
тором висит резак. Выключаешь 
комп, подрубаешь назад резак и заг- 
ружаешься в ОЗ. Запускаешь пе- 
репрошивальщик с параметром нуж- 
ного ШОЕ-канала (или заботливо при- 
готовленный раЁник), и вуаля -— про- 
шивка восстановлена. 
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Изучение разгонного 

потенциапа платы 027! 

Гапра(у ЧТ пПЕЗ 2506 
м ы 


ри разгоне процессора (и не топько) 
дпя успешного резупьтата всегда 
требовапось соблюдение опредепен- 


ных правил. без которых это заня- 
тие редко приносит плоды. использование хо- 
рошего охлаждения и подбор качественного 
«жепеза» с достаточным потенциалом. И еспи 
первое - депо наживное. то вот к выбору объ- 
екта для «надругательств» всегда следует 
подходить с умом. тем бопее что качество да- 
пеко не всегда означает скпонность к разгону 
(хотя обратное почти всегда верно). Но даже 
если тебе удалось. перерыв кучу информации 
о ревизиях и неделях выпуска. достать экзе- 
мпляр процессора, обещающий показать от- 
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ТЕСТОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ 


пичный результат. не спеши радоваться - 
ведь высокий показатель в оверклокинге - 
заспуга не топько «камня». но и сопутствую- 
щих девайсов. Часто причиной ступора спужит 
память. не способная запуститься на частоте 
Е5В. которую процессор с пегкостью выдержи- 
вает. ипи же материнская плата. которая 
проблем доставить может куда больше. Вот о 
матери мы и поговорим в данной статье. рас- 
смотрев одну из «оверкпокерских» модепей - 
ОЕ! КапРагу (Т пЕЗ 25066. 


ПОЧЕМУ ИМЕННО «МАМКА»? 


Действительно, материнская плата как 
основа всей системы оказывает очень и 
очень сильное влияние на результат 
разгона, ведь основные «разгонные» 
факторы -— это качество реализации пи- 
тания, чипсет и охлаждение этих эле- 
ментов. Времена, когда можно было 
свободно манипулировать сочетанием 
«шина-множитель», давно уже канули в 
небытие - теперь у оверклокеров оста- 
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ЧЕские характеристики ОЕ! ЦапРапу УТ пРЗ 25065 
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лось только одно оружие — повышение 
частоты ЕЗВ, достойно выдержать кото- 
рое может далеко не каждая материнс- 
кая плата. Хорошая «мама» должна как 
минимум обеспечивать богатые наст- 
ройки разгона в ВОЗ: широкие воз- 
можности изменения частоты ЕЗВ, гиб- 
кое управление питанием процессора, 
памяти, чипсета и графического порта, 
установка делителей (или множителей) 
соотношения рабочих частот, желате- 
лен также удобный мониторинг темпе- 
ратур и скоростей вращения вентилято- 
ров. Кроме того, ей необходимо иметь 
качественную разводку — она также за- 
частую оказывает влияние на резуль- 
тат, плюс, весьма полезным окажется 
наличие активного охлаждения на чип- 
сете — слабенькие радиаторы, установ- 
ленные на большинстве плат, часто 
оказываются не в состоянии охладить 
своего разбушевавшегося подопечного. 
Так как в корпусе у оверклокера неред- 
ко можно встретить количество венти- 


ляторов, превышающее все мыслимые 


нормы, нелишним будет наличие соот- 
ветствующего количества коннекторов 
РС-Р!ч9. Конечно, вряд ли их окажется 
больше пяти, но и это уже неплохо, 
ведь подключение систем охлаждения 
напрямую к блоку питания через разъе- 
мы МОЁЕЕХ далеко не всегда удобно и 
может доставить немало проблем. 

Вот такой критичный получается список 
требований к материнской плате оверк- 
локера - надеемся, это поможет тебе 
понять, почему именно данная мать 
вдохновила нас на написание этой 
статьи. 


ОРГ САМРААТТ УТ МЕЗ 
25068 


Плата ГапРаму ЧТ пЕЗ 25006 производ- 
ства компании ОГ! неспроста заслужила 
наше внимание: с момента выхода она 
успела получить множество хвалебных 
откликов от различных авторитетных 
сетевых и бумажных изданий за отлич- 
ное исполнение и превосходный разгон- 
ный потенциал, так что мы решили ис- 
следовать ее сами и выявить макси- 
мальный предел ее оверклокерских воз- 
можностей. 

Серия ГапРацу изначально позициони- 
ровалась производителем как топовые 
решения с улучшенной функциональ- 
ностью и богатым набором поставки. Но 
маркетинг маркетингом, а плата должна 
выполнять основную свою функцию — 
обеспечивать стабильную и быструю ра- 
боту, и опыт показывает, что инженеры 
ОН! прекрасно справились с этой зада- 
чей. Плата собрана на базе чипсета 
п\а!а пРогсеЗ3 250@6, который является 
на данный момент наилучшим решени- 
ем для платформы Зоске{ 754. Конку- 
ренцию ему могут составить, пожалуй, 
только новейшие пгГогсе4 и АТ! Вадеоп 
Хрге$$ 200, но пока что платы на них в 
широкую продажу еще не поступили, да 
и вряд ли они сильно изменят картину 
производительности (хотя первые ре- 
зультаты тестов чипсетов АТ! выглядят 
очень неплохо). 

На первый взгляд ОЕ! ЕапРацу ОТ 
пЕЗ 25006 ничем особенным для 
оверклокера на фоне прочих плат 
не выделяется: на чипсете уста- 
новлено довольно простенькое 
пассивное охлаждение в виде неболь- 
шого алюминиевого радиатора, элемен- 
ты питания не охлаждаются вообще, а 


для подключения вентиляторов имеется 
всего три разъема. О принадлежности 
«материнки» к элитной серии говорит 
лишь оригинальная желто-черная расц- 
ветка, да наличие кнопок включения и 
перезагрузки системы непосредственно 
на плате. Но это лишь первое впечатле- 
ние. Мы же интересуемся прежде всего 
практическими результатами, так что 
оставим обсуждение мелких конструк- 
тивных недостатков на «потом» и пе- 
рейдем к подготовке к разгону. 


ТЕСТОВАЯ СИСТЕМА 


Для исследования потенциала матери- 
нской платы целесообразнее всего бы- 
ло взять хорошо разгоняемый процес- 
сор с как можно меньшей тактовой час- 
тотой, дабы иметь возможность достичь 
наибольшего результата разгона по 
шине. Разумеется, мы взяли для этой 
цели АМО АШоп 64 2800+ с частотой 
1.8 ГГц - это самый дешевый и низкоп- 
роизводительный «камень» из этой ли- 
нейки для платформы ЗоскКеЕ{ 754. 
Отметим, что сейчас средний разгон- 
ный потенциал процессоров на данной 
платформе составляет около 2.4 ГГц 
(хотя в ближайшее время возможно его 
увеличение за счет внедрения новой 
технологии производства с использова- 
нием «растянутого кремния»). Множи- 
тель нашего процессора равен девяти, 
разделим на него вышеупомянутый по- 
тенциал и получим 267 МГц - частота 
ЕЗВ, которую материнская плата прео- 
долеть просто обязана. Но это статис- 


Г; 
рае: 


практика 


разгон 


тика, приведенная для стандартных 
воздушных систем охлаждения, а для 
дорогих элитных кулеров и жидкостных 
решений планку можно поднять до 2.7- 
2.8 ГГц, при которых ЕЗВ должна сос- 
тавлять уже 310 МГц. С такой частотой 
способна справиться далеко не каждая 
«мама», так что нам тем более было 
интересно проверить, насколько оправ- 
дает свое доброе имя наша ОН! 

[ апРаму ОТ пЕЗ 25005, ну а заодно мы 
попробовали на собственном опыте ус- 
тановить нынешний предел возможнос- 
тей плат на ЗоскЕ{ 754. 

Для достижения необходимого резуль- 
тата нам также была необходима каче- 
ственная память, способная стабильно 
работать на высоких частотах, так что 
мы решили использовать модули Гута 
004.500, показавшие себя просто вели- 
колепно в многочисленных тестах. При- 
чем предыдущие результаты были по- 
лучены в режиме Виа! Спаппе|, что все- 
ляет в нас надежду на еще более высо- 
кий показатель в этот раз - у процессо- 
ров под Зоске{ 754 контроллер памяти 
— одноканальный, а в соответствующем 
режиме ее частотный потенциал обыч- 
но бывает немного выше. 

В качестве системы охлаждения мы ис- 
пользовали знаменитый кулер произво- 
дства компании Га!тап — СМР$7000А- 
Си, уже многократно показавший свое 
превосходство над аналогами и пол- 
ностью оправдывающий свою стои- 
мость. Благодаря полностью медному 


радиатору довольно оригинальной фор- 


В практика 


разгон 


Этот красавец-купер потребовался нам 
оля достижения нашей цепи 
У 


память Оюбгта 009500 С(2 при разг оне показала 
превосходный результат. который мы обязатель 


мы этот девайс 
действительно прек- 
расно охлаждает процессор, 
так что найти что-либо лучше нам, 
пожалуй, вряд ли удалось бы. 

Ну и, разумеется, питание. Достаточно 
лишь сказать, что оно должно быть ста- 
бильным и качественным, так как от не- 
го зависит едва ли не половина успеха. 
В случае же если блок питания окажет- 
ся некачественным или слабым, можно 
попросту лишиться столь ценного желе- 
за. Так что мы решили использовать ре- 
шение от РомегМап мощностью в 420 Вт 
— в нашем стенде не используется про- 
жорливое видео от п\Ла1а, и, следова- 
тельно, этого вполне должно хватить. 


РАЗГОНЯЕМ В ПОБ 


Для выяснения максимального значения 
ЕФВ, на котором способна работать на- 
ша плата, нам пришлось не только по- 
вышать его, но и понижать множитель 
процессора, удерживая его частоту на 
изначальном уровне, то есть равной 1.8 
ГГц. Также благодаря этому нам не по- 
надобилось повышать \Соге, хотя 
подстройка напряжения на памяти или 
чипсете не была исключена. Для про- 
верки стабильности после проведения 
экспериментов запускалась утилита 
З&М с двумя тестами: на стабильность 
работы процессора и на стабильность 
работы памяти, так как оба этих эле- 
мента могли начать сбоить при повыше- 
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нии частоты системной 
шины. Ну а теперь 
расскажем о том, 
как же все 
прошло. 


Первым де- 
лом мы сразу 
решили приб- 
лизиться к ука- 
занному нами 

выше необходи- 
мому минимуму 
частоты ЕЗВ, ко- 
торый должна 
обеспечивать ма- 
теринская плата -— для 
этого множитель процессо- 
ра был опущен до семи, а ши- 
на выставлена в значение 257. 
В результате частота нашего А{Топ 64 
2800+ осталась неизменной, а прогон 
тестов показал, что система абсолютно 
стабильна и, по всей видимости, потен- 
циал платы еще даже не начал раскры- 
ваться. Следующим шагом стало умень- 
шение множителя до 6.5 и поднятие 

ЕЗВ до 277 МГц. Тестирование на ста- 

бильность вновь прошло без проблем, 

так что мы, можно сказать, уже пере- 
шагнули средний показатель разгонного 
потенциала материнских плат, и даль- 
нейшие наши действия уже были нап- 
равлены на достижение максимально 
возможного лимита производительнос- 
ти. Выставив значение ЕЗВ в 300 МГц 

(обычно на этой отметке большинство 

качественных материнских плат сходит 

с дистанции) и понизив множитель уже 

до шести, мы вновь наблюдали безуко- 

ризненно стабильную работу системы! 

И это притом, что поднятие напряжения 

на памяти или чипсете нам до сих пор 

так и не понадобилось! 

Дальше мы решили поумерить наш пыл 

и начать увеличивать частоту неболь- 

шими «порциями» -— на таких высоких 

значениях Е$В очень легко ввести сис- 
тему в ступор. Ускорив шину до 

310 МГц, мы тут же увидели наглядное 

подтверждение наших опасений — 

\М/Лпао\м$ даже отказывалась загружать- 

ся до конца, о тестах не могло быть и 

речи. Посетовав на память, мы немного 

подняли напряжение на ней до 2.8 В, но 
положения это не исправило. Три воль- 
та заставили операционную систему 


загружаться, но тесты все 
равно отказывались успешно 
проходить до конца, а увели- 
чив питание еще на 0.2 В, мы 
окончательно вогнали систему 
в полный коллапс. Попробовав 
проделать те же действия с чипсе- 
том и не добившись от системы ника- 
ких признаков нормальной работы, мы 
решили, что проблема кроется где-то 
еще. И тут нас посетила вполне логич- 
ная мысль: частота, на которой функци- 
онирует память, повышается синхронно 
с ЕЗВ, следовательно, она также рабо- 
тает на 310 МГЦ, а это просто сумас- 
шедший результат, так что неудиви- 
тельно, что система не может нормаль- 
но загрузиться! Идея оказалась верной: 
после снижения частоты шины на 5 МГц 
система вновь загрузилась, тесты 
прошли успешно, причем мы вновь 
смогли понизить все напряжения до их 
дефолтных значений — ведь проблема 
крылась не в них! Отметим, что память 
нам попалась действительно велико- 
лепная — заработав как 0О0[610, она 
показала высочайший результат разго- 
на, которого, наверняка, способны дос- 
тичь лишь немногие подобные модули. 


ИСПОЛЬЗУЕМ МНОЖИТЕЛИ 


Теперь, когда причины проблемы были 
локализованы, можно было двигаться 
дальше. Так как память, работая синх- 
ронно с ЕЗВ, не дала бы нам это сде- 
лать, мы выставили для нее подходя- 
щий множитель - 0.9 (теперь ее часто- 
та составляла 9/10 от частоты систем- 
ной шины), после чего смело установи- 
ли злополучные 310 МГц. Как и ожида- 
лось, все прошло гладко — плата от ОГ! 
действительно показывала чудеса, не 
требуя даже повышения питания на ос- 
новных компонентах. К нашей неска- 
занной радости, стабильно заработала 
она и на 320 МГц ЕЗВ! Решив вновь 
привести частоту процессора к станда- 
ртным 1.8 ГГц, мы уменьшили множи- 
тель до значения 5.5 и с замиранием 
сердца повысили частоту шины до 327 
МГц — ничего страшного не произошло, 
и 5&М гордо сообщил нам о стабиль- 
ной работе системы. Но вот на отметке 
335 МГц мы поняли, что подошли к ло- 
гическому завершению эксперимента: 
система хоть и грузилась, но работала 
крайне нестабильно, причем повыше- 
ние питания на памяти и чипсете уже 


не помогали. Откатившись на 5 МГц на- 
зад, мы вновь добились стабильности и 
решили остановиться на полученном 
значении 330 МГц как на лимите раз- 
гонного потенциала нашей ОЕ! ГапРацу 
ОТ пРЗ 250065. Надо сказать, это 
действительно впечатляющий показа- 
тель, и плата не зря получает такие 
восторженные отклики у оверклокеров 
и обозревателей различных компью- 
терных изданий. Вдоволь нарадовав- 
шись, мы перешли к изучению ее про- 
изводительности. 


РЕЗУЛЬТАТЫ 
ТЕСТИРОВАНИЯ 


Так как при ЕЗВ равной 330 МГц часто- 
та процессора была чуть выше дефолт- 
ной, мы проводили тестирование, пони- 
зив ее до 327 МГц, что в совокупности 
с множителем 5.5 давало как раз иско- 
мое значение. Было решено сравнить 
производительность системы на трех 


ступенях разгона: с первоначальными 
установками, при ЕЗВ равной 257 и 


=== 


4 Резупьтаты тестирования в ЗОТагк 2001. 
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4 Упгеа! Тоугпатеги 200Ч - игра. привередпивая не только к твоей видеокарте. 


что мы и видим на этом графике. Десяток пишних ЕР5 от простого повышения 


множителе 7 и на конечном этапе — 
327 МГц и 5.5 соответственно. 

Из бенчмарков мы использовали 
ЗОМагк 2001$Е (как наиболее процес- 
сорозависимый) и тест СРУ из ЗОМагк 
2003 Бийа 3.4.0, все настройки в паке- 
тах были выставлены «по умолча- 
нию». В качестве игрового приложе- 
ния был взят Упгеа| Тоигпатег+ 2004, 
в котором, в свою очередь, было уста- 
новлено разрешение 800х600 (более 
высокие лучше не использовать в по- 
добном тесте, чтобы уменьшить влия- 
ние производительности видеоподсис- 
темы на результат), а настройки дета- 
лизации выставлялись на максимум. 
Помимо этого использовался встроен- 
ный в архиватор \\ИпВАН тест быстро- 
действия системы. 

Как видно из графиков, частота ЕЗВ 
довольно сильно влияет на общую 
производительность компьютера (не 
забывай, что частота процессора все 
время оставалась неизменной - 1.8 
ГГц). Причем изменения отразились 
абсолютно на всех тестовых приложе- 
ниях: по результатам того же \М/тНВАВ 
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ускорение работы вообще достигает 
20%! Почти такое же увеличение произ- 
водительности показал ЗОМагк'03, да и 
остальные тесты также не остались без 
прибавки. 


ВЫВОДЫ 


Как ты заметил, выбор материнской пла- 
ты — далеко не самое последнее дело при 
сборе оверклокерской системы. Мы пока- 
зали, что увеличенная частота ЕЗВ может 
дать немалый прирост в скорости даже 
без разгона процессора, что уж говорить 
о том случае, когда она используется не- 
посредственно «в деле». Так что с этой 
точки зрения ОН! [апРацу ЧТ пЕЗ 25066 — 
отличный выбор как для начинающего 
оверклокера, так и для матерого профи 
по разгону всего, что поддается этому 
процессу :). Плюс к этому, подходящая 
конфигурация, при условии, что из нее 
можно получить высокопроизводитель- 
ную систему, обойдется тебе достаточно 
дешево — придется лишь позаботиться о 
качественной памяти и хорошем питании, 


а результат — дело техники. 


44 Показания СРУ ТезГа из ЗОТагк образца 2003 года. 


частоты системной шины - вот оно. оверклпокерское счастье! 


4 ЦЛоАЯЯ во встроенном бенчмарке измеряет скорость сжатия и распаковки 
спучайных данных - как видно. мы оказали на нее немапое влияние. 
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ЕСЛИ 


СВЕТ ПОМЕ 


есмотря на то. что в поспеднее 
время мониторы довольно сильно 
подешевели. и вполне приличный 
монитор можно купить за 150 бак- 


сов. многие не могут себе позволить и этого. 


поэтому юзают древние моники с диаго- 
налью 1Ч и 15 дюймов. Такие мониторы так- 
же часто используются для серверов. где 
особых претензий к картинке не возникает. 
Естественно. большинство подобных девай- 
сов сами по себе не отпичаются особым ка- 
чеством. а вспедствие старения эпементов 
и трубки зачастую работают совсем отвра- 
тительно. Ремонт большой части неисправ- 
ностей таких дисплеев вполне под силу да- 
же неподготовпенному человеку. 

Сразу оговоримся. что данный материал в 
основном касается старых мониторов. име- 


ющих возможность ручной подстройки. Депо 


в том. что эта возможность присутствует 
далеко не всегда. Например. большинство 


мониторов 50№ невозможно грамотно отре- 
монтировать и настроить в домашних цслпо- 


виях без специального оборудования. 


ИНСТРУМЕНТ 


Тебе понадобится набор хороших длинных 


отверток (для настройки), также может 
пригодиться мультиметр и паяльник. Ме- 


таллические части отверток нужно обяза- 


тельно заизолировать от ручки до жала, 


так как в процессе настройки есть вероят- 
ность что-нибудь коротнуть их оголенными 


частями. 


автор: Дмитрий Сазонов 


(©) ВНИМЯНИЕ ! 


ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 


Большая часть неисправностей всех СРТ- 
мониторов связанна с трубкой, блоком пи- 
тания, строчным трансформатором и про- 
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цессором. Также встречаются неисправ- 
ности механического характера, напри- 
мер, заедающие кнопки питания, обрыв 
сигнального кабеля, повреждение антиб- 
ликового покрытия экрана. 


ТРУБКА 


В старых (но работающих) мониторах ос- 
новной неисправностью является севшая 
трубка, вследствие этого даже на макси- 
мальных настройках яркости и контраст- 


ности изображение темное и неконтраст- 
ное. При неравномерности эмиссионных 
свойств катодов бывает, что сильно ослаб- 
лен или отсутствует вообще один из трех 
основных цветов, это происходит, когда 
«садится» какой-либо определенный цвет. 
Также нередко встречается неправильное 
сведение цветов и расфокусировка, это 
случается из-за того, что со временем ха- 
рактеристики многих радиоэлементов ме- 
няются, и настройка сбивается. 


СТРОЧНЫИ 
ТРАНСФОРМАТОР 


Это один из самых ответственных, а так 
же опасных узлов любого монитора, часто 
называемый просто «строчником». Основ- 
ной функцией этого трансформатора яв- 
ляется подача высокого напряжения (по- 
рядка 15 кВ) на анод кинескопа. Различ- 
ные неисправности этого трансформатора 
во многих случаях являются причиной ис- 
каженного изображения. 


БЛОК ПИТАНИЯ 


Блок питания монитора может «умереть» 
как сам по себе (от старости), так и по ви- 
не другого узла монитора, который при 
сгорании утаскивает с собой и блок пита- 
ния. По этой причине браться за его ре- 
монт не стоит, так как без определенного 
опыта невозможно проследить все взаи- 
мосвязи между узлами монитора и точно 
определить, откуда пошла неисправность 
и кто ее виновник. Монитор с неисправ- 
ностями в питании лучше всего отвезти в 
сервис — обойдется дешевле, чем делать 
самому. Исключением можно считать слу- 
чаи, когда неисправность кроется во вход- 
ных цепях, и напряжение просто не посту- 
пает на питатель монитора. 


ПРОЦЕССОР 


В более-менее современных мониторах 
всегда присутствует процессор, управляю- 
щий работой монитора. Он ведает всеми 
режимами работы и автоподстройкой. 
Этот процессор нередко начинает дурить, 
в результате чего можно наблюдать раз- 
личные искажения и невозможность отре- 
гулировать монитор штатными средства- 
ми. Сюда же можно отнести энергонеза- 
висимую память (ЕЕРВОМ), в которой 
хранится «прошивка» монитора. Из-за 
глюков этой микропрограммы (например, 
по причине физической порчи микросхе- 
мы) также возможны различные ненор- 
мальные эффекты и сбои. 


ПО ОТВЕРТКАМ! 


Теперь, когда предупреждения сделаны, пе- 
рейдем непосредственно к ремонту. Далее 
мы будем строить статью в порядке описа- 
ния неисправности и методов ее устране- 
ния. Будем двигаться от самых простых не- 
исправностей к самым сложным, постепен- 
но углубляясь в дебри различных методов и 
тонкостей этого непростого занятия. 


ОТСУТСТВИЕ ПИТАНИЯ 


Итак, рассмотрим случай, когда монитор 
не включается вообще, при этом из чрева 


девайса не раздается никаких подозри- 
тельных звуков, индикатор работы не го- 
рит и не мигает. 

Возможно, неисправность кроется во 
входных цепях питания. В этом случае 
исправление даже нельзя назвать ре- 
монтом -— все, что в этом случае нужно, 
это проверить, почему 220 вольт не до- 
ходят до блока питания монитора. 
Очень часто в старых мониках выходят 
из строя выключатели питания. Также 
нужно проверить контакты и предохра- 
нитель. Затем следует внимательно ос- 
мотреть печатную плату на предмет 
различных погорелостей и в случае от- 
сутствия таковых проследить «путь» 220 
вольт от входного разъема до блока пи- 
тания, проверяя каждый элемент, стоя- 
щий в этой цепи. Если у тебя есть муль- 
тиметр и уверенность в себе, можешь, 


Многие неисправности мониторов. 
особенно современных. связаны с ин- 
женерными пибо технопогическими не- 
доработками. поэтому перед тем как 
что-то делать с монитором. необходи- 


мо пробежаться по разпичным фору- 
мам и попробовать опредепить причи- 
ну неисправности по описываемым 
симптомам. Если неисправность «стан- 
дартная». вполне возможно. что ты най- 


включив монитор в сеть, последова- 
тельно проверять напряжения на раз- 
ных участках цепи — это намного проще 
и быстрее. 

В случае неисправности выключателя пи- 
тания (при условии, что этот выключатель 
имеет два положения, то есть фиксирует- 
ся во включенном положении) можно 
просто спаять куском провода его контак- 
ты, очень часто это намного проще, чем 
найти такой же выключатель. 

Если сгорел предохранитель, не торопись 
наматывать на него «жучок» — сначала 
необходимо выяснить, по какой причине 
он сгорел. С одинаковой вероятностью 
этой причиной мог стать скачок напряже- 
ния в сети или сгорание блока питания. 
Чтобы проверить это, лучше всего поста- 
вить вместо сгоревшего новый предохра- 
нитель, рассчитанный на такую же силу 
тока, как и стоявший там ранее. Если 
предохранителя нет, а ближайший мага- 
зин в 100 км езды, можно попробовать 
извлечь из многожильного провода тон- 
кий металлический волосок и намотать 
его на контакты держателя предохраните- 
ля. Если при включении монитора жу- 
чок/предохранитель будет сгорать, при- 
дется везти монитор в сервис, или, как 
вариант, запасшись терпением, втупую 
поменять большую часть блока питания, 


практика 


ремонт 


удостоверившись перед этим, что причи- 
на сгорания БП не кроется в схеме мони- 
тора. Заметим, что проверять сопротив- 
ление входа питания, не разобравшись в 
конструкции схемы, бесполезно — сначала 
нужно отключить петлю размагничивания, 
иначе, в силу конструктивных особеннос- 
тей многих мониторов, мультиметр будет 
показывать короткое замыкание. 

Также иногда бывает ситуация, когда мо- 
нитор в упор не видит компьютера и уве- 
ряет, что нет сигнала. Как правило, это 
случается из-за повреждения сигнального 
кабеля, при этом, если кабель пошатать, 
контакт временно восстанавливается. 
Собственно, это единственный способ 
быстрой проверки кабеля. Если с кабе- 
лем все в порядке, но монитор упорно не 
признает, что он подключен к компьюте- 
ру, неисправность кроется во входных це- 


дешь готовое решение по ее устране- 
нию (как правило. неспожное). При этом 
тебе не придется тратиться на достав- 
ку монитора в сервис и ремонт. Однако 
если на монитор еще есть гарантия. 
пучше все же отвезти его в сервис. так 
как самостоятельно ремонтируя мони- 
тор. ты автоматически ее пишаешься 
(конечно. если ты не сотрудник автори- 
зированного сервис-центра :). 


пях видеосигнала. С такими поломками, 
однозначно, в сервис. 


КИНЕСКОП 


ЭЛТ (электронно-лучевая трубка) — одна 
из самых сложных и, следовательно, са- 
мых ненадежных частей монитора. Боль- 
шая часть поломок связана именно с ее 
недостатками и неисправностями. К ка- 
ким только шаманствам не прибегают в 


Практически все мониторы 50№ 
не имеют возможности ручной 
настройки анодного напряжения 
кинескопа (регупятор 5сгееп). Дпя 
того чтобы поднять напряжение. 
необходим специальный интер- 
фейсный кабель и софт (ищи в Ин- 
тернете). а вместо 5сгееп чаще 


всего установпен второй регупя- 
тор Росув (в мониторах 50№ с эк- 
ранами больше 1? дюймов приме- 
няется раздельная настройка фо- 
кусировки по вертикали и по гори- 
зонталпи. таким образом можно до- 
биться более четкой картинки). 
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сервис-центрах, чтобы восстановить пов- 
режденный кинескоп! Одной из самых 
распространенных неисправностей ЭЛТ 
является ухудшение эмиссионных свойств 
катодов. При этом ухудшаются характе- 
ристики электронных пушек, другими сло- 
вами, они постепенно теряют способность 
излучать электроны, которыми бомбарди- 
руется слой люминофора на внутренней 
стороне экрана, что выражается в ухудше- 
нии яркости монитора. Именно про такую 
трубку говорят, что она «села». 
Существует несколько способов продлить 
агонию монитора на неопределенный срок 
(чаще всего около года), а именно, каким- 
либо путем восстановить свойства кинес- 
копа, или скомпенсировать его недостат- 
ки. Сразу оговоримся, что севший кинес- 
коп в любом случае не удастся вернуть к 
первоначальному состоянию. В этом пра- 
виле есть некоторые исключения, но они 
касаются неисправностей, не связанных с 
подсаживанием трубки. В зависимости от 
состояния на момент ремонта, в восста- 
новленном состоянии трубка может про- 
жить в среднем от нескольких месяцев до 
двух лет. 

Первый и самый простой способ заключа- 
ется в поднятии анодного напряжения. При 
этом электроны начинают быстрее двигать- 
ся от катода к аноду, и, как следствие, уве- 
личивается яркость экрана. К сожалению, 
при этом скорость деградации катодов еще 
больше усиливается, хотя в таких случаях 
терять уже нечего. 

Еще один широко используемый способ 
заключается в простреле катодов трубки 
высоким напряжением. При этом временно 
(срок, как правило, непредсказуем) свой- 
ства катодов восстанавливаются. Такой 
способ применяют для практически мерт- 
вых трубок, которым уже не помогает под- 
нятие напряжения. Как ты уже догадался, 
мы будем заниматься именно поднятием 
напряжения. 

Узел подстройки напряжения находится 
на строчном трансформаторе. Это всегда 
самый большой трансформатор в монито- 
ре, от него отходит толстый красный про- 
вод с присоской, присоединенной к корпу- 
су трубки. На этом трансформаторе, как 
правило, находится два регулятора, Госиз$ 
и Эсгееп. Регулятор Госи$ пока не трогай 
(с ним мы разберемся позже), сейчас нас 
интересует регулятор Зсгееп — именно с 
его помощью и регулируется анодное 
напряжение. Сначала выкрути яркость и 
контрастность монитора на максимум, за- 
тем отверткой повращай регулятор по ча- 
совой стрелке и против. Найдя таким об- 
разом нужное направление (при этом, ес- 
тественно, глядя на экран), подбери такое 
значение, чтобы картинка была достаточ- 
но яркой для комфортной работы, но ни в 
коем случае не оставляй запас яркости — 


88 ЖЕПЕЗО #2 . Февраль 2005 


чем больше будет напряжение на аноде, 
тем быстрей трубка доползет до кладби- 


ща. 


ФОКУСИРОВКА 


А если выражаться проще, «фокус» — это 
четкость изображения. Если монитор «мы- 
лит» изображение по всей площади или 
определенной части экрана (с проверенной 
и на сто процентов исправной видеокар- 
той), то есть изображение нечеткое (к при- 
меру, расплывается текст), скорее всего, 
дело в сбитой фокусировке. Эта проблема 
присуща в основном старым мониторам, 
так как в большинстве случаев это проис- 
ходит по причине старения радиоэлемен- 
тов, в результате чего заводская настройка 
монитора сбивается и фокусировка «уплы- 
вает». Впрочем, данная проблема также 
может возникнуть из-за неисправности ки- 
нескопа, хотя вероятность такой поломки 
очень мала. Настроить фокусировку доста- 
точно просто, однако оговоримся, что прос- 
то только в том случае, если она сбилась в 
результате естественного старения девай- 
са. Регулировка фокусировки производит- 
ся регулятором Госиз$, находящимся на 
строчном трансформаторе рядом с регуля- 
тором Зсгееп. Перед тем как вращать регу- 
лятор, не забудь пометить маркером пер- 
воначальное его положение. После этого 
попробуй покрутить движок в разных нап- 
равлениях, в случае успеха ты увидишь, 
как на экране изменяется изображение: 
фокус будет или улучшаться, или ухуд- 
шаться, в зависимости от того, в какую сто- 
рону ты будешь крутить регулятор. Лучше 
всего настраивать фокус при помощи прог- 
раммы МоКа попвог {е$1. Одна из опций 
этой программы разворачивает на весь эк- 
ран несколько групп кубиков, по углам и в 
центре экрана. Ориентируясь по этим куби- 
кам, добивайся максимально равномерной 
четкости по всему экрану. 

Кстати, если тебе не удается плавно вра- 
щать движок, нужно его несколько раз 
энергично покрутить в разные стороны до 
предела. 


СВЕДЕНИЕ 


Сведение лучей, как и фокусировка, быва- 
ет статическим и динамическим. Статичес- 
кое сведение настраивается кольцевыми 
магнитами на горловине кинескопа. Дина- 
мическое сведение осуществляется обмот- 
ками отклоняющей системы. Сведение 
также подстраивается настроечными пере- 
менными резисторами, расположенными 
над отклоняющей системой, и, в некото- 
рых случаях, резисторами, находящимися 
на плате, установленной на конце горлови- 
ны. Сбитое сведение выглядит как рамки 
неопределенного цвета на контурах ярлы- 
ков рабочего стола. Если включить тест 


сведения в МокКа топНог {ез3{, будет видно, 
что перекрестья разных цветов наползают 
друг на друга, формируя в зоне «наполза- 
ния» неопределенный цвет. В этом случае 
нужно настроить сведение таким образом, 
чтобы подобного не происходило. 

Если регуляторов на установленной на 
горловине плате не наблюдается, можно ® 
настроить сведение при помощи кольце- 
вых магнитов. На горловине трубки, как 
правило, присутствует три пары таких маг- 
нитов. Первым делом отметь маркером 
положение всех магнитов относительно 
отклоняющей системы с максимальной 
точностью, чтобы в случае неудачи все 
можно было хотя бы вернуть в первоздан- 
ный вид. После этого необходимо срезать 
острым ножом фиксирующую массу, кото- 
рой обычно закрепляют магниты относи- 
тельно друг друга, иначе прокрутить их не 
получится. Затем нужно ослабить шайбу, 
стягивающую пакет магнитов. Делать это * 
нужно очень аккуратно, так как при при- 
менении силы есть большой риск сколоть 
горловину, после этого монитор можно бу- 
дет смело выкидывать. У шайбы, стягива- 
ющей магниты, есть небольшая, но мерзо- 
пакостная особенность: как правило, она № 
имеет обратную резьбу, то есть нужно 
крутить ее не против часовой стрелки, а 
наоборот. Ослабив магниты, включи ре- 
жим проверки сведения в МоКа топког 
{е${ и аккуратно, методом «научного ты- 
ка», найди магниты, отклоняющие синий и 
красный цвета по вертикали и горизонта- 
ли. Таким способом, путем несложных 
экспериментов можно найти оптимальный 
вариант, при котором все цвета будут све- 
дены ровно, без наползания на соседние. 
Этим способом нужно пытаться свести 
цвета, находящиеся в центре экрана, по 
углам могут остаться нерегулируемые 
этим методом участки. Чтобы подрегули- 
ровать их, необходимо воспользоваться , 
резисторами, находящимися сверху кату- ® 
шек отклоняющей системы, и индуктив- 
ностью с подвижным сердечником, нахо- 
дящейся там же. Если этими органами 
свести цвета не удалось, то, увы, скорее 
всего это вообще невозможно. Впрочем, 
большинство мониторов вполне успешно " 
настраивается именно таким образом. 


ВЫВОДЫ 


Большинство старых мониторов без 
проблем оживляется описанными в 
статье способами. Конечно же, все спо- 
собы даны кратко. Чтобы более-менее 
серьезно развернуть описание ремонта 
такой сложности, понадобился бы целый 
журнал. Однако получив и осмыслив эту 
информацию и воспользовавшись поис- 
ковиком, ты сможешь самостоятельно 
найти решение многих проблем, связан- 
ных с ремонтов мониторов. 


А 1- кольцевые отклоняющие магниты. зепеный. красный. белый 


и желтый. 4 2 - шайба. затягивающая магниты. 


 Сбитая фокусировка. 
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<. ^ - 
Ув? М8 финт в’ 
НН, РВ ЕЕ ЕВ ми ы. 


А 1- основная система сведения пучей. 4 2 - система отклонения пучей. 4 3 - за апюминие- 
вым экраном находится строчный трансформатор. 4 Ч - петпя размагничивания. 4 5 - в этом 
месте на кинескоп подается высокое напряжение (порядка 15 - 20 кВ) - этот провод без НУЖ- 
ды лучше не трогать. даже когда монитор отключен. 


‚ #2 ЖЕПЕВО 89 


Практика 


учим как... о 


аких-то жалких полгода назад твой 
комп тебя устраивал во всех отно- 
шенияях. но в последнее время ты 
стал замечать. что при установке 
новой. ну очень интересной игрушечки возни- 
кает пробпема нехватки свободного места на 
НОО и твоя гигантская коллекция музыки. кото- 
рую ты с любовью собирал. уже не помещает- 
ся на накопитепе. Приятегь. у тебя появипась 
пробпема покупки нового НОО. и ты. сдав все 
пивные бутылки с балкона ипи поныв на ухо 
маме. наконец. обзавепся необходимой сум- 
мой денег. Но не торопись мчаться к бпижай- 
шему компьютерному центру. чтобы. потратив 
все имеющиеся сбережения. обнаружить. что 
ты мощно накосячил :}! Не спеши. подумай. а 
мы постараемся помочь тебе своими совета- 
ми. чтобы обпегчить задачу выбора накопите- 
пя. В принципе. эта статья рассчитана на начи- 
нающего пользоватепя. но. возможно. спасет и 
опытного «зубра» от глупой ошибки. 


ЗАМЕНА ИЛИ ПОКУПКА 


Для начала нужно определиться, будешь 
ли ты менять НОВ или докупишь новый 
накопитель к уже имеющемуся. То есть, 
если у тебя стоит современный НОВ с ус- 
тановленной операционной системой, ко- 
торый тебя не устраивает только своей 
емкостью, то есть смысл докупить еще 
один накопитель и перенести на него 
свои данные. А если у тебя установлена 
такая ветхость, как, например, \\/О Са\маг 
34000, который помнит времена динозав- 
ров, то следует задуматься о замене на- 
копителя, так как при установке двух 
НОО на один интерфейсный кабель ста- 
рые контроллеры ТРЕ будут общаться с 
обоими по протоколу, который понимает 
более слабый накопитель. Говоря иными 
словами, если один винт — АТА-3З3, а вто- 
рой — АТА-100, то оба будут АТА-33. Для 
новых контроллеров это, правда, не кри- 
тично, но зачем захламлять свой комп 
ископаемым железом. 
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НЕ ВЛЕТИ % 
ПО- ЖЕСТКОМ 


Советы по выбору НОО . не 


ИНТЕРФЕЙСЫ 
НОО 


Раз мы затронули тему интер- 

фейсов НОО, то рассмотрим существую- 
щие на данный момент: 

Рага!е! АТА (РАТА, ШЕ) — интерфейс, ко- 
торый был специально разработан для до- 
машних систем, он поддерживает не бо- 
лее 4-х устройств. На данный момент ак- 
туальны следующие спецификации: 
ООМА(АТА)-33, ЧОМА(АТА)-66, 
ООМА(АТА)-100, ЧОМА(АТА)-133 (разли- 
чаются между собой набором команд и 
пиковой пропускной способностью). Нуж- 
но выбирать НОР одного из двух послед- 
них стандартов, так как первые два уже 
неактуальны, и их поддержка реализуется 
разработчиками в последнюю очередь. 
Зена! АТА (ЗАТА) - интерфейс, который 
появился относительно недавно и сейчас 
пропагандируется как замена РАТА. В от- 
личие от РАТА, здесь винчестер подключа- 
ется узким кабелем и поддерживается «го- 
рячее» подключение. Интерфейс обладает 
большим запасом увеличения скорости, 
поддерживает команды оптимизации чте- 
ния данных. Накопитель подключается к 
контроллеру собственным кабелем. Этот 
стандарт еще не получил столь большого 
распространения, как РАТА, из-за своей 
НОВИЗНЫ. 

$С$! - интерфейс, который изначально 
проектировался для работы с большими 
объемами данных (7-15 устройств). Он 
поддерживает большое количество 
подключенных устройств (точная цифра 


Так Внешне $ЯТЯ и РАТЯ-винчестеры практически не от 


пичаются. разве что разъемами. Кроме того. на 
РАТА-ВИНЧестере находятся перемычки. на которых 


'9жампером выставляется статус НОО (тазег/ауе). 


зависит от версии), современные версии 
интерфейса поддерживают «горячее» 
подключение, устройства имеют высо- 
кую надежность и высокую скорость пе- 
редачи данных. Главный недостаток — 
это цена таких НОВ. Они применяются в 
серверах и для работы с громадными 


Так выглядят баца-кабели 5АТЯ (слева) 
и РАТЯ (справа). покупая 5АТЯ-ВИНТ. 
имеет смысп позаботиться ‹ о наличии кабеля. 


автор: Андрей Костров 


объемами данных. Для некоторых ком- 
пов, как, например Маситоз$й, 5С$! — это 
стандартный интерфейс. 


ОПРЕДЕЛАЕМСЕЯ 
ПО ЖЕПЕЗУ 


Итак, мы разобрались с интерфейсами на- 
копителей, теперь необходимо выяснить, 
какие именно НОО поддерживаются твоим 
железом. Для этого можно воспользовать- 
ся средствами, которые предоставляет 
операционная система, запустить специ- 
альную диагностическую программу, нап- 
ример АРАЗ2, но лучше всего вооружить- 
ся отверткой и самому посмотреть на внут- 
ренности своего компа. Прежде, чем раз- 
бирать комп, неплохо было бы его выклю- 
чить и обесточить :). Если на заднюю стен- 
ку корпуса налеплена красивая бумажка с 
голограммой под названием «стикер», то 
учитывай, что его повреждение лишает те- 
бя гарантии на твой компьютер. 


ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТ- 
РЫ НАКОПИТЕПА 


Наконец, когда мы определились с 
интерфейсом НОО, давай рассмотрим 
такой параметр, как скорость вращения 
дисков накопителя. На данный момент на 
рынке присутствуют модели со скоростью 
вращения 5400, 7200 — РАТА, 7200 — 
ЗАТА. Недавно стали появляться накопи- 
тели ЗАТА со скоростью вращения 10000 
об/сек. Модели со скоростью вращения 


Е лы 


ур 


Если на твоем блоке питания 


ет 5АТЯ-разъема. 
о стоит позаботиться 
о переходнике на питание. 


7200 
об/сек. с 
интерфейсом 
РАТА и ЗАТА на 
данный момент явля- 
ются наиболее распространен- 
ными НОО. $С$|-накопители уже давно 
крутились со скоростью 10000 об/сек, но 
есть модели со скоростью 15000 об/сек. 
Скорость вращения дисков накопителя 
прямо пропорциональна скорости пере- 
дачи данных или, говоря «по-русски», 
чем быстрее крутятся «блины», тем быст- 
рее работает НОО. Однако не все так 
просто: оборотистые винты расплачива- 
ются ухудшением таких показателей как 
шум, вибрация и нагрев. 
Шум тоже напрямую зависит от ско- 
рости вращения «блинов», 
однако разработчики НОО 
активно борются с этим 
неприятным явлением, ис- 
пользуя шумоизоляцию гер- 
моблока и жидкостные подшип- 
ники на шпинделе накопителя. 
На мой взгляд, разница между 
5400 и 7200 моделями практически 
неразличима на слух (возможно, мне на 
ухо наступил медведь или слон :)), и 
внутри компа есть более шумные комп- 
лектующие, например, кулер на процес- 
соре или вентилятор в блоке питания. 
Вибрация также прямо пропорциональна 
скорости вращения, но большая вибра- 
ция — это серьезный повод задуматься 


практика 


О мкак. 


® 


№, 


Некоторые блоки питания имеют 5АТА-разъем. они 
отличаются только внешним видом. и к тому. и к 
другому идут одни и те же провода. 


над 
прошлым накопите- 
я :). Дело в том, что 
такой НОВ мог получить 
удар в процессе транс- 
портировки, и его «бли- 
ны» немного сместились относи- 
тельно шпинделя. От таких хардов на- 
до по возможности избавляться. В прин- 
ципе, это повод для замены устройства, 
но будет тяжело доказать сам факт уда- 
ра. Установка сильно вибрирующего на- 
копителя чревата резким повышением 
шума, особенно если у тебя дешевый 
корпус с тонкими стенками, и ты плохо 
закрепил хард. Сильная вибрация отри- 
цательно сказывается на надежности и 
продолжительности работы накопителя. 
Что касается рабочих температур, то ес- 
ли ранние модели НОВ грелись очень 
незначительно, то теперь нужно серьез- 
но задумываться о месте размещения 
накопителя в корпусе и даже о дополни- 
тельном пассивном или активном охлаж- 
дении. Многие пользователи этим пре- 
небрегают и совершенно напрасно, так 
как производители рассчитывают макси- 
мальное безотказное время устройства 
на температуру 22-25 градусов по Цель- 
сию, а в корпусе она может достигать 60 
градусов. На мой взгляд, оптимальный 
выбор для домашней системы - это НОВ 
со скоростью вращения 7200 об/сек. и 
интерфейсом РАТА или ЗАТА в зависи- 
мости от того, какой интерфейс поддер- 
живает твоя материнская плата. При же- 
лании ты можешь подключить ЗАТА-хард 
к РАТА-контроллеру через переходник 
ЗАТА -> РАТА, но оно тебе надо? 
Нельзя не рассмотреть надежность нако- 
пителя относительно его скорости вра- 
щения. Чисто теоретически, чем больше 
скорость вращения, тем больше износ 
деталей накопителя и тем меньше его 
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учим как... о 


надежность, но на практике мне не уда- 
лось доказать что менее оборотистые 
винты более надежны, чем более оборо- 
тистые. Однако в ноутбуки до сих пор ус- 
танавливают НОВ со скоростью вращения 
шпинделя 4200 и 5400 об/сек. 


ОЦЕНИ ОБЪЕМЫ 


Теперь нужно определиться, какого объе- 
ма накопитель ты хочешь приобрести. 
Здесь я могу посоветовать одно: чем 
больше, тем лучше :), но необходимо учи- 
тывать следующие факторы: 

Емкость накопителя и возможные пробле- 
мы, такие как отсутствие поддержки 48- 
битной адресации в ВОЗ'е твоей матери- 
нской платы. В старых спецификациях 
АТА протокола для формирования адреса 
сектора выделялось 28-разрядное число, 
таким образом, максимальный объем на- 
копителя с 28-битной адресацией равен 
(2 в степени 28)*512/(1024*3) равно 128 ги- 
габайт. Таким образом, можно рассчитать 
максимальный объем харда с 48-битной 
адресацией, который равен (2 в степени 
48)*512/(1024*3) (кому интересно, это 
144000000 Гб). Следовательно, если твоя 
материнка неправильно определила объ- 
ем твоего накопителя, необходимо поза- 
ботиться об обновлении ВОЗ. Для этого 
нужно узнать производителя и точное наз- 


При покупке стоит проверить, не погнуты пи 


контакты. как на этой фотографии. Нет пи других 
физических повреждений - вмятин и царапин. 
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вание материнской платы и с его сайта 
скачать последнее обновление ВО$ для 
твоей материнской платы и при необходи- 
мости утилиту-прошивальщик. Как всегда, 
предупреждаем, что перепрошивка ВОЗ$'а 
может закончиться выходом из строя тво- 
ей материнской платы. Если ты не нашел 
нужного обновления, то не отчаивайся — 
ты можешь попробовать определить хотя 
бы часть НОР и, установив \М/тпХР, сде- 
лать доступной остальную область нако- 
пителя средствами операционной систе- 
мы, но на всякий случай обязательно до- 
говорись с продавцом о возврате товара в 
случае неудачи! 
Если ты пользуешься \/\/п2000, то скачай 
обновление, которое включает 48-битную 
адресацию, иначе детище дядюшки Билла 
откажется показывать полный объем на- 
копителя, принудительно обрезав его до 
128 гигабайт. Это происходит потому, что 
МЛп2000 и \МпхР работают с накопителем 
через собственную систему драйверов, не 
используя средства ВО$. С \М/п98 вообще 
могут возникнуть непредсказуемые проб- 
лемы, например, с хардом емкостью боль- 
ше 200 гигабайт ось вываливается в 
ВЗОО. 
При выборе НОВ нельзя не отметить та- 
кой параметр, как емкость кэш памяти 
накопителя. Эту память нужно рассмат- 
ривать как буфер данных, и чем больше 
объем КЭШа, тем более высокую ско- 
рость работы теоретически должен по- 
казывать накопитель, но на практике это 
далеко не всегда так. На данный мо- 
мент широко продаются винты с 
объемом кэш 2-8 Мб. 
Наконец ты определил свои 
основные требования к 
накопителю, теперь 
самое время 
сравнить 


результаты тестирования моделей НОО 
различных производителей в Интернете и в 
журналах. Немаловажное значение имеет 
такой параметр, как стоимость хранения 
мегабайта информации. Чтобы его рассчи- 
тать, нужно емкость харда в гигабайтах ум- 
ножить на 1024 и на полученный результат 
разделить цену НОВ. Нужно минимизиро- 
вать значение этого коэффициента, но не в 
ущерб качеству, поэтому не стоит гоняться 
за моделями с очень низким значением 
этого коэффициента. Также действует пра- 
вило: чем больше емкость накопителя, тем 
меньше стоимость хранения одного мега- 
байта. Было бы неплохо, если бы ты озна- 
комился с отзывами людей, например, на 
железячных форумах, имевших возмож- 
ность поюзать модель, которую ты собира- 
ешься приобрести. 


УЭЕТАНОВКА НАКОПИТЕЛА 


Все, теперь можно посетить ближайший 
компьютерный магазин, чтобы купить 
выбранную модель. Не торопись сразу 
после покупки запихивать накопитель в 
комп, лучше сначала определись, куда и 
как ты будешь его устанавливать. Совре- 
менный НОР -— это девайс, который ощу- 
тимо греется, поэтому при его установке 
нужно обеспечить минимальное влияние 
горячих компонентов твоего компа, будь 
то процессор или привод СО-В\/. Накопи- 
тель не должен вплотную соседствовать с 
другими НОО, крайне желательно, чтобы 
рядом был вентилятор, вдувающий воз- 
дух. Для новых оборотистых моделей нуж- 
но позаботиться о дополнительном охлаж- 
дении: о пассивном, то есть о радиаторе, 
или об активном, то есть о кулере с венти- 
лятором или о водной системе охлажде- 
ния. Винчестер очень не любит различные 
физические воздействия (тряска, удары и 
т.д.), поэтому накопитель должен быть на- 
дежно закреплен в корпусе. 

Теперь рассмотрим подключение НОО. 
Для РАТА-устройств нужно определить, в 
каком режиме (Мазег или Зауе) будет ра- 
ботать накопитель. Режим работы задает- 
ся перемычкой возле интерфейсного 
разъема. Как ее установить, можно уз- 
нать, посмотрев легенду на корпусе НОВ. 
Если ты меняешь жесткий диск совсем, то 
перемычку имеет смысл поставить в поло- 
жение МаЗег, если накопитель будет ра- 
ботать вместе со старым НОО, соединен- 
ный с ним одним интерфейсным кабелем, 
и загрузка будет происходить со старого 
НОО, то на новом винте нужно будет 
включить режим Зауе. 

Раз разговор зашел о кабелях, убедись, 
что накопитель установлен на 80-пиновый 
кабель иначе НОР будет работать по про- 
токолу АТА-33. 40-пиновый кабель нужно 
использовать для СО-ВОМ, СО-А\М и т. д. 


- 


в 


Проверь. все пи наклейки на новом винте целы. : 
сли какая-то повреждена. ты пишишься гарантии. 
Ш. < 28 


Установка ЗАТА-устройств, на мой взгляд, 
проще, так как накопитель подключается 
к контроллеру собственным интерфейс- 
ным кабелем. Единственная тонкость: ес- 
ли используешь ЗАТА и РАТА, то в ВОЗ 
нужно включить поддержку ЗАТА вместе с 
РАТА. 

Если ты счастливый обладатель $СЗ$|- 
драйва, то прежде чем подключать его к 
контроллеру, нужно указать его Ш (иден- 
тификатор). 0 задается перемычками на 
корпусе НОВ и не должен совпадать с 0 
других $С$|-устройств. В принципе, совре- 
менные $С$|-харды уже терминированы, 
но на всякий случай нужно уточнить необ- 
ходимость покупки терминатора (не того, 
который Шварцнеггер :)). 


ПРОВЕРКА 


Итак, после того как ты успешно устано- 
вил свежеприобретенный винт в свой 
комп, необходимо провести несколько 
тестов, чтобы чувствовать себя сухо и 
комфортно. Для начала установи любую 
программу для просмотра $.М.А.Р.Т.-ат- 
рибутов, например 513@чцага!ап. 
5.М.А.В.Т. — это специальная технология, 
предназначенная для самотестирования 
и создания отчета по его результатам. 
По понятным причинам удели особое 
внимание параметру Ро\мег-Оп Почг, ко- 
торый показывает количество часов, от- 
работанных НОО. Учти, что показания 
5.М.А.В.Т. носят рекомендательный ха- 
рактер, так что не торопись орать благим 
матом в случае каких-либо неувязок. 
Чтобы проверить винт на «бэды», вос- 
пользуйся программой сканирования по- 
верхности накопителя. Зсапа!$к не по- 
дойдет — лучше заюзать НОР и. Она 
строит график скорости чтения данных с 
винта, и если на графике виден резкий 


«провал», можно сделать вывод, что на 
данном секторе существует «бэд». «Про- 
вал» объясняется тем, что накопитель 
рекалибрует свои головки в область с 
резервными дорожками, и когда таких 
«провалов» много, то есть серьезный по- 
вод задуматься. 


РАЗБИВКА НАЯ РАЗДЕПЫ 
И ФОРМАТИРОВАНИЕ 


После подключения диск нужно разбить 
на разделы. Настоятельно не рекомендую 
пользоваться {а!$К'ом, особенно если объ- 
ем накопителя больше 60 Гб — 141$К опре- 
деляет его размер неправильно. На край- 
ний случай, нужно указать ему делать ос- 
новной раздел на всю емкость диска. Го- 
раздо лучше пользоваться для этих целей 
программой Ра\!оп Мадус, так как у нее 
реализована поддержка больших дисков, 
есть версии для ООЗ$ и \М/тдо\м$, она уме- 
ет изменять размер раздела, не уничто- 
жая данные. По поводу того, сколько раз- 
делов нужно создать, я не могу сказать 
ничего определенного, так как это сугубо 
индивидуально и зависит от объема твое- 
го харда и твоих предпочтений (лучше 
сделать по крайней мере один системный 
раздел и один — для данных, чтобы в слу- 
чае переустановки ОС последние не зат- 
рагивались). Единственное, что является 
обязательным — надо создать хотя бы 
один ритагу раздел и сделать его актив- 
НЫМ :). 

После разбивки на разделы винт надо 
отформатировать. Форматировать в 
ГАТЗ2 имеет смысл, только если ты до 
сих пор пользуешься \М/т98. Учти, что у 
ГАТЗ2 есть ограничение на размер раз- 
дела -— он не может быть больше 120 Гб. 
МТЕ$ лишена этих недостатков, ее пред- 
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учим как ... 


почтительнее использовать с накопите- 
лями большой емкости (предполагаю, 
что ты пользуешься операционками от 
Мсго$о8Н). 


ААШ 


ВАО — по-русски это отказоустойчивый 
массив недорогих дисков. Придуман он 
был из-за того, что вся техника имеет тен- 
денцию ломаться, да и работает все не 
так быстро, как хотелось бы. Поэтому кто- 
то умный догадался, что если писать по 
очереди на два диска, то будет быстрее 
(пока один думает, другой пишет). Это 
ВА!О-0. А не менее умная голова смекну- 
ла, что если на обоих дисках будет иден- 
тичная информация, то шанс, что слома- 
ются сразу оба НОО, меньше вероятности 
поломки одного. Это ВАШ-1. А самый ге- 
ниальный чел догадался объединить эти 
две технологии в одну (ВАШ-0+1), то есть 
пишем по очереди на два диска с однов- 
ременным дублированием на другой паре. 
Эта технология лишена недостатков пре- 
дыдущих, но дорого стоит. В домашних 
системах польза от НАШЮ представляется 
нам весьма сомнительной. Скорее всего, 
организация массива принесет пользова- 
телю больше проблем, чем выгоды. 


ДПЛА ВЛАДЕПЬЦЕВ 
НОУТБУКОВ 


К сожалению внутри корпуса ноутбука 
нельзя разместить второй хард (зато мож- 
но купить коробочку за $15 и сделать 
внешний НОО), поэтому придется его за- 
менять, но сначала нужно обеспокоиться 
сохранением данных. Можно приобрести 
переходник 2.5 -> 3.5 дюйма (то есть от 
ноутбучного разъема к разъему 3.5» вин- 
та) и сохранить данные на домашнем 
компьютере, а если есть СО-АМ/, то можно 
нарезать болванки с резервной копией. 
Обязательно посети сайт производителя 
ноутбука и скачай последнее обновление 
ВЮ5$, так как проблема больших винтов 
не обошла и ноутбуки. Более того, суще- 
ствуют старые модели с так называемой 
проблемой 8.4 Гб, то есть они не видят 
харды с большей емкостью, и если ты 
«счастливый» обладатель такого ноутбука 
и не нашел для него обновления ВО5, то 
попробуй применить для него преимуще- 
ства \/п2000/ХР (как описано выше). Да, 
кстати, если твой ноутбук на гарантии, то 
его разборка приведет тебя к тому, что ты 
этой гарантии лишишься. 


На этом я хотел бы закончить 
свой маленький гайд. Надеюсь. 
он тебе поможет. 
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этой статье речь пойдет об очень ждать. Как известно. чем пучше охпажден де- 
полезном и одновременно симпа- вайс. тем он пучше работает. а вот после раз- 
тичном мосбе. Никогда бы и не поду- — гона память начала достаточно сильно греть- 
мал. что буду его депать. если бы ся. «Нет уж - взбесипся я и принялся за мод- 

не обстоятельства. Я дело быпо так. Решил я дное охпаждение. 

однажды разогнать оперативку. Да что там 

разогнать. просто уменьшить тайминги. Был НЯ ДО! 


рад. оперативка стартанула на таймингах 

2-2-2-5. Но пробпема не заставила себя допго Что нам понадобится? Немного: кусок 
алюминия достаточного размера, пара 
вентиляторов (4х4), двухсторонний скотч, 
термопаста и термоклей. Если термоклея 
нет (а у меня его не было), то запасись ре- 
зинками от денег. 


ВЫТАЧИВАЕМ ПЛАСТИНЫ 


Сначала снимем плитку оперативки (прав- 


да, она похожа на шоколадку?) и очертим 
ее контур на куске алюминия (у меня в 
компе стоит две плитки). Теперь берем и 
вырезаем эти куски. Резать можно чем 
угодно — я резал ножницами по металлу. 
Отрезал хорошо, но в процессе резки я 
погнул пластины, что крайне нежелатель- 
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но. Режь лучше дремелем или чем-нибудь 
другим (пилка по металлу тоже неплохо 
подойдет). Выправлять пластины обратно 
_ гиблое дело. 

Теперь возьмем мелкий напильник или 
надфиль и подровняем края. Если ты все- 
таки погнул пластины, то бери молоток, 
деревянную дощечку и ровняй, ровняй, 
ровняй... Надеюсь, понятно, что ровнять 
нужно, ударяя молотком по дощечке, а не 
по алюминию, чтобы не наделать вмятин 
вместо выравнивания. Когда все будет 
ровно, бери в руки шкурку-нулевку и зачи- 
щай поверхность получившихся пластин. 
Дальше начинается самое веселое! Берем 
кусок войлока, пасту «ГОИ» и натираем 
ею войлок. Если у тебя нет дремеля или 
электрической дрели, то мне тебя очень 
жаль... Берем наш войлок и начинаем на- 
тирать наши пластины, с обеих сторон. 
Три, три — тебе полезно :)! В итоге у тебя 
должны получиться две зеркальные плас- 
тинки. Не получилось? Три дальше! У тебя 
должно получиться лучше, чем у меня, по- 
тому что я своим результатом недоволен. 
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МОбОИНГ 


Вот накладки и 
готовы. Можно, кста- 
ти, тебе наконец-то со- 

общить, для чего они нужны. 
Это — теплорассеивающие плас- 
тины, можно сказать, радиаторы. 
ТрегтаКаке выпустил такие же радиа- 
торы для оперативки, но стоят они... луч- 
ше и не говорить! 


ЗАКУЕМ ПАМЯТЬ! 


Теперь ты можешь переходить к следую- 
щей части. Возьми свою оперативку и 
термопасту и намажь ею чипы памяти. 
Теперь приложи к оперативке наши ра- 
диаторы, но так, чтобы они не мешали 
планкам спокойно входить в слоты на 
материнской плате. Если у тебя есть тер- 
моклей, подклей конструкцию, но немно- 
го! Ты же не хочешь потерять гарантию 
или оторвать пластины вместе с чипами, 
когда вздумаешь продать память ;)? 


5-8 3 ра = 
ы 


ъФ— =. бы. 


= Ш ® 
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моддинг. 


ТТ 


Если термоклея нет, то читай дальше, а 
радиаторы просто положи на чипы — паста 
не даст им соскользнуть. Независимо от 
того, приклеил ты радиаторы или нет, 
смело устанавливай оперативку обратно в 
комп. Установил? Теперь вариант «Б»: ес- 
ли ты хочешь покрепче закрепить радиа- 
торы, и у тебя нет термоклея, возьми ре- 
зинки и с их помощью прижми пластины к 
модулям. Если твоя оперативка грелась 
совсем чуть-чуть, и ты в душе - не пок- 
лонник шума, света и красоты, то можешь 
дальше не читать. Я не сказал? Охлажде- 
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ние будет активное. Ведь не зря мы поку- 
пали вентиляторы! Идем дальше. 


ВЕНТИЛАЦИЯ 


Мне на растерзание попали два вентиля- 
тора Еуегсоо|, которые я снял с системы 
охлаждения НОО, вставляющейся в 5.25» 
отсек. Отдели крыльчатку от вентилятора. 
Это можно сделать так: Сзади под наклей- 
кой есть отверстие. Отклей наклейку, и ты 
увидишь внутри шайбу. Аккуратно сними 
ее и сохрани — при сборке нам предстоит 
вернуть ее обратно. Сняв крыльчатку, 
возьми малярный скотч и заклей мотор- 
чик с платой. Теперь иди на балкон, бери 
краску и крась. И крыльчатку, и корпус. 
Вот, что должно получиться: 

Собирай вентиляторы обратно. Не забудь 
надеть шайбу, как было! Если ты все еще не 
отказался от идеи охладить ОЗУ, спаяй па- 
раллельно питание вентиляторов. Не зна- 
ешь, как это «параллельно»? Паяй по схеме. 
Спаял? Молодец! Теперь отрезаем кусоч- 
ки скотча и приклеиваем их на вентилято- 
ры вместо содранных наклеек. Теперь 
снимай пленку и приклеивай вентили на 
плитки памяти. Подключай питание, лю- 
буйся и охлаждайся! 


«НАРДЯ» «А 


Обустраиваем жесткий диск 


остояние рынка носителей инфор- 
мации можно. пожалуй. кратко оха- 
рактеризовать одной фразой: 
«Жесткие диски продолжают деше- 
веть». При цене менее чем 0.6 доппаров за 
гигабайт может возникнуть впопне понятное 
жепание прикупить новенькое устройство 
емкостью гигабайт этак 120-160. а пучше 200. 
В связи с таким приобретением может воз- 
НИКНОТЬ «замечательная» необходимость 
перепланировать структуру раздепов. зани- 
маемых операционной системой. перенося 
Чпиуя на новое место жительства. Цепь этой 
статьи помочь читателю угпубить свои зна- 
ния в обпасти устройства дисков и сдепать 
перенос менее болезненным. 


УСТРОЙСТВО ДИСКОВОЙ 


ПОДСИСТЕМЫ 


Вспомним структуру подсистемы диско- 
вых накопителей типичного домашнего 
компьютера. В стандартной конфигурации 
ПК, как известно, может иметься до четы- 
рех устройств ШЕ. То есть на каждом из 
двух имеющихся каналов контроллера мо- 
жет быть до двух устройств — ведущее 
(таег) и ведомое (З1ауе). При этом уст- 
ройства, присоединенные к первому кана- 
лу, будут называться первичными веду- 
щим и ведомым (ритагу таЗег, ритагу 
заме), а оказавшиеся на втором канале — 
соответственно, вторичными. 

Диск можно для простоты рассматривать 
как последовательность секторов фикси- 
рованной длины. Кроме того, каждое из 
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имеющихся устройств может иметь разде- 
лы. Всем известно, что один физический 
жесткий диск можно разбить на несколько 
логических, но, к сожалению, не все и не 
всегда имеют верное представление о 
том, как это реализуется. Некоторые мо- 
гут считать, что устройство просто разде- 
ляется на произвольное количество «кус- 
ков», которые и называются разделами 
или логическими дисками. Это верно 
лишь отчасти. 

Важно понимать, что жесткий диск ШЕ, 
установленный в ПК, может иметь макси- 
мум четыре раздела, называемых первич- 
ными (рИтагу ра! оп). Они-то как раз и 
представляют собой самые простые об- 
ласти дискового пространства некоторой 
заданной длины. О каждом из разделов 
содержатся данные в соответствующей 
записи, описывающей их структуру, то 
есть, по сути, где какой из них начинается 
и где заканчивается. По этой причине дан- 
ная запись, находящаяся в первом по сче- 
ту (нулевом) секторе и являющаяся 
частью так называемой основной загру- 
зочной записи (МВВ — таег рос} гесога), 
называется таблицей разделов (рай оп 
{аЫе). 

Для получения большего количества раз- 
делов, один из первичных разделов может 
быть использован в качестве так называе- 
мого расширенного раздела (ежепаеч раг- 
Шоп). Расширенный раздел является спе- 
циальным типом первичного раздела, пос- 
кольку занимаемое им дисковое простра- 
нство, в свою очередь, может быть разби- 


то на подразделы - логические диски, то 
есть тоже содержит таблицу разделов. Та- 
ким образом, расширенный раздел можно 
рассматривать как своего рода диск внут- 
ри диска с той только разницей, что коли- 
чество разделов в нем не ограничивается 
четырьмя. 

Итак, в итоге мы получаем на уровне же- 
леза примерно следующую схему: четыре 
устройства, на каждом четыре раздела, 
один из которых разбит еще на некоторое 
количество разделов. 


РАБОТЯ С ДИСКАМИ 
В ЦМУ< 


Очевидно, что все это разнообразие 
должно быть адекватно представлено на 
уровне операционной системы. Традици- 
онно в УМХ-подобных системах устрой- 
ства представляются специальными фай- 
лами. Но что в нашем случае является 
устройством? Нетерпеливые, возможно, 
сразу воскликнут, что, мол, и так ясно — 
это, конечно же, наш жесткий диск! И бу- 
дут в принципе правы, но только отчасти. 
На самом деле отдельный файл устрой- 
ства используется как для диска целиком, 
так и для каждого его раздела. Что это 
дает? Универсальность. Заключается она 
в том, что взаимодействие программы с 
целым жестким диском и с любым его 
разделом происходит совершенно одина- 
ково. То есть можно использовать одни и 
те же команды для прямой низкоуровне- 
вой работы с каждой из партиций, совер- 


/Аех/паа 


Весь жесткий диск 
Основной или расширенный раздел 
Логический раздел 


Пример структуры разделов жесткого диска. Можно видеть соответствие специальных файлов разделам. 


шенно не заботясь о записях в таблицах 
разделов - эта задача возлагается на яд- 
ро операционной системы. В любом из 
этих случаев с точки зрения приложения 
устройство представляет собой всего-нав- 
сего последовательность блоков, доступ к 
которой можно получить через специаль- 
ный файл с помощью одних и тех же 
функций (стандартных системных вызо- 
вов). Таким образом, мы получаем воз- 
можность элементарно взять и прочитать 
содержимое физического диска или его 
раздела, например, в какой-то файл в ка- 
честве резервной копии. Или же еще ин- 
тереснее - считать и сохранить основную 
загрузочную запись. 

Существует стандартная схема именова- 
ния файлов специальных устройств. Так 
что в большинстве случаев достаточно 
просто использовать стандартное имя 
файла для прямого доступа к диску. Пер- 
вичные ведущий и ведомый НОО предс- 
тавлены файлами /4е\у/Пада и /ае\у/пар, со- 
ответственно, для вторичных дисков это 
будут файлы /Аем/пас и /аеу/пач. 

Для доступа к первичным разделам диска 
достаточно добавить к соответствующему 
имени файла устройства цифру от одного 
до четырех. Например, /Че\у/Пада2 позволя- 
ет работать со вторым первичным разде- 
лом. Логические разделы используют ту 
же схему, но только начиная с числа 5. 
Это означает, что вне зависимости от то- 
го, сколько на диске первичных разделов, 
нумерация логических разделов всегда 
начнется с пятерки. Это хорошо видно на 
схеме, показывающей пример структуры 
разделов. 

Вернемся к только что упомянутым выше 
примерам. Допустим, нам нужно создать 
образ какого-то раздела. Тогда мы можем 


воспользоваться командой примерно сле- 
дующего вида: 


Ая 1Е=/аеу/ЪЯь1 оЕ=м1п9о\мз . аа 


Разберем эту несложную команду «по 
косточкам». Имя программы, очевидно — 
44. Она предназначена для поблочного 
копирования файла с некоторыми преоб- 
разованиями или форматированием (до- 
бавление разделителей, перекодировка, 
изменение регистра и т.п.). В данном слу- 
чае указанные возможности не использу- 
ются, а указываются только два парамет- 
ра — Н (пры Не — входной файл, то есть 
откуда читаем), который указывает на 
первый раздел первичного ведомого дис- 
ка, и о! (ошри Пе — выходной файл, то 
есть куда записываем), указывающий на 
файл с именем \ммпдо\м$.итд в текущем ка- 
талоге. Будем считать, что в этот раздел 
была только что установлена свежая ко- 
пия \\паом$ со всем нужным софтом и 
необходимыми настройками, и мы теперь 
можем в случае чего быстро восстановить 
ее этом первозданном виде не прибегая к 
нудной переустановке. Для этого, как нет- 
рудно сообразить, нужно всего лишь об- 
менять значениями параметры Ки 0+. То 
есть сделать вот так: 


Аа 1Е=м1паомз .1та оЕ=/аеу/ваь1 


Разумеется, предполагается, что таблица 
разделов с тех пор не изменилась. Также 
считаем, что никаких изменений аппарат- 
ной конфигурации системы не производи- 
лось, иначе установленная таким макаром 
\М/паом/$ может иметь проблемы с загруз- 
кой различной степени тяжести, в зависи- 
мости от того, что именно изменилось. То 


практика 


ПИНЧУКС 


есть с другим чипсетом вряд ли удастся 
ее успешно загрузить — результатом будет 
синий экран. 

Более продвинутый пример. Мы хотим 
заполучить МВН. Как мы помним, это 
всего лишь первый по счету сектор на 
устройстве (или же в некоторых случаях 
на первичном разделе). Таким образом, 
учитывая, что размер сектора составляет 
512 байт, получаем следующего вида ко- 
манду: 


аа 1Е=/аех/Ъаа оЕ=иЬк 
сочпЕ=1 Ь$=512 


С первыми двумя параметрами все долж- 
но быть ясно по аналогии с предыдущим 
примером. Параметр сои указывает ко- 
личество блоков, которое необходимо 
скопировать, а параметр 6$ (6\ез$) - раз- 
мер одного блока. Вообще, по умолча- 
нию он и так принимается за 512 байт, но 
перестраховаться на всякий случай не 
помешает. 

Что делать с полученной записью? Можно 
просмотреть ее содержимое с помощью 
Бех-редактора. Если его нет, можно вос- 
пользоваться программой хха, которая 
передает на стандартный вывод шестнад- 
цатеричный дамп указанного в качестве 


Фанатам редактора \т предпа- 
гается маленькая удобная фича. 
Запускаем ут для редактирова- 
ния полученного бинарного файп 
тыг. В результате. конечно же. ви- 
дим на экране попнейшую чушь. 
Депаем спедующий хитроумный 
209 - вводим команды редактора: 
:%1хха 
:зупбах оп 


:5ее зупвах=хаа 
Это пропустит содержимое буфе- 


ра редактора через программу 
хха как через фипьтр. В резуль- 
тате имеем замечательный раск- 
рашенный Нехаутр. Чтобы вер- 
нться к исходному отображе- 
нию. делаем следующее: 

:%!хха -к 

Рекоменоацется повесить обе ко- 
манды на какие-нибудь удобные 
сочетания клавиш: 


:шар азаЕ :%!хха<св> 


:шар амег :%!хха -к<СВ> 
Внимание! Еспи были внесены ка- 


кие-то изменения в буфере. от- 
фильтрованном таким образом. 
то. разумеется. перед сохранени- 
ем нужно провести обратное пре- 
образование. Вообще пучше попь- 
зоваться специапьным Пех-ребдак- 
тором. 
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ПИНЧУКС 


Программный код загрузчика 


«Волшебное» число ОхАА55 
указывает на конец таблицы 
разделов 


Структура ГПВВ. 


параметра файла. Для любопытных ис- 
следователей на рисунке приводится 
структура МВН. 


ВИРТУАЛЬНАЯ 
ФАИПОВАЯ СИСТЕМА 


До сих пор мы рассматривали жесткий 
диск на низком уровне, представляя его 
себе последовательностью секторов, и ни- 
чего не говорили о файловых системах, 
которые могут содержаться на его разде- 
лах. Теперь, когда мы понимаем, как Ипих 
работает с устройствами, пришло время 
поговорить и о них. 

Прежде всего, стоит упомянуть, что 
@МУЛупих системы используют принцип 
так называемой виртуальной файловой 
системы. Почему виртуальной? «Реаль- 
ная» файловая система представляет со- 
бой своего рода базу данных, располо- 
женную на некотором физическом носите- 
ле. При этом существует некий опреде- 
ленный формат описания ее структуры, 
определяемый ее типом. Примерами раз- 
личных типов могут служить РАТ, Зесопа 
Ежепаеа, МТЕ$ и другие. То есть, грубо 
говоря, это некие форматы хранения фай- 
лов на физическом носителе, причем 
форматы, существенно различающиеся по 
своему внутреннему устройству. Но, нес- 
мотря на это, операционной системе необ- 
ходимо обеспечивать работу со всеми ни- 
ми. Для этого и была разработана концеп- 
ция виртуальной файловой системы. 

При разработке виртуальной файловой сис- 
темы была применена одна из наиболее час- 
то используемых в вычислительной технике 
идей — введение дополнительного уровня 
косвенности. В случае с файловыми систе- 
мами это означает разделение файловой 
подсистемы ядра на две части. Первая часть 
не зависит от конкретной файловой системы 
и осуществляет взаимодействие с процесса- 
ми через интерфейс системных вызовов. Не- 
посредственную же работу с файловой сис- 
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темой, занимающий раздел на физическом 
носителе, производит другая часть. Таким 
образом, код, зависящий от структуры конк- 
ретной файловой системы, оказывается изо- 
лированным от кода общего для всех фай- 
ловых систем. При этом драйверы для под- 
держки новых типов могут встраиваться в 
ядро так же, как и драйверы устройств. 


СТРУКТУРА ДЕРЕВА 


КАТАЛОГОВ 


Что касается содержимого разделов, то 
оно также становится ветвями в иерархии 
виртуальной файловой системы в резуль- 
тате монтирования к произвольному ката- 
логу. Это дает необычайную гибкость в 
размещении различных частей данного 
дерева, поскольку они могут быть распо- 
ложены на различных устройствах в зави- 
симости от исполняемой роли. Об этом 
мы сейчас и поговорим. 

Вообще, файлы, образующие систему, 
можно классифицировать по двум боль- 
шим критериям — разделяемые и неразде- 
ляемые, а также изменяющиеся и статич- 
ные. В первом случае имеются в виду 
файлы специфичные для данного конкрет- 
ного хоста (конфигурационные, логи, [0ск- 
файлы) и файлы, которые могут быть ис- 
пользованы различными хостами (пользо- 
вательские каталоги, исполняемые файлы 
и библиотеки). Во втором случае стати- 
ческими считаются файлы, которые не из- 
меняются без вмешательства системного 
администратора: исполняемые файлы 
программ, библиотеки, документация и 


т.д., а другие, напротив, изменяются в хо- 
де работы системы (файлы почтовой сис- 
темы, логи). 

Следуя этой классификации, описанной, 
кстати говоря, в соответствующем стан- 
дарте — ЕНезузет Негагспу Запаага, и 
распределяют файлы по дереву. Это очень 
удобно, поскольку есть возможность раз- 
мещать файлы различного рода на раз- 
личных устройствах. Например, очевидно, 
что часто изменяющиеся части файловой 
системы в некоторых случаях логично бы- 
ло бы держать на более высокоскоростном 
носителе, если таковой имеется. 
Рассмотрим стандартные части дерева. Во- 
первых, это корень («/»), который должен 
содержать все необходимое для запуска 
системы или ее восстановления/бэкапиро- 
вания и, как правило, находится на неболь- 
шом разделе. Он должен также иметь оп- 
ределенный набор директорий, которые 
могут являться точками монтирования для 
других разделов. Как правило, это /изг и 
Маг. Первый — содержит неизменяемые 
разделяемые файлы, то есть, в принципе, 
после установки и настройки системы мо- 
жет быть смонтирован только для чтения, 
чтобы оставить эту машину спокойно себе 
работать. Некоторые его подкаталоги так- 
же могут быть вынесены на отдельные раз- 
делы. Например, бывает очень удобно де- 
лать это с каталогом /из'Лоса!, который 
предназначен для использования систем- 
ным администратором для локальной уста- 
новки программного обеспечения. Это зна- 
чит, что, например, всяческие «самодель- 
ные» (не являющиеся частью дистрибути- 


Устройство виртуальной файповой системы. Обрати внимание: части, зависящие от типа файловой системы. 


вынесены в отдельные модоулпи. 


Процесс 


Интерфейс 


системных 


у 


ВЫЗОВОВ 


Виртуальная файловая система 


Дисковые носители 


ва) скрипты и программы должны хранить- 
ся там. Второй, как видно из названия, со- 
держит файлы, которые изменятся в ходе 
функционирования машины. При этом не- 
которые его подкаталоги содержат разде- 
ляемые файлы (/Л№аг/саспе, /маг/зрод|, 
Маг/тай и др.), а некоторые — неразделяе- 
мые (/иагЛод, ЛмагЛоск, /маг/гип). 


ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРЕНОСАЯА 
СИСТЕМЫ 


Теперь, с учетом приведенной информа- 
ции мы можем подумать над тем, как под- 
готовить наш новенький диск под перенос 
системы. Во-первых, посмотрим, как у нас 
обстоят дела с дисковым пространством в 
текущей инсталляции. То есть нам надо 
оценить, какой объем занимают различ- 
ные части дерева, являющиеся кандидата- 
ми для выноса в отдельные разделы. 

Для этого мы можем воспользоваться 
примерно такой командой от имени гооГа: 


Так мы узнаем объем, занимаемый ука- 
занными директориями. Это даст нам воз- 
можность прикинуть, какого размера раз- 
делы предстоит подготовить для системы. 
Что касается рекомендаций, то можно по- 
советовать следующее. Сегодня системы 
СМИ/ЛЧпих имеют развитые средства уп- 
равления пакетами (например, АРТ в 
ОеБап), и по этой причине большая часть 
дискового пространства, занимаемого не- 
посредственно дистрибутивом, сосредото- 
чена именно под каталогом /изг. Его было 
бы логично выделить в собственный раз- 
дел, а также, возможно, сделать то же са- 
мое с его подкаталогом /из!Лоса|, о кото- 
ром также шла речь выше. Относительно 
размера сложно сказать что-то конкретное, 
однако в качестве оценки можно прики- 
нуть, что вряд ли кому-то понадобится раз- 
дел /и5г емкостью больше пяти гигабайт. 
Относительно раздела /\маг все несколько 
сложнее, поскольку объем файлов, кото- 
рые он содержит, зависит от задач, испол- 
няемых системой. Например, система об- 
наружения атак пой может потребовать 
весьма и весьма внушительного простран- 
ства — лучше на всякий пожарный обза- 
вестись парой гигабайт свободного места. 
Впрочем, если очень нужно, можно именно 
эту ветвь вынести также в отдельный раз- 
дел. Ведь если эпой переполнит /маг, не 
останется места ни для логов, ни для поч- 
ты. Нечто подобное можно сказать и про 
кэш системы управления пакетами АРТ. 
Ах да, и себя любимого не забыть! Раздел 
для /Поте стоит сделать пообширнее. 
Ведь именно там будет оседать по боль- 
шей части весь никчемный шыт :). 


ПЕРЕНОС 


Приступаем к самому главному. Перенос 
заключается в простом копировании дерева 
файловой системы на новое место житель- 
ства. Да, вот так все просто. Как это осуще- 
ствить? Не-не, погодите! Простое копирова- 
ние не пойдет. Почему? Например, потому, 
что символические ссылки в таком случае 
перестанут быть таковыми, став просто фай- 
лами, а это нам совсем ни к чему. Кроме то- 
го, нельзя забывать про права доступа! 
Ладно, будем последовательны. Сначала 
давай разобьем новый диск. Это делается 
просто с помощью программы сА!5К, кото- 
рая, что удивительно, имеет интуитивно 
понятный интерфейс. Рекомендации по 
размеру и составу разделов мы уже при- 
водили. Рассмотрим скрипт, который мож- 
но найти на диске, прилагающемся к жур- 
налу (тоуе.р|). 

Первые три строки объявляют вспомога- 
тельные процедуры для удобства отладки. 
Далее можно видеть переменные, храня- 
щие настройки. Соответственно, это точка 
монтирования нового корневого раздела, 
соответствующий файл устройства, а да- 
лее массив директорий, которые следует 
исключить из переноса. 

Далее создается ассоциативный массив 
(хеш), сопоставляющий имена файлов 
устройств с точками монтирования. В этой 
связи важно отметить, что порядок имеет 
значение. Например, раздел не может 
быть смонтирован к /и!Лоса! до того, как 
будет смонтирован раздел к /и5г. 

Затем все просто — производится монти- 
рование указанных файловых систем в 
соответствующие точки монтирования. 
Тут же надо отметить, что эти самые точ- 
ки, а также другие директории предвари- 
тельно заботливо подготавливаются, при- 
чем копируют права и владельца исход- 
ных (опции —гЕегепсе)! 

И наконец, мы отбрасываем директории, 
которые не участвуют в переносе, и копи- 
руем остальные с сохранением прав дос- 
тупа и владельца (ср -4), а затем произво- 
дим жесточайшую проверку (а -аг). Мы 
ведь хотим знать, если что-то вдруг скопи- 
ровалось не так, как мы хотели бы. 


ВЫВОД 


Ничего на свете лучше нету, чем перено- 
сить @МИЛупих с диска на диск. Она (или 
он?) загрузится на всем поддерживаемом 
оборудовании (на компьютере твоей де- 
вушки с твоего же диска), установится, не 
привередничая по поводу расширенного 
раздела — может жить целиком на логи- 
ческих дисках. Ну и, в конце концов, ты 
можешь перенести только часть системы, 
а остальное место на новом диске забить 
музыкой :). 


ЧИТАЙТЕ В ФЕВРАЛЕ: 


14 рецензии на новинки 
российского кинопроката 


Более 100 обзоров О\О-дисков 
5 региона 


Сравнительный тест 
жидкокристаллических 
телевизоров 


Награждение лучших дисков 
2004 года! 
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нтеграция компьютерных техно- 
погий в простые бытовые реше- 
ния - депо уже давно обыденное. 
Никого не пугают думающие 
микроволновки. кассовые терминалы под 
(УпНР и синтезаторы. понимающие гта: 
файлы на 50-картах. Но есть одна обпасть. 
которой практически не коснулась все- 
мирная [Т-революция. по крайней мере на 
взгляд конечного пользователя. Как ни 
странно. это автомобилестроение. Не ве- 
ришь? Предпагаю поспорить.бесспорно. при 
проектировании автомобиля не обойтись 
без компа с профессиональной системой 
СЯО или 30 моделирования. И бортовой 
компьютер теперь далеко не роскошь да- 
же не на самых шикарных тачкаях. Я ши- 
карные успепи шагнуть далеко вперед. по- 
казав всему миру технопогию апуе-Бу- 
‹лге. педалей и руля без прямой физичес- 
кой связи с агрегатами машины. Но за то 
же время. в течение которого внедряпись 
эти технологии. прорыв в управлении обыч- 
ным ПР3-плеером (не говоря уже о тепе- 
фонах) оказался гораздо более значимым. 
Да. бортовой компьютер позволяет наст- 
роить климат и мониторить состояние 
овигателпя. заменив собой две рукоятки и 
ряд контрольных лампочек. Я где перепро- 
шивка микропрограммы управления ин- 
жектором. спив которую с инета. можно 
отправляться рвать со светофора стоко- 
вых сракеров (серийные машины - прим. 
ред.) Где динамическая перестройка элпе- 
ментов подвески. где активный круиз- 


4 Ву=оол Напазгее от Мока. 
Сеня. в прикуриватель - это неактуально! 
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контроль. учитывающий дорожную ситца- 
цию? Где хотя бы полноценная система до- 
машнего кинотеатра в отдельно оборудован- 
ном автомобиле? Все - только на концепт- 
карак. упорно не жепающиях иоти в серию. 
Однако среди автолюбителей попно потенци- 
апьных овертвикеров. желающих оснастить 
свою тачку максимумом эпектронных сис- 
тем помимо стандартных уже сигнапизации 
и проигрывателя С0 (СО-ТР3З. 090. НОО). Я раз 
есть спрос - будет и предпожение. Посге не- 
допгих поисков мы нашли в Москве фирмчц. 
занимающуюся разнообразным внедрением 
Т-компонентов в стандартные непримеча- 
тепьные рыдваны. Как ни странно. это оказа- 
пась не шарашкина контора. а довольно изве- 
стный дилерский центр «Явтопланета». Имен- 
но туда. точнее сказать. в отдеп допопни- 
тепьного оборудования. мы и направипись на 
небольшую экскурсию. Как выяснилось с пер- 
вых же минут общения с Ялександром Ивано- 
вым. руководителем отдела. гопубая мечта 
многих жепезячников за рупем (в чиспе кото- 
рых и наш главред) - встроенный в тачку пол- 
ноценный комп - технически реализуется оо- 
вопьно просто. Сенсорный монитор. систем- 
ный бпок в багажнике. простенький преобра- 
зоватепь напряжения - вот и все. что потре- 
буется. Прокладка же кабепей под обшивкой 
трудностей не преоставпяет. ибо явпяется 
абсолютно штатной операцией. Вопрос упира- 
ется топько в сумму затрат и... функционапь- 
ность. Да. здорово иметь в авто нормальный 
винт с кучей фипьмов и музыки. но на этом 
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счастье и заканчивается. Громоздкий мони- 
тор нужно еще суметь приткнуть. а на ма- 
пеньком будет очень некомфортно работать. 
К тому же. защита от вибраций потребует ог- 
ромных денег за индивидоцальный проект. 
Сповом. мечте суждено оставаться меч- 
той.Что же тогда можно предпожить пюбите- 
пю высоких технологий из пресповутого «д0- 
попнительного оборудования»? Выбор неве- 
пик. все устройства спужат решению овух 
насущных задач - больше комфорта. больше 
свободы. Ну и. разумеется. больше понтов -). 


НАМОЗРАЕЕ-СИСТЕМЫ 


Одним из наиболее популярных апгрейдов 
была и остается установка системы гром- 
кой связи в автомобиль. Помнится, рань- 
ше ПапаНее были чреваты неприятными 
накладками при использовании, вроде пу- 
тающихся кабелей, пылящегося кредла и 
слабенького динамика, пытающегося пе- 
реорать магнитолу. Теперь же эти пере- 
житки прошлого забыты навсегда, так как 
самые продвинутые системы используют 
любимый ныне всеми стандарт беспровод- 
ной связи Вищос\й. 
Со стороны использование продвинутой 
системы (нам продемонстрировали работу 
совсем нового комплекта Вивос Сагки 
Рагго{ СКЗ000) выглядит просто сногсши- 
бательно. При входящем звонке система 
понижает громкость магнитолы, через 
штатные динамики проговаривает посту- 
пившие от АОНа данные о звонящем, пос- 
ле чего можно спокойно вести разговор. А 
самое приятное, что во время посадки в 
машину телефон даже не надо доставать 
из кармана - система сама его запеленгу- 
ет и подключится на правах гарнитуры. 
Из всех заметных артефактов внутри са- 
лона присутствует только направленный 
микрофон, обычно устанавливаемый на 
стойке двери водителя и кнопки ответа на 
вызов и отбоя, которые можно и спрятать 
с глаз долой. Ведь гораздо проще управ- 
ЛЯТЬ ГОЛОСОМ -). 
Несмотря на всю футуристичность, поль- 
зоваться такой системой довольно удоб- 
но, особенно если заморочиться настрой- 
кой и ввести голосовые метки для всей 
записной книжки. Тогда достаточно будет 
сказать слово, привязанное к началу звон- 


ка (что-то типа «набери» или «звони, же- 
лезяка»), и метку желанного абонента, 
привязанную к его номеру. А кладется 
трубка, как ни странно, не только ресетом, 
но и голосом — слово или фразу для этого 
можно подобрать любую. За исключением 
разве что совсем нецензурных - ведь это 
будет последнее, что услышит человек на 
том конце провода. Я сказал «провода»? 
Извиняюсь за архаизм, теперь логичнее 
говорить «беспроводной линии связи» -). 


6Р$-НАВИГАЦИЯ 


Ставшие стандартом де-факто для машин 


семейного класса и выше навигационные 
системы, к сожалению, исключаются из 
комплектации машин, поставляемых на 
российский рынок официально. Да и что 
греха таить - в «серых» иномарках СР$ 
тоже отказывается работать из-за отсут- 
ствия подробных карт. Есть, конечно, 


4 Замгпавред с удивлением обнаружил 
* _ новый девайс в своем мобильнике. 


а © 


умельцы, интегрирующие подобие схем 
движения в прошивку бортового навигато- 
ра, но пока статус их слишком подполен, а 
технологии неотработанны. Поэтому наи- 
более популярным решением для рядово- 
го автомобилиста был и остается карман- 
ный компьютер, работающий в паре с 
СР$-приемником. При этом в качестве 
программы-навигатора может выступать 
любой из доступных на рынке продуктов — 
РатС!$, Роскеср$ или «Ариадна». 
Основные инновации, появившиеся в пос- 
леднее время в этой области - это, конеч- 
но, расположение самого приемника. Если 
раньше он требовал подключения по кабе- 
лю к разъему на нижней части КПК или 
через слот для СЁ или $0 с помощью пе- 
реходника, то теперь здесь господствует 
уже знакомый нам Виосй. Приемник 
может быть установлен в любом месте 
машины, что не мешает подключить к не- 
му стационарную антенну, КПК же нахо- 


дит его при достаточ- 

ном приближении. 

Еще один занимательный 

вариант — карманник с интег- 

рированным СР$, например, 

МТАС Мо 168. Но за возможность 
использовать навигатор вне авто при- 
ходится расплачиваться худшим приемом. 
Хотя, честно говоря, СР$ редко дает сбои 
даже при использовании устройств со 
встроенной антенной. 

Главным минусом всех подобных решений 
является необходимость подключения 


4 Я эта малютка и есть Вуеоойл СагкЕ Рагго СКЗ000. 


4 Направленный микрофон. И незачем так орать! 
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делают именно в России. Приятно осоз- 
навать, что в нашей стране еще не пере- 
велись левши, додумавшиеся до созда- 
ния универсального устройства дистанци- 


онного управления и контроля за автомо- 
билем. Инженеры из пермской компании 
«Морион» смогли сконструировать отлич- 
ный конкурентоспособный девайс, нас- 
только оригинальный, что пока он обхо- 


14 Выпускающий редактор еще раз дится без конкурентов. Итак, посмотрим, 
Убежсдается. что он - на Ярославском шоссе. 


что же это за зверь. 
В небольшой коробочке, маркируемой 
как АТ-200, сконцентрированы @$М-мо- 
дуль с поддержкой СРВ$ и встроенной 
антенной, микросхема памяти для хра- 
нения пользовательских настроек, конт- 
роллер ЦЗВ и две линейки контактов -— 
семь входных и шесть выходных. Мо- 
дель под названием АТ-300 добавляет к 
этому полноценный СРВА$-приемник с 
выходом на внешнюю антенну. Все это 
удовольствие скрыто устанавливается в 
укромном месте машины, в разъем 
вставляется $1!М-карта, а дальше... 
Дальше начинается самое интересное. 
Так как терминал — устройство универ- 
сальное, то ему действительно все рав- 
но, что коммутировать и чем управлять. 
Для него существуют только входящие 
сигналы от любых датчиков и выходы, 
через которые он может посылать сигна- 
лы устройствам. К примеру, приняв $М$ 
от хозяина, терминал включит зажига- 
ние и прогреет машину до необходимой 
температуры, которую он сам снимает с 
термодатчика на одном из входов. А ес- 
-.. # ° || ли же температура за бортом ниже 15 
а. 4 | "| по Цельсию, умный девайс сначала 
. `` включит предпусковой подогреватель, и 
внешнего питания, ведь и Виоо\й, и заведет тачку только после достижения 
встроенный ОР$ пожирают батарейку с мы благоприятных условий. И это лишь ма- 
аппетитом накуренного бегемота в пере- ТИ т ее лая толика его возможностей. 


9 .4 ИТАС По 168 - дом ? на карту еще не нанесли .) 
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г. 


ходном возрасте -). Но поскольку экран о и полноценный портативный комп - Помимо банального сервиса, терминал 
импровизированного навигатора по-любо- | отлично справляется с усилением охран- 


му должен быть на виду, к креплению за- 
одно подводится и питание, образуя подо- 
бие полноценного кредла. 


ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ 
ТЕРМИНАЛЫ 


Телематика - в вольном переводе с ла- 
тыни «наука о дистанционном управле- 
нии». И если производители отдельных 
девайсов стараются добавить функцию 
ДУ к своей продукции, то в нашем случае 
ситуация диаметрально противоположная 
— дистанционка выделяется в отдельный 
агрегат, способный управлять любыми 
устройствами и избавляющий от необхо- 
димости таскать с собой связку брелков- 
пультов. А как известно, самые продви- 


| _ 4 Эта маленькая коробочка с 058-внодом, 
нутые, интересные, функциональные и = | 


при этом вполне бюджетные устройства | зпобный автомобильный 6РЯЗ диктатор «Морион ЯТ-200». 
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ной системы. Так, он может начать мето- 
дично дозваниваться в милицию, «бом- 
бить» хозяина по ЭМ$ и писать ему же 
лог перемещений машины с указанием 
координат, в случае если скорость отли- 
чается от нулевой или вскрыты двери, а 
сигнала отбоя охраны не поступило. Со- 
держание $М$ и голосовых сообщений 
ограничено только интеллигентностью 
владельца -). А самое главное, что перед 
собственной смертью от удара зубилом 
угонщика терминал успеет отправить пос- 
ледний сигнал $05. Кстати, тот же акт 
неповиновения он совершит и при попыт- 
ке вскрытия его корпуса, и при отключе- 
нии основного питания, и при потере сиг- 
нала от любого из датчиков. Одним сло- 
вом, тотальный контроль с применением 
мобильника и достаточной фантазии. 

А самое главное отличие «морионовско- 
го» устройства в том, что оно не требует 
профессионального инженера для наст- 
ройки и перепрограммирования. Протя- 
нув шнур УЗВ от разъема на корпусе до 
удобного места в салоне, можно подклю- 
чить к нему ноутбук и при помощи при- 
лагаемого софта предложить терминалу 
новый алгоритм работы. Сам процесс 
программирования довольно простой. 
Достаточно указать все условия (то есть 
сочетания наличия или отсутствия сигна- 
ла от любого из датчиков) для соверше- 


ния какого-либо действия (точнее, пода- 
чи сигнала одному из устройств, будь то 
центральный замок или аудиосистема), 
выбирая их из списка, предложенного 
программой. На иллюстрации ты можешь 
полюбоваться на скорую руку сделанным 
включением подогрева при удержании 
ОДНОЙ ИЗ КНОПОК. 


ОЧУМЕПЫЕ РУЧКИ 


Установка штатных устройств, пусть да- 
же таких необычных, как «Морионы» — 
дело вполне стандартное, не требующие 
особой фантазии. Но творческая мысль 
недаром сравнивается народом с раз- 
личными острыми предметы в районе 
ягодиц. Истории двух таких случаев глу- 
бокого автомоддинга есть и в анналах 
«Автопланеты». 

Совсем недавно на сервис и доработку в 
центр был пригнан огромный М№55ап 
Агтада. Хозяин его часто возил на зад- 
нем сиденье собственных детей, кото- 
рые от скуки начинали бузить и устраи- 
вать локальный дебош. Предложение по 
утихомириванию отпрысков было до- 
вольно оригинальным. Нет, инженеры не 
предлагали установку особо прочных си- 
дений со строгими ремнями безопаснос- 
ти и внутрипопочным электрошокером. 
Они всего-то навсего... интегрировали в 


непортаж 
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непортаж 


тачку Зопу Р!ауЗ{аНоп. Места для пото- 
лочного монитора в монументальном 
внедорожнике хватило с лихвой, пита- 
ние от штатной сети организовали на 
раз, а основной блок нашел свой приют 
в подлокотнике. Мало того, что дети ста- 
ли вести себя спокойнее (относительно, 
конечно) и просят родителей почаще 
брать их с собой — сам хозяин нередко 
бывает замечен на заднем сидении с па- 
дом в руках во время стоянки. 

Второй случай принадлежит к разряду 
чистого кулибинства. Знатокам известно, 
что в №55ап Ритега последнего модель- 
ного ряда на торпеде красуется отличный 
полноцветный дисплей, предназначенный 
для вывода информации от бортового 
компьютера и системы навигации. Но... 
системы навигации в России не работают, 
а использовать такую красоту только для 
того, чтобы узнать температуру за бортом 
или частоту принимаемой радиостанции — 
большой грех для людей с прямыми рука- 
ми. Было принято решение попробовать 


=: 


рт“ 


106 ЖЕПЕЗО #2 . Февраль 2005 


% ААА р» 
4 Вчаля! 2-й фе ерапльный канал вместо навигации. | : 2 : к, 
Е рези О 40 #9 № 


мини ииш-: 


РИ Н й я " :. Гу: 


перепаять микросхему экрана таким обра- 
зом, чтобы обеспечить на нем просмотр 
как телепрограмм, так и фильмов на В\УО. 
Но как совершить такое шаманство без 
мануалов, да еще и с совершенно не 
предназначенным для этого устройством? 
Методом проб и ошибок к схеме, управля- 
ющей выводом на (СО, была подпаяна 
вручную собранная схема, реализующая 
интерфейс видеовхода ВСА. Подключение 
О\/0-проигрывателя и ТВ-тюнера -— е{ уойа, 
штатный экран обрел новые функции, сэ- 
кономив хозяину приличную сумму на ус- 
тановку лишнего экрана специально для 
О\Б и ТВ. Доработав схему, спецы из 
«Автопланеты» пустили ее в тираж - те- 
перь когда-то кулибинский апгрейд досту- 
пен любому владельцу «Премьерки». 


ТОПОЛААОЦ) СОТЕЗ ТООАТ 


Как видишь, железо не обязательно сос- 
редоточено внутри системного блока. Да- 
же в современных автомобилях, причем 
далеко не самого высокого класса, уже 
применяются технические решения, ис- 
пользующие знакомые названия — 
ВуцеТоой, РоскерРС, ЦЗВ и, конечно, Р$2 
-). Похоже, всеобщая унификация добира- 
ется и до автомобилестроения, что, разу- 
меется, только на руку таким техноманья- 
кам, как мы. То ли еще будет... 

Р.5. Да, и пожалуйста вспомни эту статью 
когда в 2010 году будешь сливать с 
флешки новую прошивку для своей «лас- 
точки», дарующую ей полсотни лишних 
кобыл. Мы тебя предупреждали -). 


Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке материала дилерскому 


центру «Автопланета» (т. (095) 10-555-10, м 
лю отдела дополнительного оборудования Александру Иванову. 
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ЕВОТ: АРТЕМ ЯШНОВ 

5183: ДВЕ ПРОБПЕМЫ 

Привет всем, журнал «Железо»! 
Как-то купил я журнал «РС Игры» 
с двухслойным В\УО, вставляю 
диск, СО-ВОМ долго грузит, потом 
— ошибка авторана, диск распозна- 
ется, но когда заходишь в него, 
компьютер долго грузится, а потом 
зависает. Сначала думал, что диск 
плохой, но у друзей все нормально 
запускается. А тут еще проблема 
на днях появилась. Купил я процес- 
сор Репйит 4/2.4Ггц/533/512 кэш 
(материнская плата С!чаБуе 
СА-8РЕбб7 геу 1.0) — все работает 
просто отлично, но не включается 
НТ. Что делать не знаю! Помогите! 


Ж: Здорова, Артем! Присоединяем- 
ся к твоему привету всем! Надеем- 
ся, что под «СО-НОМ» ты все-таки 
имел в виду «О\/О-НОМ» - ведь на 
СО-НОМ’е просто физически не- 
возможно прочитать В\УО. Конечно, 
было бы очень хорошо, если бы ты 
указал модель своего ОУО-ВОМ’а, 
но так как ее нет, то напрашивает- 
ся только один вывод: твой девайс 
просто не поддерживает двухслой- 
ные (Шиа! |ауег) диски, а значит и 
прочитать ты их не сможешь. По- 
верх одного отражающего слоя та- 
кого диска размещают еще один 
полупрозрачный слой, дорожка ко- 
торого закручена в противополож- 
ную сторону. Когда привод перехо- 
дит с одного слоя на другой, требу- 
ется перефокусировка считываю- 
щей системы. Возможно, произво- 
дитель выпустил новую прошивку, 
добавляющую приводу возмож- 
ность чтения двухслойных О\О, но 
мы очень не советуем тебе пере- 
шивать привод... самостоятельно. 
Пожалей девайсину! 

Дался тебе этот Нурег-ТПгеаатоа! 
Все же работает? Зачем изменять 
это состояние с точностью до нао- 
борот? Так что настоятельно не ре- 
комендуем тебе скачивать обнов- 
ленный В!О$ для твоей материнс- 
кой платы по адресу ПЁр://ао\м/т- 
|оаа.ч!даб;\е.ги/б1о$/610$_8реб67_+15. 
ехе, разархивировать его на пустую 
системную дискету и загружаться с 
нее, а также выбирать «Ёоаа ор\Н- 
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шшед аеаи $» в ВОЗ после уста- 
новки новой прошивки. 


РАОТ: КСЯ$1 

5183: ПОКАПЬНАЯ СЕТЬ 

Привет! Хотим сделать свою ло- 
кальную сеть, так как других нет. В 
моем доме такая сеть больше нико- 
му не нужна, но есть друг, который 
живет через три дома. Что посове- 
туете? 


Ж: Итак, для начала определяемся, 
какое расстояние между домами. 
Если менее 100 метров, то покупа- 
ем отрезок витой пары на 10-30 
метров больше, чем расстояние 
между машинами, две сетевые кар- 
ты (если нет встроенных в матери- 
нскую плату), обжимаем как 
кросс-кабель, соединяем. Все. 
Если более 100 метров, то придет- 
ся купить повторитель, чтобы сиг- 
нал не затухал. Дабы не тратить 
деньги зря, лучше найти еще пару 
человек, которые захотят к вам 
подсоединиться, и вскладчину ку- 
пить хаб. Только нужно помнить, 
что провода в этом случае необхо- 
димо обжимать обычным прямым 
способом. 

Если расстояние более 250 метров, 
то мы предлагаем тебе подумать 
над беспроводным вариантом раз- 
вития сети. 

Можно считать, что с железной 
частью разобрались. Теперь -— соф- 
товая. Советуем сделать так: хотя 
бы на один из компьютеров ставим 
\ММтпхР, устанавливаем сеть на этом 
компе через «Мастер установки до- 
машней сети», в конце создаем 
диск для установки сети на других 
машинах, берем полученную дис- 
кетку и идем ставить сеть на вто- 
рой ПК. Если все сделано правиль- 
но, то сеть заработает. 


ЕАОТ: РЕМУКА 

5иВЭ: ИЗОБРЯЖЕНИЕ НЯ ТЕПЕВИЗОР 
Привет, мой любимый журнал! 
Проблема такая: купил я себе но- 
вую видеокарточку АТ! Вадеоп 
9600 ХТ (ММО). Сначала все было 
очень хорошо и работало, но по- 
том, через некоторое время, появи- 
лась проблема - не могу настроить 
Т\М-оц+, то есть, чтобы изображе- 
ние было на телевизоре. Карточка 
его просто не видит. Заранее бла- 
годарен! 


Ж: Хало, наш любимый читатель! 
Причин, как всегда, может быть 
множество. Для начала, чисто на 
всякий случай, переустанови драй- 
вера для видеокарты с нуля (то 
есть сначала полностью удалить 
старые) и обязательно пройтись по 
настройкам — может быть выход 
где-то просто отключен програм- 
мно. Карточка обычно проверяет 
наличие телевизора по сопротив- 
лению видеошнура -— проверь, не 
поврежден ли он и подключен ли к 
телеприемнику. Телевизор к виде- 
овыходу ты можешь подключить 
двумя способами. Первый -— напря- 


мую с видеовыхода видеокарты. 
Здесь критический момент может 
сыграть входное сопротивление те- 
левизора (оно должно быть 75 Ом). 
Если оно меньше, нужно впаять 
сопротивление 75 Ом параллельно 
видеовходу ТВ. Второй способ — 
подключение через видеомагнито- 
фон: выход видеокарты -—> вход ви- 
деомагнитофона и выход видео- 
магнитофона -—> вход ТВ. В этом 
случае определение происходит 
всегда, так как ВКМ точно имеет 
сопротивление на входе 75 Ом. 
Кстати именно так ты можешь убе- 
диться в исправности видеовыхода 
карточки. 

При работе компьютера никогда (!) 
не перетыкай провода (надо отклю- 
чать от сети и комп, и телевизор), 
так как из-за разницы потенциалов 
(иногда сотни вольт) видеовыход 
может выйти из строя! Скорее все- 
го, это и имеет место быть в твоем 
случае. 


ЕВОТ. ДМИТРИЙ ПЫСЯКОВ 

5183: МОДЕМ НЕ СОЕДИНАЯЕТСЯ 

Купил новый компьютер (Репйит 4 
3.4 ГГц, АБК 1С7-С), к нему подк- 
лючил модем Ц.$5$.НРоройс$ 56К 
Гахтоает ЦЗВ (и$г815633). У меня 
возникла такая проблема: модем 
на новой системе не хочет соеди- 
няться с провайдером, хотя на ста- 
ром компьютере работает идеально 
(Саегоп 700; АБи ЗАб). Что делать? 
Р.$. На новом компе отключил за 
ненадобностью сетевуху. 


Ж: Конечно, в твоем письме слиш- 
ком мало информации (например, 
нет даже сообщения об ошибке или 
версии ОСи), но мы постараемся 
тебе присоветовать что-нибудь 
этакое. Если ты топчешь \\/т9х, мо- 
жет быть, ты удалил вместе с сете- 
вой картой протокол ТСРЛР, «Конт- 
роллер удаленного доступа» и «Се- 
мейный вход в систему»? Если да, 
необходимо все восстановить и 
попробовать еще раз. Возможно, 
ты не выставил региональные наст- 
ройки соединения, и номер набира- 
ется в тоновом режиме, а твоя АТС 
поддерживает только импульсный. 
В этом случае необходимо перед 
номером набрать «р» (английская, 
без кавычек). Вот сейчас сидим 
всей командой и играем в интерес- 
ную игру, кто больше возможных 
ошибок назовет: «не определяет 
сигнал в линии», «не набирает но- 
мер», «обрывает хендшейк», «неп- 
равильно передает пароль», «уста- 
навливает соединение, но не пере- 
дает данные». Кто больше? 


ЕАОТ. АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ 

5ИВ5: СКОРОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
Здравствуйте! У меня такая проб- 
лема: я купил себе внешний модем 
Асогр 56ЕМЗЕ?2. АТС цифровая, 
скорость скачивания 5 КЬ/5ес, а 
вот скорость подключения разная, 
и в среднем 48 КЬЦ/зес, но есть 
один провайдер, к которому я все 
время подключаюсь на скорости 


115 КЬЦ/$ес, причем скорость ска- 
чивания такая же, как и была. В 
чем тут может быть дело? 


Ж: Приветствуем! Ты разве не 
знал: в високосный год в байте - 9 
бит, поэтому в битах скорость 
больше, а в байтах - такая же. А 
вот в феврале в байте будет 6 бит, 
так что всем качать на 25% быст- 
рее! Конечно, это была шутка. Про- 
токол \.90 не поддерживает ско- 
рость передачи выше 56 Кбит/с 
будь твоя АТС хоть трижды цифро- 
вая. 115 Кбит/с — это скорость СОМ 
порта (А$232). Отображение ее 
вместо скорости соединения может 
происходить по разным причинам. 
Например, некорректная строка 
инициализации в настройках моде- 
ма. Если она жизненно важна, то 
советуем ничего не трогать, а вот 
если настраивал все сам, то еще 
раз прочитай значение АТ-команд 
в мануале. Можно попробовать 
следующий ход (\М/тХР): «Панель 
управления» -— «Гелефон и модем», 
выбирай вкладку «Модемы», 
«Свойства», вкладка «Дополни- 
тельные параметры связи» и в 
текстовое поле «Дополнительные 
команды инициализации» пиши 
«АТ\М\/2». 

Наиболее часто встречающаяся 
проблема - неправильная работа 
драйверов именно у данной моде- 
ли. Советуем зайти сюда 
ЮИр://м/мим.асогр.ги/тодет/пеми:/пем 
$.рир?Цет!О=70 и скачать самые 
свежие версии. А вообще, лучше 
использовать довольно симпатич- 
ную программу З{а{Ваг (\м/\мим. $1а{- 
Баг.п!), в которой можно посмот- 
реть на реальную скорость переда- 
чи информации (а не на скорость 
подключения). 


ЕАОТ.: ПАБ 

5083: Я5У5 19999 6Т 

На днях приобрел я Ази$ \9999 СТ, 
и появились две проблемы. 1) Мо- 
нитор перестал держать 85 герц, 
держит теперь только 75. 2) При иг- 
ре могут появляться глюки с изоб- 
ражением. 


Ж: Если монитор до этого коррект- 
но держал 85 Гц на данном разре- 
шении, то надо сделать следую- 
щее: Правый клик на Рабочем сто- 
ле - «Свойства» — «Настройка» — 
«Дисплей». Необходимо проверить, 
как установился монитор, возмож- 
но в этой строке у тебя будет напи- 
сано: «Стандартный монитор». В 
этом случае нужно указать корре- 
ктное наименование монитора 
вручную: «Дополнительно» — «Мо- 
нитор» — «Изменить», а затем пе- 
реустановить драйвера. 

Глюки могут проявляться во многих 
случаях. Например, некорректно 
установлены драйвера. Советуем 
сначала полностью удалить старые, 
а потом поставить новые 
(ПИр://мимм/. пмтата.ги/Мез/аиуег$/мхр/ 
6693\/НО|/66.93_мип2кхр_пищегпа- 
цопа|.ехе, 26 Мб). Если есть разгон 


ядра/памяти, необходимо его уб- 
рать и посмотреть на результат. 
Возможно, имеет место перегрев 
одного из компонентов видеокарты. 
Проверь кулер, при необходимости 
смажь его. Хорошо было бы поста- 
вить датчик температуры на СРЦ. 
Ну и наконец, глючить может и са- 
ма игра. 


ЕВОТ: АЛЕКСАНДР ЧЕРНОЗУБОВ 

5ИВЭ: ГПЮК ВИДЕОКЯРТЫ 

Видеокарта ахе СЕРГОВНСЕ4 
МХ440-5е. Есть разгон по чипу — 
314 МГц, по памяти — 400 МГц. Пос- 
ле 15-20 минут работы разрешение 
меняется на 800х600, 32 бита, пос- 
ле этого можно поставить любое 
поддерживаемое монитором разре- 
шение. Что делать? 


Ж: Ты сам ответил на свой вопрос 
— дело в разгоне. Если уж устраи- 
ваешь своей видюхе экстремаль- 
ные развлечения, то для начала по- 
заботься о достойном охлаждении 
и мониторинге температуры СРУИЦ и 
видеопамяти. Умница видеокарта, 
чувствуя, что тело запахло пале- 
ным, принудительно ставит мень- 
шее разрешение и тем самым сни- 
жает нагрузку на себя. Возможно, у 
тебя есть разгон еще, например, по 
ЕВ, он тоже может влиять, так как 
при этом повышаются частоты 
АСР/РС, что влечет за собой не- 
корректную работу девайсов, кото- 
рые в эти слоты вставлены. 


РАОТ. ЕРЫШКАНОВЫ АПЕКСАНДР И 
СТАНИСЛАВ 

587: ГЛЮК 1АОЯ 

Юзается инфракрасный порт к со- 
товому телефону. Когда телефон 
убирается из зоны приема и через 
«безопасное извлечение» отключа- 
ется 1ВВА, — захожу в любую папку 
или открываю любое приложение, 
комп вылетает в синий экран. Часто 
это через одно-два отключе- 
ния/включения телефона. Ошибки 
такие: { ЭТОР: 0х0000008Е 
(0хС0000005, 
0х8053С7В1,0хЕ3699738, 
0х00000000) }; { Опуег на! по{ [е$$ ог 
едиа! }; { Раде Таий т поп радед 
агеа }; { Опуег соггиреа ттроо!... 
СТОР: 0х00000000 (0х00000000, 
0х00000002, 0х00000001, 
0х08053АЕ47) }. (Репйит 4 3,00 
Ргезсо{ц, АЗУ$ Р4Р800 Бах, 512 
ВАМ 00Н400, АЗЦ$ ЕХ 5700 256МЬ, 
БП 400 Вт. АОреп, НОВ 120С 
\/01200.0 ЗАТА, \М/Мтдомз ХР $Р1). 


Ж: Жаль, конечно, что модель "ОА 
не указал, но и все равно мы с уве- 
ренностью на 99% можем сказать, 
что в этом данном случае проблема 
с драйверами твоего инфракрасно- 
го порта — они конфликтуют с уста- 
новленным железом. Возможно, 
это сами драйвера, а возможно и 
софт, который предоставляет вир- 
туальный СОМ-порт, если таковой 
необходим. Если переустановка 
драйверов и софта не помогла, то 
можно попробовать в В!О$ отклю- 


почта 


писыма читателей 


чить НТ для твоего процессора -— 
известно много случаев неправиль- 
ной работы всей системы из-за 
этого. 


РАОТ. МАЯ 

5185: ВИДЕО НЯ КОМПЬЮТЕРЕ 
Здравствуйте, у меня стоит карта 
АБ п\У!а!а СеРогсе МХ 460 с {у-ощ. 
Могу ли я получить сигнал на 
компьютер, например, через видео- 
магнитофон? То есть смотреть на 
компьютере видео с магнитофона? 
Если да, то как? 


Ж: Привет! Все просто: берешь 
маркер, зачеркиваешь «{\и-ощ» 
(ТВ-выход) везде, где найдешь, и 
пишешь вместо этого «маео-т» 
(видеовход), потом втыкаешь туда 
«тюльпан», выкидываешь горелую 
видюху и ставишь новую с полно- 
ценным \ММУО. Иными словами, со 
своей видеокарты ты сделать этого 
не сможешь, так как у тебя есть 
ТОЛЬКО «видеовыход». А для того, 
что ты хочешь, тебе необходим «ви- 
деовход». Гакие карточки ты мо- 
жешь узнать по названию 
«ТМ-ОЧТ/ТУ-М» или «ММО» 
(Маео-—ш/\Мчео-Оц). Если нет же- 
лания покупать другую видеокарту, 
то можно купить дополнительно 
Т\У-—ипег или карточку видеозахва- 
та. 


РАОГТ. 5%МТАК 

5ИВ): ВИСНЕТ ПРИ СТАРТЕ 
Компьютер виснет при старте «на 
холодную». С утра его включаешь, 
виснет 2—3 раза, но потом все нор- 
мально. Если простоит часов 5 вык- 
люченным - та же история. (Се! 
2.00/512008333/256МВ СеРогсе 
ЕХ5600/0\УБ СО-ВМ//СО-ЛРОМ/НОО 
беадае 200@В/АТХЗ00\\М/УР5). В 
чем может быть дело? 


Ж: С «толкача» заводить пробо- 
вал? Шутка! В самую первую оче- 
редь необходимо обратить внима- 
ние на блок питания. Возможна по- 
теря емкости электролитических 
конденсаторов, и, как следствие, 
система с первого раза не заводит- 
ся. Также имеется подозрение, что 
есть перекос по 12 В/5 В/З.3 В, и 
БП просто не вытягивает, пока не 
прогреется. Такая же ситуация с 
питанием на материнской плате. 
Нужно посмотреть на большие 
электролиты около процессора -— 
возможно, они вздулись (хотя «на 
глаз» это не всегда видно). Протес- 
тируй также память, например, 
программой тепт{ез186 
(ПЕр://птеп“е${86.сот). Иногда де- 
фектные планки не работают или 
виснут в холодном состоянии, а 
после нескольких зависаний «ра- 
зогреваются» и работают без проб- 
лем даже с тестами типа «Бигп-ощ 
1е$15» на износ. Ну и масло поме- 
няй, свечки там... 
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игочта _ писыма читателей 


читатель жжет! 


В этой рубрике мы решипи собрать 
замечательные письма наших чи- 
тателей. которые. скажем так. вы- 
водят нас из состояния нирваны. 
пусть и другие порадуются этим 
остроумным творениям. Р.5. Ориги- 
напьное испопнение сохранено. 


РАО: 5ППОМ 

ЗОВЗЕСТ: ПРО ВИНТ 

Привет! Расскажите пожалуйста про 
всякие там секторы, дорожки, цили- 
ндры, кластеры и прочее, что мень- 
ше, что больше. Ответьте, пожалуйс- 
та, быстрее - у меня контрольная на 
следующей неделе по ИТ (информа- 
ционные технологии), ая не знаю про 
это. Или хотя бы дайте ссылки, где 
можно про все это прочитать. 

С уважением, Зитоп 


пбай: ............. 7-5 

РОЙ ($3 а(0) 

Оопог: „нее. ЭЕб; 
ЕАОТ.: НТСЕА 


ЗОВЗЕСТ: ВЫЛЕТ В ВИНДУ 

Здрасьте! Вот недавно начал читать 
ваш замечательный журнал (пример- 
но 3 месяца назад), понравилось как 
вы все рассказываете, описываете и 
т.д. Ладно, ближе к делу: у меня щас 
стоит Репйит-4 3000 МНЕ (ЕЗВ 800 
МН@2, 1МЬ саспе), на материнке 
ЕКеСгочур (865РЕ-А) с видяхой 
Вадеоп 9200 128 МЬ и 512 МЬ ВАМ, 
монитор Затзипа эупсМа$ег 550$ 
(1024*768). Но проблема в том, что во 
многих играх (МЕЗ: Упаегогоипа 2, 
НаН-Ше 2, МВА 2005) невозможно иг- 
рать на максимальных настройках 
графики!!! А в играх типа Тоа! Си 
Мападег 2005 и НРА 2005 вообще 
туфта твориться: он включает их 
только с третьего раза!!! Сначала по- 
является черный экран и все (ждал 7 
минут), а после зсапа!$К опять так же 
и на третий раз включает. ОС 
М/паом$ ХР $Р1. Помогите, пожа- 
луйста, заранее благодарен! 

Р.$. Ответьте желательно на е-тай в 
ближайшие сроки, а то денег на сле- 
дующий номер, к сожалению, нет. 


пав ее 2) 5 (6) 
Огопси: ........... ЭВ5) 
РОО о. 98; 


РАОТ. ОПЕГ КАРГАПОЛОВ —_ 
БУВЗЕСТ: ПИСЬМА ЧИТАТЕПЕИ 
Здравствуйте! У меня при входе в 
ВОЗ/А4дуапсеч/СНрз& и 
ВОЗ/Адуапсеч/РСРипР высвечивает- 
ся надпись: «\\Магпто! Зе пд \ммгопа 
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уаиез ш рео\м/и зесйоп тау саизе $1$- 
{ет таМ№ипс{юоп».Что это означает и 
как устранить данную проблему? М/В 
АЗОЗТек Р4Р800 Вешихе, СРУ 
Репйит 4 2800/800, З/СА 256МЬ 
АЗИЗ \9570ТЬ, Нага апуе 80 &Б 
Зеадае Ваггасида 5Т380013А$ $- 
АТА, ОИММ ОБН 2х512МЬ <РС-3200> 
400МН# Затзипд, ОМО ВОМ&СО- 
Ве\ми/щег Тозфа $0-А1512, О\МО+/- 
АМ/ МЕС МО-2510А, корпус тюаКомег 
АЗИЗ «6бАН/З00», плата видеомонта- 
жа МАО \Маео З1и4ю А\/О\У. Заранее 
с благодарностью Ваш постоянный 
читатель. 


пбай: ............. 2) (6) 
ОгопсИ: „ее. 2). ©) 
ВОО: 2) (6) 
ЕАОТ: ГПИСНА 
БОВЗЕСТ: = 


Хачу спросить у меня мамка Зоски 
370 чипсет 440.Х Фирма АСОНР. Ка- 
кой самый бальшой проц я магу в нее 
вставить! По скрипту Миша. 


пбай: ............. 635 
ОгопсИ: ........... 7/6) 
|8 [2] ее в5 


ЕАОТ. ДМИТРИЙ КАПЮЖНЫЙ 

СИВЗЕСТ: МЯ 

Подскажите, пожалуйста, можно ли 
увеличить шину памяти на видюхе. 
СеаРогсе Е[Х 5700, 256 метров ООН2, 
128 БИ шина :(. 

Р.5. Журнал делаете отличный :). 


пОавЕ ее 623 

РТОМ: еее (3 5(6) 

ОБопог: ............ За 
ЕАОТ. АКЕК 


БОВЗЕСТ: АТПОН 2500+ 

Привет! Недавно у меня сломался 
комп при включении не грузился, но 
такое у меня уже случалось с старым 
компом там проц был Се! 500 и мне 
помогало тогда снять кулер с проца и 
включить его на 20 секунд потом вык- 
лючить надеть кулер и включить и 
дальше он работал нормально. Но 
когда я проделал это с Атлоном 
2500+ динамик запищал ия его мо- 
ментально выключил, процессор явно 
сильно нагрелся, а включил я его без 
кулера секунды на 4. Потом мне пос- 
тавили новую материнку и работает 
он сейчас со старым процем Алоном 
2500-+ тормозит он сейчас или нет -— 


не знаю. Подскажите пожалуйсто че у 
меня сейчас с процем, нормально ли 
он у меня работает не чего ли ему 
после этого не стало? 


подай: ............. М8 
Огопси: ........... 41 (0) 5(6) 
РОО 4] (0) (6) 


ЕАОТ. АЛЕКСЯНДР БУЙНОВ 

БОВЗЕСТ: ОШИБКЯ ЕР. 

Недавно купил себе кэмп Репиит(В)4 
СРЧ 2,80СН2(1024К,800МН?) 
Зоске{478 ох, Мать-ЕроХх ЕР- 
4РОАЗ|.При включении на мат.плате 
высвечиваются две буквы: ЕЁ. В тап- 
иаГе (все на яносраном языке) напи- 
сано, что Аррепах>>ЕЕП -— это Вос{ 
аЦетри (ИМТ 19). И что это значит? 
Не могли бы вы посоветовать, как 
исправить эту ошибку(Аррепах ЕР). 


пбай: ............. И-Э 
Ого: „.......... 2) 5(6) 
[8.5] 1 [9 в5 


РАОГТ. 1АОМНЕАО 

БОВЗЕСТ: РАО 

Привет редакции любимого железно- 
го журнала! С нетерпением жду ново- 
го номера и надеюсь увидеть ответ 
на свое письмо. У меня есть неболь- 
шая проблема: на клавиатуре распо- 
ложены 3 вечнозеленых светодиода 
для индикации нажатых кнопок пе- 
реключателей Сарз$ №оск, Мит ЁосКк и 
Зсгой ЁГоск. Но это однообразие меня 
просто убивает!!! Подскажите пожа- 
луйста какой ни будь хороший {меак- 
ег или хотя бы ключи в реестре чтобы 
можно было поменять цвет этих све- 
тодиодов на что-то более приятное 
для глаза, например на фиолетовый 
от Мок... Заранее благодарен за от- 
вет, искренне Ваш гОпНеач. 


п0ап: ............. $} 
РГО" еее. (9) 
|8 0] 1 |9 (8350) 


РАОТ. ТНАСОООЧ 

ЗУВЗЕСТ: ПОПЫТАЛСЯ РАЗОГНЯТЬ СИС- 
ТЕМУ... 

У меня такой комп: азиз Р4[800-\ 
Оецхе / репйит 4 2,4 533 / 2х256 МВ 
— ООН 400. В В 0$ я поставил 
Е$В=150 тйи на процессоре, перезаг- 
ружаюсь, и ничего не работает!!! 
Ставлю на 149 тпй — работает! А что, 
побольше я никак не смогу поставить 
ЕВ? Почему так? Буду очень вам 
благодарен, если ответите. 


п0ап: ............. 7/0) 
ОгопсИ: ........... И.Э 
|9 [о (83 5(5) 
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Тесты: 

О\О Оиа! Гауег 
Ноуты легкие 
Видеозахват 

УР$ до $100 
Наушники 

Мыши дороже $30 


Тест видео-бенчмарков: 
что изменилось за год? 


Иноро: 
Эволюция модемов 


Альтернативные технологии 
охлаждения 


Практика: 
Разгон видюхи РС|-Ех Ма4е-Епа 
Ремонт принтеров 
Учим как подключить АБЗЁ--модем 
Моддинг: аэрография 

_ | Линукс: пёта-гед в Мпих — ‚ Г 


| | ь | | и Ад 
| Й "| Г й} | И И 
Март 2005 
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Рголхита ” МС-е 


Благодаря мощному процессору Ши Репцит® 4 520 с технологией НТ 
информационно-развлекательный центр В-5е® Ргохита® 

с легкостью один справляется с теми задачами, которые раньше 
выполняли ПУО-рекодер, видеомагнитофон, караоке, 

музыкальный центр, игровая приставка и компьютер... 

Не вставая с дивана: смотрите и записывайте ТУ и БУО-фильмы, 
слушайте и сочиняйте музыку, играйте в игры, бродите по Интернет, 
занимайтесь фото и видео... 


| репйигт 


ФИЛЬМЫ 


ДОКУМЕНТЫ 


Технические характеристики 
развлекательно-информационного центра 
В-56 [ее Ргохипа® МсС:е: 


Процессор ие РепНии® 4 520 с технологией Нурег-ТЬгеа@ те 
Операционная система: Мисгозой® УЛпдож® ХР Меа Сегцег Е оп 
Набор микросхем: пе 915С 

Оперативная память: 2"256МВ 20400 

Видеоподсистема: ПиеР Старыс; Ме а Асс@егагог 900 

Жесткий диск: 12008 АТА 

Привод: ОУР+/-КУ/ 

На$В сага$ геааег: М5 /50&ММС/СЕ/$МС 

Сеть: 802.11 Б/с умгее$5 Ерегпег, 10/100 МЬ/з Ебегпе 

Передняя панель: ТЕЕЕ 1394, 2*О5В, ЗРОТЕ 11 орйса1, МС 1, ИМЕ ош 


В комплект поставки входят: Информационно-развлекательный центр К-5/Ле® Ргожта® МС-е; 
Пульт дистанционного управления; Беспроводная клавиатура; Беспроводная мышь; Руководство пользователя. 


Астрахань ТАН (8512) 394-254 Братск Байт (395-25) 411-121 Владивосток ЭР-Стайл ДВ (4232) 205-410 
Воронеж Элмар Трейд (0732) 512-018 Калининград Балтик Стайл (011) 254-11-98 Кемерово 
Конкорд ПРО (2842) 357-888 Кострома ИТ-Профессионал (0942) 626-903 Краснодар ВСС Сотрапу 
(8612) 640-450 Красноярск ЛанСервис (2912) 239-342 Москва В-5МИе Тгадте (095) 514-14-14, 
Компания К-МУЁе (095) 514-14-10, Профит-М (095) 786-77-37, Прайм Груп (095) 725-4432 /33, Сибкон 
(095) 292-50-12 Экселент (095) 955-12-26 Нижний Новгород ЭР-Стайл Волга (8312) 464-228, 461-622 
Новосибирск ЭР-Стайл Сибирь (282-2) 661-167 Пенза ЭЛСИ (841-2) 544-141 Пермь ЭР-Стайл Кама 
(3422) 107-445 Петрозаводск Илвсс (8142) 702-288 Петропавловск-Камчатский АМН (4152) 168-751 
Ростов-на-Дону ЭР-Стайл Дон (865) 252-48-13 Санкт-Петербург ЭР-Стайл СПБ (812) 445-234-18/17 
Тамбов Гитон (0752) 719-754 Тула ПитерСофт-НТ (0872) 555-500 Уфа Онлайн (2472) 248-228 
Хабаровск ЭР-Стайл ДВ регион (4212) 314-530 


Ге, Пе 0зо, иие[ [пяде, ие! пяае 10э0, пи! Сепёчпо, ие] Сепёпо 1020, Саегоп, Ме Хеоп, пе! зрееа$ер, Цаппит, РепНит, апа РепНит Ш Хеоп аге шадетагКз ог геотцеге шадетагК$ оЁ Пи! Согрогайоп ог $ зибяанез ш Ше Чпйе4 5(а(ез апа ошег соцпе5. 


и МЕ“. - 
— Реедот оЁ ср № 


ТАТВОМ Е700Р 


бсолютно плоский экран ' Ей 


Юла Млсюна 


$ (095) 688-61-17, 688-27-65 
\М\/\/.РУСОМРЕВИ 


азмер точки 0,24 мм 

астота развертки 95 кГц 
сранное разрешение 1600х1200 
5$В-интерфейс 


Москва: АБ-групп (095) 745-5175; Акситек (095) 784-7224; Банкос (095) 128-9022; ДЕЛ (095) 250-5536; Дилайн (095) 969-2222; Инкотрейд (095) 176-2873; ИНЭЛ (095) 742-6436; Карин (095) 956-1158; 
Компьютерный салон $М$ (095) 956-1225; Компания КИТ (095) 777-6655; Никс (095) 974-3333; ОЛДИ (095) 105-0700; Регард (095) 912-4224; Сетевая Лаборатория (095) 784-6490; 
СКИД (095) 232-3324; Тринити Электроникс (095) 737-8046; Формоза (095) 234-2164; Ф-Центр (095) 472-6104; ЭЛСТ (095) 728-4060; Наке (095) 236-992; Еогсе Сотрщегз (095) 775-6655; 
15М (095) 718-4020; Мет (095) 727-1222; МТ Сотршщег (095) 970-1930; В-5 уе Тгадто (095) 514-1414; 0$М Сотрщегз (095) 755-8202; ЦЕТВА Сотрщег® (095) 729-5255; ЭЛЕКТОН (095) 956-3819; 
ПортКом (095)777-0210; Архангельск: Северная Корона (8182) 653-525; Волгоград: Техком (8612) 699-850; Воронеж: Рет (0732) 779-339; РИАН (0732) 512-412; Сани (0732) 54-00-00; 
Иркутск: Билайн (3952) 240-024; Комтек (3952) 258-338; Краснодар: Игрек (8612) 699-850; Лабытнанги: КЦ ЯМАЛ (34992) 51777; Липецк: Регард-тур (0742) 485-285; 
Новосибирск: Квеста (38322) 332-407; Нижний Новгород: Бюро-К (8312) 422-367; Пермь: Гаском (8612) 699-850; Ростов-на-Дону: Зенит-Компьютер (8632) 950-300; 


Тюмень: ИНЭКС-Техника (3452) 390-036. 
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